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YÖNETMEL�K 

 Çevre ve Orman Bakanl�� �ndan: 

SANAY�  KAYNAKLI HAVA  
K � RL� L��� N� N KONTROLÜ YÖNETMEL ���  

B� R� NC�  BÖLÜM 
Amaç, Kapsam, Dayanak , Tan�mlar ve � stisnalar  

 Amaç 
 MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeli� in amac�, sanayi ve enerji üretim tesislerinin faaliyeti sonucu atmosfere 
yay�lan is, duman, toz, gaz, buhar ve aerosol halindeki emisyonlar� kontrol alt�na almak; insan� ve çevresini hava al�c� 
ortam�ndaki kirlenmelerden do� acak tehlikelerden korumak; hava kirlenmeleri sebebiyle çevrede ortaya ç�kan umuma 
ve kom� uluk münasebetlerine önemli zararlar veren olumsuz etkileri gidermek ve bu etkilerin ortaya ç�kmamas�n� 
sa� lamakt�r. 
 Kapsam 
 MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; tesislerin kurulmas� ve i� letilmesi için gerekli olan ön izin, izin, � artl� ve 
k�smi izin ba� vurular�, tesisten ç�kan emisyonun ve tesisin etki alan� içerisinde hava kirlili� inin önlenmesi tetkik ve 
tespiti ile, tesislerin, yak�tlar�n, ham maddelerin ve ürünlerin üretilmesi, kullan�lmas�, depolanmas� ve ta� �nmas�na 
ili � kin usul ve esaslar� kapsar. 
 Dayanak 
 MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik  9/8/1983 tarihli ve 2872 say�l� Çevre Kanununun 1, 3, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13  
üncü maddelerine ve 1/5/2003 tarihli ve 4856  say�l� Çevre ve Orman  Bakanl�� �n�n Te� kilat ve  Görevleri Hakk�nda 
Kanunun 1, 2, 3, 9, 10, 13, 29 ve  30 uncu maddelerine dayan�larak haz�rlanm�� t�r. 
 Tan�mlar 
 MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte gecen; 

a) D��  Hava:  Çal�� ma mekanlar� hariç, troposferde bulunan d��  ortamlardaki havay�,  
b) Kirletici:  Do� rudan veya dolayl� olarak insanlar taraf�ndan d��  havaya b�rak�lan ve insan sa� l� � � üzerinde 

ve/veya bütün olarak çevre üzerinde muhtemel zararl� etkileri olan her türlü maddeyi,  
c) Hava Kalitesi: �nsan ve çevresi üzerine etki eden çevre havas�nda, hava kirlili� inin göstergesi olan 

kirleticilerinin artan miktar�yla azalan kaliteleri,  
ç)  Emisyonlar: Yak�t ve benzerlerinin yak�lmas�yla; sentez, ayr�� ma, buharla� ma ve benzeri i� lemlerle; 
maddelerin 

y�� �lmas�, ayr�lmas�, ta� �nmas� ve di� er mekanik i� lemler sonucu bir tesisten atmosfere yay�lan hava kirleticileri,  
d) Emisyon Kayna� �:Atmosfere emisyon veren baca veya baca d�� � kaynaklar 
e) Tesis: - Atmosfere emisyon veren her bir ünite veya üniteler bütününü, 

- Makineler, aletler ve di� er sabit düzenekleri, 
- Üzerinde madde depolanan, bo� alt�lan ve i�  yap�lan mülkleri,   

 f)  �� letme: Tesislerin bütününü, 
 Birden fazla tesisi olan i� letmelerin emisyon izin i� lemleri i � letme ad�na ve i� letmede ayn� adreste yer 
alan tesislerin tümü birlikte de� erlendirilerek yürütülür ve sonuçland�r�l�r. 

g) Yakma Tesisi: S�cak su, buhar ve benzeri üreterek enerji sa� layan tesisleri,  
� ) Üretim Prosesi: Yak�t�n ham madde ile birlikte muamele gördü� ü veya yak�ttan elde edilen enerjinin ham 

maddeyi veya ürünü kurutma, kavurma ve benzeri i� lemlerde kullan�ld�� � ve bacas�ndan proses kaynakl� baca gaz� 
emisyonlar�n�n ve yanma gazlar�n�n birlikte ç�kt�� � tesisler veya sadece proses kaynakl� baca gaz� emisyonlar�n�n 
ç�kt�� � tesisleri, 

h)   Biyokütle: �htiva etti� i enerjiyi kazanmak için yak�t olarak kullan�labilen tar�m veya ormanc�l�ktan sa� lanan 
bitkisel bir maddenin kendisi, tamam� ya da bir k�sm�ndan elde edilen ürünlerdir. Bu ürünler tar�m ve ormanc�l�k 
kaynakl� bitkisel at�klar, g�da i� leme sanayinden kaynaklanan bitkisel at�klar, ham ka� �t hamuru ve hamur ka� �t 
üretiminden kaynaklanan bitkisel at�klar, � i� e mantar�, ah� ap at�klar�n�, (Ah� ap koruyucular� tatbik edilmi�  veya 
kaplama i� lemine ba� l� olarak halojenli organik birle� ikler ihtiva eden ve bu tür at�klar� içeren özellikle in� aat ve 
y�k�mdan kaynaklanan ah� ap at�klar hariç).  

�) Yetkili Merci: Çevre ve Orman Bakanl�� � ve Valili� i, 
 i) �zin: Emisyon Ön �zni ve  Emisyon �znini, 
 j) Teknolojik Seviye: Sürekli i� letilmesinde ba� ar�s� tecrübeyle sabit, k�yaslanabilir metotlar, düzenekler ve 
i� letme � ekilleriyle kontrolleri yap�labilen; emisyon s�n�rlama tedbirlerini pratikle� tiren ve kullan�� l� hale getiren, ileri 
ve ülke � artlar�nda uygulanabilir teknolojik metotlar, düzenekler, i� letme biçimleri ve temizleme metotlar�n�n geldi� i 
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seviyeyi, (Az At�kl� Teknolojiler: Teknolojik seviye tan�m�nda kirletmeyen, temiz üretim teknikleri temel al�n�r, bu tür 
temiz ve az at�kl� teknolojiler, tercih s�ralamas�nda ar�tmaya dayanan teknolojik seviye tan�m�ndan daha önce gelir). 
 k) Üretmek: Ürün elde etmek, i� lemek, üretim amac�yla tüketmek ve di� er kullan�mlar�n�, (� thalat ve di� er 
amaçlara yönelen nakliyatlar ayn� anlamda mütalaa edilir). 
 l) Emisyon Envanteri: S�n�rlar� belirlenmi�  herhangi bir bölgede, hava kirletici kaynaklardan belli bir zaman 
aral�� �nda atmosfere verilen kirleticilerin listesi, miktar� ve bunlar�n toplam kirlilik içindeki paylar�n� gösteren bilgileri, 
 m) Kritik Bölge: Bir y�l boyunca yap�lan hava kalitesi ölçüm sonuçlar�na göre k�sa vadeli s�n�r de� erlerin en az 
15 gün a� �ld�� � yerleri, 

 n) K�sa Vadeli De� er (KVD): Maksimum günlük ortalama de� erler veya istatistik olarak bütün ölçüm 
sonuçlar� say�sal de� erlerinin büyüklü� üne göre dizildi� inde, ölçüm sonuçlar�n�n % 95’ine tekabül eden de� eri, çöken 
tozlar için farkl� olarak a� �lmamas� gereken maksimum ayl�k ortalama de� erleri, 
 o) Uzun Vadeli De� er (UVD): Yap�lan bütün ölçüm sonuçlar�n�n aritmetik ortalamas� olan de� eri, 
 ö) Bakanl�k: Çevre ve Orman Bakanl�� �n�, 
 p) Belge: Emisyon �zin Belgesini,   
 r) Emisyon �zin Dosyas�: Bu Yönetmeli� e göre haz�rlanan tüm belge, bilgi ve dokümanlar� içeren emisyon 
iznine esas dosyay�, 
 s) Bu Yönetmelik: Sanayi Kaynakl� Hava Kirlili� inin Kontrolü Yönetmeli� ini, 
             � ) Endüstri Tesislerinden Kaynaklanan Hava Kirlili� inin Kontrolu Yönetmeli� i (ETKHKKY) : 22/07/2006 
tarihli ve 26236 say�l� Resmî Gazete’de yay�mlanan yönetmeli� i,  
 t) Endüstriyel Kaynakl� Hava Kirlili� inin Kontrolu Yönetmeli� i (EKHKKY) : 7/10/2004 tarihli ve 25606 say�l� 
Resmî Gazete’de yay�mlanan yönetmeli� i,  
 u) Hava Kalitesinin Korunmas� Yönetmeli� i (HKKY): 2/11/1986 tarihli ve 19269 say�l� Resmî Gazete’de 
yay�mlanan yönetmeli� i,  
 ü) Hava Kalitesi De� erlendirme ve Yönetimi Yönetmeli� i (HKDYY): 06/06/2008 tarihli ve 26898 say�l� Resmî 
Gazete’de yay�mlanan yönetmeli� i,  
 v) �çten Yanmal� Motorlar: Gaz Motorlar� ve Dizel Motorlar�n�, 
 y) Gaz Motorlar�: Otto çevrimi, k�v�lc�m ate� lemeli ate� leme sistemine sahip motorlar�, 
 z) Dizel Motorlar�: Kendili� inden s�k�� t�rmal� ate� lemeli motorlar�, 
 aa) Kritik Meteorolojik � artlar: Atmosferde alt s�n�r� yerden yediyüz metre veya daha az yüksekte olan bir 
enversiyon tabakas� mevcutsa ve bu tabakada hava s�cakl�� � bu yükseklikle en az�ndan 2°C/100m art�yorsa, ayr�ca 
yerden 10m yükseklikte ölçülen rüzgar h�z� oniki saatlik ortalamada 1,5 m/s’den az ise bu durum kritik meteorolojik 
durumu,  
 bb) ��  Termin Plan� : Tesis sahibi taraf�ndan haz�rlanacak ve bu Yönetmelikte belirtilen yükümlülükleri ve s�n�r 
de� erleri sa� layacak proses ve baca gaz� ar�t�m tesislerinin gerçekle� tirilmesi sürecinde yer alan proje, ihale, in� aat ve 
i� letmeye alma gibi i� lerin zamanlamas�n� gösteren plan�,  
 cc) Emisyon Ölçüm Raporu Geçerlilik Süresi: Bu Yönetmeli� in Ek-8 (�zne Tabi Tesisler) Listesine göre A 
grubu emisyon izne tabi tesisler için emisyon ölçüm raporu geçerlilik süresi iki y�l�, B grubu emisyon izne tabi tesisler 
için emisyon ölçüm raporu geçerlilik süresi üç y�l�,  
 çç) Mevcut Tesis: Bu Yönetmeli� in yay�nlanmas�ndan önce kurulmu�  veya kurulmakta olan tesisleri,  
 dd) Yeni Tesis: Bu Yönetmeli� in yay�nlanmas�ndan sonra kurulacak olan tesisleri, 
 ee) Deneme izni: ��  Yeri Açma ve Çal�� ma Ruhsatlar�na ili� kin mevzuat kapsam�nda verilen izini, 

ff) K�sa Vadeli S�n�r De� er (KVS): Maksimum günlük ortalama de� erler veya istatistik olarak bütün ölçüm 
sonuçlar� say�sal de� erlerinin büyüklü� üne göre dizildi� inde, ölçüm sonuçlar�n�n % 95’ine tekabül eden, Ek 2 Tablo 
2.2 de verilen de� eri a� mamas� gereken de� er, çöken tozlar için farkl� olarak a� �lmamas� gereken maksimum ayl�k 
ortalama de� erleri, 

gg) Uzun Vadeli S�n�r De� er (UVS): Yap�lan bütün ölçüm sonuçlar�n�n aritmetik ortalamas� olan, Ek 2 Tablo 
2.2 de verilen de� eri a� mamas� gereken de� er, 

�� ) Kritik Bölge: Bir y�l boyunca yap�lan ölçüm sonuçlar�na göre k�sa vadeli s�n�r de� erlerin en az 15 gün 
a� �ld�� � yerleri, 

hh) Emisyon faktörü:  Herhangi bir faaliyetten veya ekipmandan kaynaklanan belirli bir kirleticinin birim 
de� erdeki (hacim, zaman, alan vb.) ortalama emisyon miktar�n�,  

ifade eder. 

� stisnalar 
 MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik; 
 a) 9/7/1982 tarihli ve 2690 say�l� Kanun ile Türkiye Atom Enerjisi Kurumuna verilen yetki alan�na giren, insan 
sa� l� � � ve çevrenin nükleer yak�t ve di� er radyoaktif maddelerin radyasyonundan korunmas�nda; ilgili tesis, alet ve 
düzeneklerde, 
 b) ��  sa� l� � � ve güvenli� i mevzuat� kapsam�na giren i� yeri ortam havas� (aç�k ortam hariç), 
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 c) Hava al�c� ortam�na baca, kap�, pencere ya da benzeri aç�kl�klardan herhangi bir emisyonun söz konusu 
olmad�� � tesis, alet ve düzeneklerde,(Tesis EK- 8 �zne Tabi Tesisler Listesinde yer alm�yorsa)  
 uygulanmaz. 

� K � NC�  BÖLÜM  
� zne Tabi Tesisler, � zin Alma, � zne Tabi Olmayan Tesisler  

� çin Uyulmas� Gereken Esaslar 

 � zne tabi tesisler 
 MADDE 6 – (1) Çal�� malar� ve yap�s� nedeniyle insan sa� l� � � ve çevre üzerinde önemli olumsuz etkisi olan  
Ek 8, A ve B listelerinde yer alan tesislerin kurulmas� ve i� letilmesi için, bu Yönetmelik hükümlerine göre Emisyon  
Ön �zni (planlama a� amas�nda) ve  Emisyon  �zni (i� letme a� amas�nda)  al�nmas� gerekir. 
 (2) Ek- 8 Liste A’da yer alan tesislerin izni, Çevre ve Orman Bakanl�� � taraf�ndan verilir. Bakanl�k bu yetkisini 
ta� ra te� kilat�na devredebilir.  
 (3) Ek 8 Liste B’de verilen tesislerin izni, � l Mahalli Çevre Kurulunun uygun görü� ü al�narak, Valilik 
taraf�ndan verilir. 
 � zne tabi tesislerin kurulmas� ve i� letilmesinde uyulmas� gereken esaslar  
 MADDE 7 – (1) �zne tabi tesislerin kurulmas� ve i� letilmesinde; 
 a) Tesisin kamuya ve çevreye zararl� etkilerinin mevcut en iyi üretim teknikleri uygulanarak azalt�lmas� ve 
tehlike yaratmamas�,  
 b) Bu Yönetmelikte belirtilen � artlara uyulmas�, 
 c) Bu Yönetmelikte belirtilen emisyon s�n�rlar�n�n a� �lmamas�, 
 ç) Tesis etki alan�nda Ek 2’de verilen hava kalitesi s�n�r de� erlerinin a� �lmamas�, 
 d) Mevcut tesislerin baca gaz� emisyonlar�n�n bu Yönetmelikte belirtilen usullere uygun olarak tesisi i� leten 
taraf�ndan ölçülmesi,  baca d�� �ndan emisyon yayan tesisler için hesaplama yöntemi kullan�larak saatlik kütlesel 
debilerin tespit edilmesi, (kg/saat) 
 e) Mevcut tesisler için; Ek-2 Tablo 2.1.’deki kütlesel debilerin a� �lmas� halinde tesisi i� leten taraf�ndan, tesis 
etki alan�nda, Ek-2’de belirtilen esaslar çerçevesinde hava kirlili� i seviyesinin ölçülmesi ve tesisin kirleticili� inin 
de� erlendirilmesi amac�yla uluslar aras� kabul görmü�  bir da� �l�m modeli kullan�larak,  Hava Kirlenmesine Katk� 
De� erinin Hesaplanmas�, 
 f) Yeni kurulacak tesislerin baca gaz� emisyonlar�n�n (kg/saat ve mg/Nm3 olarak) ve  baca d�� �ndan emisyon 
yayan tesislerin atmosfere verdi� i emisyonlar�n  saatlik kütlesel debilerinin tespit edilmesi, (kg/saat) 
 g) Yeni kurulacak tesisler için; Ek-2 Tablo-2.1 ’deki kütlesel debilerin a� �lmas� halinde tesisi i� leten taraf�ndan; 
tesis etki alan�nda, tesisin kirleticili� inin de� erlendirilmesi amac�yla bir da� �l�m modeli kullan�larak  hava 
kirlenmesine katk� de� erinin hesaplanmas�, tesisin kurulaca� � alanda hava kirlili� inin önemli boyutlara ula� t�� � 
ku� kusu varsa, hava kalitesinin bu Yönetmelikte belirtilen usullere uygun olarak ölçülmesi, 
 � ) �� letmede meydana gelen art�k ve at�k maddelerin kullan�lmas�, teknik yönden mümkün de� ilse usulüne 
uygun olarak ar�t�lmas� ve bertaraf edilmesi, 
 h) Tesisin kurulu bulundu� u bölgede hava kirleticilerin Ek 2’de belirlenen hava kalitesi s�n�r de� erlerinin 
a� �lmas� durumunda, tesis sahibi ve/veya i� leticisi taraf�ndan, Valilikçe haz�rlanan eylem planlar�na uyulmas�,  
 gerekmektedir. 
 Emisyon ön izni  
 MADDE 8 – (1) Emisyon ön izni verilirken a� a� �daki esaslar uygulan�r: 
 a) Çevresel Etki De� erlendirmesi mevzuat� kapsam�nda yer alan tesisler için ÇED mevzuat�na göre al�nan 
tesisin kurulmas�n�n uygun oldu� unu gösteren belge veya belgeler  Emisyon Ön �zni yerine geçer. Tesisin 
kurulmas�n�n uygun oldu� unu gösteren  belgelerin iptal edilmesi halinde Emisyon Ön �zni de iptal edilmi�  say�l�r. 
ÇED mevzuat� kapsam�nda yer almayan ancak bu Yönetmeli� in Ek 8, A ve B listelerinde yer alan tesisler emisyon ön 
iznine tabidir. 
 b) Emisyon Ön �zni tesislerin planlama a� amas�nda verilir.  
 c) Emisyon Ön �zni; tesisin çevrede olu� turabilece� i etkilerin de� erlendirilmesine esas te� kil edecek bilgi ve 
belgeler sa� lanm�� sa ve tesisin çevre üzerine olabilecek zararl� etkilerine kar� � gerekli tedbirin al�naca� � öngörülüyor 
ve garanti ediliyorsa yetkili merciler taraf�ndan  verilir.    
 ç) Ek 8, Liste A ve B’de yer alan tesislere Emisyon Ön �zni almak için bir dilekçe ile Ek 10, Ek 11 ve ilgili 
düzenlemelerde belirtilen hususlar göz önünde bulundurularak Emisyon Ön �zin Ba� vuru Formu’nda belirtilen 
dokümanlarla birlikte Valili� e ba� vuru yap�l�r.  
 1) Valilik taraf�ndan emisyon ön izin dosyas� ve dokümanlar incelenir. Dosya eksik ve yetersiz bulunursa 
dosyan�n tamamlanmas� için ba� vuru sahibine 3 ay ek süre verilir.  
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 2) Dosya tamamland�ktan sonra, sadece Ek-8 Liste A’da yer alan tesisler için tesis sahibi tesisin kurulaca� � 
bölgede da� �t�m� yap�lan ve yüksek tirajl� yurt çap�nda yay�n yapan en az bir  gazete ile bir yerel gazetede ilan verir.  
� landa;  
 2.1 Tesisin yeri, üretimi, kapasitesi ve kullanaca� � yak�t türünü, 
 2.2 � tiraz süresinin 15 gün oldu� unu, 
 2.3 �zin ba� vurusunun ve eklerinin ne zaman ve nerede incelenece� ini, 
 2.4 � tirazlar�n inceleme süresi içerisinde yap�lmas� gerekti� i hususunu ve itiraz�n yap�lmas� gereken makam�, 
 2.5 � tiraz sahibi haz�r bulunmasa bile gerekçeli itirazlar�n de� erlendirilece� ini ve de� erlendirme tarihini, 
 2.6 100 ki� iden fazla itiraz sahibi varsa karar�n ilan yoluyla tebli�  edilebilece� ini,  belirtir. 
 Tesis için yap�lan itirazlar Valilik taraf�ndan de� erlendirilir ve emisyon ön izin dosyas�na eklenir. Valilik 
itirazlar� de� erlendirirken gerekli gördü� ünde itiraz edenler ve faaliyet sahibi ile görü� ür. � tiraz süresinden sonra 
yap�lacak itirazlar dikkate al�nmaz. 
 3) Dosya tamamland�ktan sonra tesis Ek 8, Liste B’de yer al�yor ise Valilik taraf�ndan otuz i� günü içerisinde 
de� erlendirme yap�larak sonuçland�r�l�r. Ek 8, Liste B’de verilen tesislerin izni, � l Mahalli Çevre Kurulunun uygun 
görü� ü al�narak, Valilik taraf�ndan verilir. Tesis Ek 8, Liste A’da yer al�yor ise Valilik taraf�ndan dosya Bakanl�� a 
gönderilir ve Bakanl�k taraf�ndan k�rkbe�  i� günü içerisinde de� erlendirme yap�larak sonuçland�r�l�r. Belirtilen süre, 
dosya Bakanl�� a ula� t�ktan sonra ba� lar. Eksikliklerin tamamlanmas� için verilen süreler buna dahil de� ildir. 
Emisyon Ön � zni için belge düzenlenmez. 
 d) Yetkili Merci bu Yönetmeli� in 19 uncu maddesinde belirtilen iptal yetkisini Emisyon Ön �zni için de kullanabilir. 
 e) 3194 say�l� �mar Kanununun 26 nc� maddesi uyar�nca verilecek ön izin için, bu Yönetmelikte söz konusu 
edilen  Emisyon Ön �zninin al�nmas� � artt�r. 
 f) Emisyon Ön �zin verilen tesisler, deneme iznini alarak üretime geçilmesini takiben bir y�l içinde Emisyon 
�zni için ba� vurmazlar ise Emisyon Ön �zni kendili� inden geçersiz say�l�r. 
 Emisyon izni ba� vurusu 
 MADDE 9 – (1) Emisyon izni ba�vurusu a�a� �da belirtilen hususlar çerçevesinde yap�l�r. 
 a) Ek-8, Liste A ve B’de yer alan tesislere Emisyon �zni almak için dilekçe ile Ek 10, Ek 11 ve Bakanl�kça 
haz�rlanacak düzenlemelerde belirtilen hususlar göz önünde bulundurularak Emisyon �zin Ba� vuru Formunda belirtilen 
dokümanlarla birlikte emisyon izin dosyas� haz�rlanarak Valili� e ba� vuru yap�l�r. 
 b) Ba� vuru Valilikçe; yirmibe�  i� günü içerisinde incelenir. Dosya eksik ve yetersiz bulunursa dosyan�n 
tamamlanmas� için ba� vuru sahibine 10 uncu maddenin 1 inci f�kras�n�n (e) bendi ve tesisin kapasitesi dikkate al�narak 
süre verilir.  
 c) Emisyon izni al�nmas� s�ras�nda yap�labilecek itirazlar, ÇED sürecinde,  Emisyon  Ön  �zni  alma safhas�nda 
yap�lmam�� sa dikkate al�nmaz. Ancak tesisin kurulmas� esnas�nda veya daha sonra tesisin kurulu bulundu� u yörede 
yap�lan ölçümlere dayal� olarak tesisten daha önceden bilinmeyen çevre kirlenmesinin ortaya ç�kmas� halinde Yetkili 
mercii taraf�ndan emisyon izni verilmeyebilir. 
 ç) Ek 8, Liste A ve B’de yer alan tesis, çal�� ma usul ve esaslar� Valilikçe belirlenen en az bir üyesi � l Çevre ve 
Orman Müdürlü� ü teknik eleman� ve bir üye yerel yönetim teknik eleman� olmak üzere Valilikçe olu� turulan 
Komisyon taraf�ndan bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yerinde incelenir, haz�rlanan teknik rapor Emisyon �zni 
Dosyas�na eklenir. Valilik taraf�ndan gerekli görülmesi halinde ilgili kurum/kurulu� lardan komisyona teknik eleman 
talep edilebilir. 
 Emisyon izni dosyas�n�n incelenmesi ve karar verilmesi 
 MADDE 10 – (1) Bu Yönetmeli� in 9 uncu maddesinde belirtilen hususlar yerine getirildikten sonra, a� a� �da 
belirtilen hususlar çerçevesinde emisyon izin dosyas� incelenmesi yap�l�r ve karar verilir. 
 a) �� letme Ek 8, Liste B’de ise haz�rlanm��  olan Emisyon �zin Dosyas� Valilik taraf�ndan bu Yönetmelik 
hükümleri çerçevesinde k�rkbe�  i�  günü içerisinde de� erlendirilir ve uygun bulunmas� halinde � l Mahalli Çevre 
Kuruluna sunulur. � l Mahalli Çevre Kurulunun uygun görü� ü al�narak, Emisyon �zni Valilik taraf�ndan verilir. 
 Eksikliklerin tamamlanmas� için geçen süreler belirtilen süreye dahil de� ildir.  
 b) �� letme Ek 8, Liste A da ise Yönetmelikte belirtilen hususlar çerçevesinde haz�rlanm��  olan emisyon izin 
dosyas� Valilik taraf�ndan olu� turulacak komisyonca incelenerek uygun bulunmas� halinde Bakanl�� a gönderilir. 
Bakanl�k taraf�ndan emisyon izin dosyas� Yönetmelik hükümleri çerçevesinde ba� vuru evraklar�n�n tam olarak 
Bakanl�� a sunulmas�ndan sonra altm��  i� günü içerisinde incelenerek sonuçland�r�l�r. Gerekti� i hallerde yerinde 
inceleme yap�l�r. Belirtilen süreler, dosya Bakanl�� a ula� t�ktan sonra ba� lar. Eksikliklerin tamamlanmas� için geçen 
süreler belirtilen süreye dahil de� ildir.  
 c) �zin vermeye yetkili merci, gerekirse konu ile ilgili uzman ki� i ve kurulu� lar�n da görü� ünü al�r. 
 ç) Bu Yönetmeli� in 7 nci maddesinde ve bu Yönetmeli� in di� er hükümlerinde belirtilen yükümlülüklerin 
yerine getirilip getirilmedi� i incelenir.   
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 d) Sunulan dokümanlar ticari ve endüstriyel s�rlar� ihtiva ediyorsa i� aretlenerek ayr� bir grup halinde sunulur. 
Bu durumda di� er dokümanlar�n i� letmenin çevreye olan etkilerini aç�kça ortaya koyacak özellikte olmas�na dikkat 
edilir. 
 e) Söz konusu i� letmeye ait ba� vuru evraklar�n�n yetkili mercie taraf�ndan de� erlendirilmesinden sonra, yetkili 
mercinin (Valilik) cevabi yaz�s�n�n tarihi esas al�narak, bir y�l içerisinde �� letme yetkilileri taraf�ndan emisyon izin 
dosyas�nda belirtilen eksikliklere ili� kin herhangibir cevabi yaz�, bilgi, belge gönderilmemesi halinde  dosya ile ilgili 
i� lem ve de� erlendirmeler iptal edilerek dosya i� letme sahibine iade edilir. Bu durumda emisyon ve hava kalitesi 
ölçümleri de tekrarlanarak emisyon iznine yeniden ba� vurulmas� gerekir. Emisyon izin dosyas� hakk�nda yetkili 
mercinin ilk görü�  yaz�s�n�n tarihi esas al�narak iki y�l sonunda eksiklerin tamamlanmamas� halinde dosya iade edilir 
emisyon ve hava kalitesi ölçümleri de tekrarlanarak emisyon iznine yeniden ba� vurulmas� gerekir Valilik her y�l�n 31 
Aral�k tarihi itibar�yla Bakanl�� a bu kapsamda yap�lan i�  ve i� lemler ile ilgili bilgi verir. 
 f) Yukar�da belirtilen hususlar çerçevesinde yap�lan inceleme ve de� erlendirme sonucuna göre emisyon izninin 
verilip verilmeyece� ine karar verilir. 
 Emisyon izni belgesi verilmesi  
 MADDE 11 – (1) Emisyon �zni verilmesine karar verildikten sonra emisyon izni emisyon izni belgesi ile 
belgelendirilir ve  belge �� letme sahibine verilir. Emisyon �zin belgesi muhtevas� ve gerekli hususlar yetkili merci 
taraf�ndan belirlenir. Emisyon izin belgesi aç�lma ve çal�� ma ruhsat� yerine kullan�lmaz, yaln�zca �� letmenin bu 
Yönetmelik hüküm ve s�n�r de� erlerine uygun oldu� una ili� kin belgedir  
 (2) Ek 8 Liste A’da yer alan tesisler için emisyon  izin belgesi Bakanl�k taraf�ndan verilir. �zin karar� ve 
gerekçeleri, talep edilmesi halinde ilgililere bildirilir. 
 (3) Ek 8 Liste B’de yer alan tesisler için emisyon izin belgesi Valilik taraf�ndan verilir. �zin karar� ve 
gerekçeleri, talep edilmesi halinde Valilik taraf�ndan ilgililere bildirilir. 
 (4) Emisyon izin belgesinin geçerlilik süresi belgede belirtilir. 
 � artl� ve k�smi izin 
 MADDE 12 – (1) �� letme sahibinin veya i� leticisinin  ba� vurusu üzerine i� letmenin tümü veya bir bölümünün 
kurulmas�na ve i� letilmesine � artl� veya k�smi  izin verilebilir. 

- a) �� letmede bulunan tesislerin baca gaz� emisyon s�n�r de� erlerinin sa� lanmas� (EK-1, EK-5), baca 
yüksekliklerinin Ek-4’e göre yeterli olmas�, tesis etki alan�nda EK-2’de yer alan hava kalitesi s�n�r 
de� erlerinin sa� lad�� �n�n ölçüm ve/veya modelleme sonuçlar�na dayan�larak belgelenmesi kayd�yla, 
i� letmede bulunan tesislere bir defaya mahsus k�sa süreli � artl� izin verilebilir. Bu süre  alt� ay� geçemez. 

 b) �� letmenin bir k�sm�n� olu� turan tesislerin i� letmeye al�nmas� amac�yla, bu tesislerde baca gaz� emisyon s�n�r 
de� erleri ve tesis etki alan�nda EK-2’de yer alan hava kalitesi s�n�r de� erlerini sa� lamas� kayd�yla k�sa süreli olarak  
k�smi izin verilebilir. Bu süre alt� ay� geçemez.  
 c) Bu Yönetmeli� in 7 nci ve 10 uncu maddesinde öngörülen esaslar�n yerine getirildi� inin belirlenmesi 
durumunda gerekirse � artl�, k�smi izin verilir. 
 Di� er kararlar 
 MADDE 13 – (1) Bir �� letmeden kaynaklanan emisyonlar�n etkilerinin kom� u bir ta� �nmaza zarar vermesini 
önlemek amac�yla daha önce verilen ve kesinle� en bir izin kald�r�lamaz. Ancak bu zararl� etkinin ortadan kald�r�lmas� 
için gerekli tedbirlerin al�nmas� faaliyet sahibinden istenir.  
 � zne tabi tesislerde yap�lacak de� i� iklikler 
 MADDE 14 – (1) �zne tabi tesislerde yap�lacak de� i� iklikler a� a� �da belirtilmi� tir: 
 a) �� letmeyi olu� turan tesis veya tesislerin i� letilmesinde, yak�t�nda, yakma sisteminde ve prosesinde yap�lan 
de� i� iklik ve iyile� tirmeler; Bakanl�kça emisyon ölçümü yapma konusunda yetki verilen kurum veya kurulu� lara 
haz�rlatt�r�lacak ek raporda belirtilir ve bu rapor emisyon raporu ile birlikte alt� ay içerisinde yetkili mercie sunulur. 
 b) �zne tabi bir tesisin konumunda, özelliklerinde ya da i� letiminde bir de� i� iklik planland�� � (veya yap�ld�� � ) 
bildirildi � inde, de� i� ikli � in bu Yönetmeli� in hükümlerine göre izne tabi olup olmad�� � izni veren yetkili merci 
taraf�ndan incelenir.   
 c) �zne tabi bir de� i� ikli � in incelenmesi yap�lan de� i� iklikler kapsam�nda emisyon izni için uygulanan prosedür 
çerçevesinde yap�l�r. �� letmenin emisyon izin belgesinde yer alan bilgilerin a� a� �daki oranlarda de� i� tirilmesini 
gerektirecek de� i� iklik yap�lmas� halinde de� i� iklik  izne tabidir. 
  
Tesisin üretim prosesi de� i� medi� i halde üretim kapasitesinin 1/3 oran�nda, yak�t de� i� ikli � i yap�lmad�� � halde, anma 
�s�l gücünün 1/3 oran�nda artmas�, üretim prosesi, yak�t�n�n vb de� i� iklik olmas� durumunda Yönetmeli� in 9 uncu 10 
uncu ve 11 nci maddelerindeki  hususlar uygulan�r.  
 Bu oranlar�n alt�nda kalan de� i� ikliklerin izne tabi olup olmad�� �, yönetmelik  Madde 7 hükümlerine göre izin veren 
yetkili mercie  taraf�ndan karara ba� lan�r. 
 ç) Yap�lan de� i� iklikler sonucu hava kirlili� ini art�ran ek emisyon ve bundan kaynaklanan hava kalitesini 
bozucu herhangi bir etki has�l olmad�� � ölçüm sonuçlar� ile belgelendi� i takdirde, izin vermeye yetkili merci 
dokümanlar�n kamu incelemesine aç�lmas� ve gazete ilan� verilmesi hususlar�n� uygulamayabilir. 
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 Teyit zorunlulu � u 
 MADDE 15 – (1) �� letme yetkilileri, emisyon izni olan i� letmeler için, emisyon iznine esas ölçüm raporunun 
tarihi esas al�narak, Ek 8, Liste A’da yer alan  tesisler için her iki y�lda bir, Ek 8, Liste B’de yer alan tesisler için  her 
üç y�lda bir, izin an�nda öngörülen verilerden herhangi bir sapma olup olmad�� �n� ve tesiste yap�lan iyile� tirmeleri 
rapor etmek zorundad�r. Ölçüm raporu, Bakanl�k  taraf�ndan belirlenen veya uluslar aras� kabul görmü�  ISO, EPA, 
DIN ve benzeri standartlara uygun numune alma ko� ullar� ve ölçüm metotlar� dikkate al�narak, emisyon ölçümleri 
yap�larak Ek-11’de verilen formata uygun haz�rlan�r. Raporun bir nüshas� �� letme de muhafaza edilir, bir nüshas� da 
�� letmenin bulundu� u Valili � e sunulur ve Valilikçe de� erlendirilir. Ek 8, Liste A’da yer alan tesisler için emisyon 
ölçüm raporu, Valilik görü� ü ile birlikte Bakanl�� a gönderilir. Ayr�ca �� letme yetkilileri tesiste yap�lan iyile� tirmeleri  
raporda sunmak zorundad�r.  
  
  Ek düzenlemelerin uygulanmas� 
 MADDE 16 – (1) Ek düzenlemelerin uygulanmas�nda; 
 a) Bu Yönetmeli� in esaslar�n� yerine getirmek amac� ile izin vermeye yetkili merci izin verildikten sonra 
gerekti� inde  ek düzenlemeler isteyebilir. Bu ek düzenlemede Ek 9’daki esaslar dikkate al�n�r. 
 b) Yap�lacak ek düzenleme, i� letici ve i� letilen tesis için a� �r� ekonomik yük getiriyorsa ve teknolojik seviye 
bak�m�ndan uygulanabilir de� ilse bu konuda bir mecburiyet getirilemez. Ek düzenleme teknolojik olarak uygulanabilir 
olmakla beraber ancak belli bir süre sonra ekonomik hale gelecekse yetkili merci ek düzenlemenin bu süreden sonra 
uygulanmas�n� kabul edebilir. Bir ek düzenleme teknolojik olarak uygulanabildi� i halde, ekonomik sebeplerle tesisi 
i� leten taraf�ndan uygulanamazsa izin bu yönetmeli� in 19 uncu madde hükümlerine göre iptal edilebilir. 
 c) Ek düzenleme tesisin yeri, yap�s� ve i� letmesi üzerinde önemli de� i� iklikler gerektiriyorsa, yap�lacak 
de� i� iklikler bu Yönetmeli� in 14 üncü maddesinde öngörülen hükümlere tabidir. 
 ç) Ek düzenlemeler, bu Yönetmeli� in Geçici 1 inci maddesi ile sözü edilen  tesislere de getirilebilir. 
 � znin sona ermesi veya uzat�lmas� 
 MADDE 17 – (1) �znin sona ermesi veya uzat�lmas�nda; 
 a) �zin; 
  �zin verilen �� letmede bulunan, Ek 8, Liste A’da yer alan  tüm tesisler iki y�l, Liste B’de yer alan tüm tesisler 
üç  y�l sürekli olarak i� letme d�� � b�rak�lm�� sa, 
  sona erer. 
 b) (a) bendinde sözü edilen süreler geçtikten sonra bu Yönetmeli� in ve bu Yönetmeli� e esas te� kil eden 
Kanunun amac�na ayk�r� dü� medi� i takdirde, �� letmenin tekrar faaliyete geçmesi halinde sona eren izin süresi  
emisyon iznine esas ölçümlerin yap�labilmesi için yetkili merci taraf�ndan  alt� ay süre ile uzat�l�r. 
 Yasaklama, kapatma ve kald�rma 
 MADDE 18 – (1) �zne tabi tesisin i� leticisi  bu Yönetmelikte belirtilen esas ve standartlara ve ek 
düzenlemelere uymazsa faaliyetten men edilir.  
 (2) Gerekli izin al�nmadan kurulan, i� letilen veya de� i� ikli � e u� rat�lan tesisler k�smen veya tamamen 
faaliyetten men edilir.  
 � znin iptal edilmesi 
 MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik esaslar� dahilinde verilen bir izin, a� a� �daki hususlardan birisi ile 
kar� �la� �l�rsa; 
 a) �zin bu Yönetmeli� in 12 nci maddesine göre verilmi� se ve izin sahibi bu � artlara uymam�� sa, 
 b) Sürekli emisyon ölçümü yap�lan tesislerde bir y�l içinde yap�lan sürekli ölçüm sonuçlar�n�n EK-3.(d)’de yer 
alan de� erleri  veya bir y�l içinde yap�lan ölçümlerin %5’inde s�n�r de� erlerinin a� �lmas�  halinde, 
 c) Yetkili merci taraf�ndan bu Yönetmelik hükümlerine göre izin verilmesinden sonra, izin verilmesine mani 
olacak ek bilgiler edinilmi� se ve/veya iznin kald�r�lmamas� kamu menfaatini tehlikeye sokuyorsa, 
 ç) Daha önce verilen izin henüz uygulamaya konulmadan, yetkili merci izin esaslar�n�n de� i� tirilmesi sonucu 
izin veremiyor ise ve iznin kald�r�lmamas� kamu menfaatini tehlikeye sokuyorsa, 
 d) Çevre ve insan sa� l� � � yönünden tehlike arz ediyorsa,  
 e) �� letmeyi i� leten bu Yönetmeli� in 15 inci maddesinde belirtilen sürelerde yap�lmas� gereken teyit 
ölçümlerini yapt�rmad�� � takdirde 
 �zin iptal karar�n�n tebli�  edildi� i tarihte izin geçersiz say�l�r. 
 (2) Teyit ölçümlerini yapt�rmas�na ra� men teyit ölçüm raporunu rapor düzenleme tarihinden itibaren 1 y�l 
içinde izin vermeye yetkili mercie bildirmedi� i takdirde, bu sürenin (1 y�l�n) sonunda izin iptal karar� yürürlü� e girer 
izin geçersiz say�l�r. 
  Tesisin i� letilmesine son verilmesi  
 MADDE 20 – (1) �� letmeci taraf�ndan, izne tabi bir tesisin i� letmesine son verildi� i takdirde, altm��  gün 
içerisinde yetkili mercie yaz�l� olarak bilgi verilir. 
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 El ve isim de� i� tirme 
 MADDE 21 – (1) Bir i� letme transfer, kira veya sat��  yoluyla el veya isim de� i� tirirse, i� letme yetkilileri 
taraf�ndan de� i� ikli � in gerçekle� ti� i tarihten itibaren altm��  gün içerisinde izin vermeye yetkili mercie kapasite, proses 
de� i� ikli � i olup olmad�� �na ili� kin bilgi verilir.  
 (2) �� letmenin emisyon iznine esas raporunun geçerlilik süresi içinde yap�lan ba� vurularda ilave ölçüm 
istenmeksizin yeni emisyon izin belgesi düzenlenir.  
 (3) �� letme sahibi i� letmeyi olu� turan tesislerde herhangi bir de� i� iklik yap�lmamas� halinde bu Yönetmeli� in 
15 inci maddesi, de� i� iklik yap�lmas� halinde bu Yönetmeli� in 14 üncü maddesi uyar�nca Yetkili Mercie ba� vuru 
yapmak zorundad�r. 
 (4) Söz konusu �� letmede bu Yönetmeli� in 15 inci maddesi ile ilgili teyit zorunlulu� u, el veya isim de� i� ikli � i 
yap�lmadan önce düzenlenmi�  olan emisyon iznine esas ölçüm raporunun tarihi esas al�narak, uygulan�r. 
 � zne tabi olmayan tesisleri i� letenlerin yükümlülükleri 
 MADDE 22 – (1) �zne tabi olmayan tesislerin kurulmas� ve i� letilmesinde a� a� �daki � artlara uyulur: 
 a) Tesisin kamuya ve çevreye zararl� etkilerinin mevcut en iyi üretim teknikleri  uygulanarak azalt�lmas� ve 
tehlike yaratmamas�,  
 b) �� letmede bulunan tesislerin i� letilmesi, bak�m� a� amalar�nda ve sonunda aç�� a ç�kan at�klar ve art�klar 
uygun metotlarla bertaraf edilir. 
 � zne tabi olmayan tesislerin kurulmas�, yap�sal özellikler ve i � letilmesinde aranacak � artlar 
 MADDE 23 – (1) �zne tabi olmayan  tesisler: 
 a) Bu tesislerden yay�lan emisyonlar bu Yönetmelikte belirtilen hüküm ve s�n�r de� erlerin  üzerinde olamaz. 
 b) Türk Standartlar� Enstitüsü (TSE) taraf�ndan Resmî Gazete’de yay�mlanm��  standartlar ile Ba� bakanl�k, 
Sanayi ve Ticaret Bakanl�� �, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl�� �, Çal�� ma ve Sosyal Güvenlik Bakanl�� �, Bay�nd�rl�k 
ve �skan Bakanl�� � ve di� er kamu kurum ve kurulu� lar� taraf�ndan yay�mlanan yönetmelik, tebli�  vb düzenlemelerle  
tespit edilen teknik özelliklere uyulur. Hava kirlili � inin yo� un oldu� u günlerde  Valilikçe al�nan kararlara uyulur.  
 c) Yetkili merci taraf�ndan gerekli görülmesi durumunda tesisten kaynaklanan  emisyonlar�n ve hava kalitesinin  
ölçtürülmesi istenebilir. Bu ölçümler için yap�lacak harcamalar�n kar� �lanmas�, bu Yönetmeli� in 31 inci maddesinde 
belirtildi� i � ekilde yap�l�r. 
 � zne tabi olmayan tesislerin denetlenmesi 
 MADDE 24 – (1) �zne tabi olmayan tesislerin bu Yönetmeli� in 23 üncü maddesinde belirtilen esaslara uygun 
olarak faaliyet gösterip göstermedi� i Valilikçe bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak  gerekli görülmesi halinde 
denetlenir. 
 � zne tabi olmayan tesisler için ek düzenlemeler 
 MADDE 25 – (1) Yetkili merci bu Yönetmeli� in 23 üncü maddesindeki hususlar�n uygulanmas� için ek 
düzenlemeler getirebilir. 
 Yasaklama 
 MADDE 26 – (1) Bu Yönetmeli� in 25 inci maddesine göre getirilen ek düzenlemeye bir i� letmeyi olu� turan 
tesisin i� leticisi uymazsa, i� letme, yetkili merci taraf�ndan getirilen düzenlemeye uyuluncaya kadar k�smen veya 
tamamen faaliyetten men edilir. 
 (2) �� letmeyi olu� turan tesisin çevre üzerinde yaratt�� � zararl� etkiler insan hayat�, sa� l� � � ve mal varl�� � 
üzerinde tehlike yarat�yorsa ve kamu menfaati ba� ka metotlarla yeterince korunam�yorsa, Valilik taraf�ndan tesisin 
kurulmas� durdurulur ve tesis k�smen veya tamamen faaliyetten men edilir. 
 Emisyon tespiti ve s�n�rlamas� 
 MADDE 27 – (1) Emisyon tespiti ve s�n�rlamas�nda: 
 a) �� letmeyi olu� turan tesisin çevreye zararl� etkilerinin tespiti amac�yla yetkili merci, izne tabi veya izne tabi 
olmayan bir tesisin i� leticisine, yetkili merci taraf�ndan belirlenmi�  uzman bir kurum/kurulu�  veya ki� iye tesisinden 
ç�kan emisyonun ölçtürmesini ve/veya bu emisyonun hava kirlenmesine katk� de� erinin hesaplatmas�n� ve/veya hava 
kirlili � i seviyesinin ölçümünü yapt�rmas�n� ister; böylece bir emisyon ölçüm raporu haz�rlan�r ve bedeli bu 
Yönetmeli� in 31 inci maddesinde belirtildi� i � ekliyle kar� �lan�r. 
 b) Hava kirlili� inin önemli boyutlarda oldu� u kritik bölgelerde, izne tabi tesislerden  kaynaklanan emisyonlar�n 
miktar� ile zamana ve yere göre da� �l�m�n� gösteren Hava Kirlenmesine Katk� De� erini içeren  bir emisyon ölçüm 
raporu  yetkili merci taraf�ndan istenebilir. Bu raporun her y�l yenilenmesi istenebilir.  
 c) Emisyonlar�n ölçümünde Ek-2’de belirtilen, tesis etraf�nda yap�lmas� gerekli görülen  hava kirlili� i 
ölçümlerini düzenleyen ilgili mevzuattaki esaslar dikkate al�n�r. Tesis etki alan�nda hava  kirlili� inin ölçümünde ise 
Ek-2’de yer alan esaslar dikkate al�n�r. 
 ç) Tesis etki alan�nda hava kirlili� inin tespitine yönelik yap�lacak ölçümlerle ilgili koordinasyonu Valilik 
sa� lar, bu ölçümler için yap�lacak harcamalar bu Yönetmeli� in 31 inci maddesinde belirtildi� i � ekilde kar� �lan�r. 
 Emisyon ölçüm raporu 
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 MADDE 28 – (1) Bakanl�k,  bu Yönetmeli� in 15 inci maddesinde ve  27 nci maddesinin (1) inci f�kras�n�n (a) 
ve (b) bentlerinde  belirtilen  emisyon ölçüm raporunun içeri� ini  tespit eder (Ek 11). Emisyon Ölçüm Raporundaki 
bilgilerde i� letmenin  endüstriyel ve ticari s�rlar� varsa i� letme sahibinin veya i� leticisinin talebi üzerine Emisyon 
Ölçüm Raporundaki bu bilgiler umuma if� a edilemez. 
 (2) Bilimsel ara� t�rmalarda kullan�lmak üzere ve bilim kurulu� lar� taraf�ndan talep edilmesi halinde, i� letmeye 
ait endüstriyel ve ticari s�rlar� d�� �nda kalan bilgiler ve  emisyon ölçüm sonuçlar�, i� letmenin sahibi veya i� leticisi  
taraf�ndan aksi bir ifade emisyon izin dosyas�nda belirtilmedi� i takdirde, bilgiyi talep eden kurum/kurulu�   taraf�ndan, 
i� letmenin sahibi veya i� leticisinden yaz�l� onay al�nmak kayd�yla i� letmenin ismi  belirtilmeksizin, i� letmenin kurulu 
bulundu� u � lde, Valilik taraf�ndan görevlendirilen personel denetiminde bilgilerin ar� ivlendi� i bina d�� �na 
ç�kar�lmadan ve  kopyalanarak ço� alt�lmaks�z�n incelemeye aç�labilir. 
  
 
 � zne tabi tesislerde yap�lacak ilk ve periyodik ölçümler 
 MADDE 29 – (1) �zne tabi tesisleri i� letenler; 
 a) Tesisin i� letmeye al�nmas�ndan sonra veya bu Yönetmeli� in 14 üncü maddesinde sözü edilen 
de� i� ikliklerden sonra alt� ay içerisinde, 
 b) Bu Yönetmeli� in 15 inci maddesinde belirtilen süreler içerisinde, 
 ölçümlerini yapt�r�p yetkili mercie sunmak zorundad�r. 
 Sürekli ölçümler 
 MADDE 30 – (1) Sürekli ölçümlerde: 
 a) Yetkili merci taraf�ndan, sürekli ölçüm yap�lmas�na karar verilirken esas al�nan de� erler geçerli olmak üzere, 
izne tabi tesislerden bu Yönetmeli� in 27 nci ve 29 uncu maddesi kapsam�ndaki ölçümlerin yerine, bu ölçümleri kay�t 
cihazl� ölçüm aletleriyle  sürekli olarak yap�lmas�n� isteyebilir. 
 b) Tesis etki alan�nda kritik bölgelerde ve kirlenme ihtimalinin oldu� u hallerde yetkili merci gerekli gördü� ü 
takdirde izne tabi olmayan tesislerden de emisyon ve hava kalitesi ölçümlerinin yap�lmas�n� isteyebilir.  
 (2) Bu ölçümler için yap�lacak harcamalar bu Yönetmeli� in 31 inci maddesinde belirtildi� i � ekilde kar� �lan�r. 
 Ölçümler için yap�lacak harcamalar 
 MADDE 31 – (1) Emisyon ve tesis etki alan�ndaki hava kalitesinin belirlenmesi için yap�lacak ölçümlerin  
masraflar� i� letmenin sahibi veya i� letmeyi i� leten taraf�ndan kar� �lan�r. 
 Ölçüm sonuçlar� hakk�nda bilgi verilmesi 
 MADDE 32 – (1) Bu Yönetmeli� in 27 nci, 29 uncu ve 30 uncu maddesinde belirtilen ölçümlerin sonuçlar� 
i� letmenin sahibi veya i� letmeyi i� leten taraf�ndan yetkili mercie verilir. Ölçüm kay�tlar� i� letmenin sahibi veya 
i� letmeyi i� leten taraf�ndan en az be�  y�l muhafaza edilir.  
 Toplam emisyon s�n�rlamas�  
 MADDE 33 – (1) Valilik, sanayi tesislerinin yo� un olarak bulundu� u, toplam emisyon s�n�rlamas� yap�lacak 
kritik bölgelerde faaliyet gösteren i� letmelerin tümünden herhangi bir anda d��  havaya verilen toplam emisyonu 
s�n�rland�r�c� tedbirler isteyebilir. Toplam emisyon s�n�rlamas� yap�lacak kritik bölgeler Valilik taraf�ndan belirlenir. 
Valilik, bu bölgelere kurulacak izne tabi olan veya olmayan yeni bir tesisin toplam emisyon miktar�yla ilgili olarak 
geçici veya sürekli s�n�rland�rma kararlar� alabilir veya yeni bir tesisin bölge içinde kurulmas�na Planlama, ÇED ve Ön 
�zin a� amalar�nda yap�lan de� erlendirmelerde dikkate al�narak izin vermeyebilir. Gerekli görülmesi halinde Bakanl�k 
bu yetkiyi kullan�r. 
 Belirli bölgelerin korunmas�  
 MADDE 34 – (1) Belirli bölgelerin korunmas�’nda: 
 a) Bir bölgedeki i� letmelerden, ula� �mdan ve �s�nmadan kaynaklanan hava kirlili� i insan ve çevresi üzerindeki 
zararl� etkileri normal tedbirlerle ortadan kald�r�lam�yorsa bu bölgeler yetkili merci taraf�ndan koruma bölgesi olarak 
ilan edilebilir. 
 1) Yetkili merci koruma bölgelerinde: 
 a) Hareketli ve sabit tesisleri çal�� t�rmamaya, 
 b) Sabit tesisleri kurdurmamaya, 
 c) Hareketli ve sabit tesisleri sadece belirli zamanlarda çal�� t�rmaya veya bunlardan yüksek i� letme teknikleri 
talep ederek çal�� t�rmaya, 
 ç) Tesislerde yak�t kulland�rmamaya veya s�n�rl� olarak kulland�rmaya, 
 yetkilidirler.  
 b) Yetkili merci, kritik meteorolojik � artlar�n mevcut oldu� u veya olaca� �,  hava kirlenmelerinin çok h�zl� art��  
gösterdi� i bölgelerde, insan ve çevresi üzerinde meydana gelecek zararlara kar� �; 
 1) Hareketli veya sabit tesisleri sadece belirli zamanlarda çal�� t�rmaya, 
 2) Önemli ölçülerde hava kirlenmelerine yol açabilen yak�tlar�n tesislerde kullan�lmas�n� yasaklamaya veya 
sadece k�s�tlamaya, 
 yetkilidirler. 
 c) Hava kirlili� inin çok h�zl� art��  gösterdi� i durumlarda Hava Kalitesi De� erlendirme ve Yönetimi 
Yönetmeli� i (HKDYY) belirlenen uyar� kademeleri uygulan�r.  
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 Hava kalitesi s�n�r de� erleri a� �larak, hava kirlili� i Ek 2’de belirtilen de� erlere ula� t�� �nda, bölge özelliklerine 
göre al�nacak tedbirler Valiliklerce tebli�  halinde yay�mlan�r. Valiliklerce bu tebli� leri belirlerken Bakanl�k görü� ü 
al�n�r. 
 (ç) Her kademe için al�nacak tedbirler düzenlenirken meteorolojik veriler göz önüne al�n�r. Sis, enverziyon, 
durgun meteorolojik � artlar ve izotermal durumlarda bir sonraki kademenin tedbirleri veya ilave tedbirler 
uygulanabilir. Nisbi nem miktar�n�n % 90’�n üzerine ç�kmas� halinde uyar� kademelerinin belirlenmesinde Ek 2’de 
verilen kirlilik derecelerinin % 10 eksi� i esas al�n�r. 
 Yak�t ve hammadde s�n�rlamas�  
 MADDE 35 – (1) Yetkili merci, hava kirlili� inin ciddi boyutlara eri� ti� i zamanlarda ve bölgelerde, yak�t ve 
hammaddesi de� i� tirilebilen tesislerde hava kirlili� inin azalt�lmas� amac�yla kullan�lacak uygun nitelikte yak�t veya 
hammadde belirleyebilir. 
  
 Kaza sonucu emisyon 
 MADDE 36 – (1) Bir tesisten ihmal sonucu veya ihmale dayal� gereken tedbirlerin al�nmamas� sonucu normal 
çal�� mas�nda öngörülenden fazla ve hava kirlili� ine yol açacak � ekilde emisyon yay�l�rsa veya özel, sak�ncal� kimyasal 
maddeler ortama at�l�rsa, i� letme sahibi, veya i� letmeyi i� leten  , emisyonun en k�sa sürede normal seviyeye inmesi için 
gerekeni yapar. Yetkili merci, kaza sonucu ç�kan emisyonun normal seviyeye indirilmesi için i� letme sahibine veya 
i� letmecisine gerekli tedbirleri almas�n� ister. Bu durumda Çevre Kanununda belirtilen yapt�r�mlar uygulan�r. 
 Yak�t özellikleri 
 MADDE 37 – (1) Hava kirlili� inin azalt�lmas� amac�yla sanayi tesislerinde kullan�lacak olan kat�, s�v� ve gaz 
yak�tlar�n özellikleri Bakanl�k taraf�ndan ilgili kamu kurum ve kurulu� lar�n görü� leri de al�narak belirlenir. 
 (2) Kat� yak�tlar ithal ediliyorsa ithal i� lemleri, D��  Ticaret Müste� arl�� � taraf�ndan yay�mlanan D��  Ticaret 
Standardizasyon Tebli� i kapsam�nda ve ithal izni veren yetkili merci taraf�ndan belirlenen hususlar çerçevesinde 
yap�l�r. 
 (3) � thal yak�t� kullanan  kurulu�  ithalat iznine ili� kin  belgenin bir kopyas�n�  muhafaza eder denetimlerde 
yetkili merci taraf�ndan istenmesi halinde ibra eder. 
 (4) � thal edilen s�v� yak�tlar için yetkili kurum ve kurulu� lardan uygunluk belgesi al�nmal�d�r. 
 (5) Yak�t olmayan ancak yak�t olarak de� erlendirilebilen biyokütlenin kullan�m esaslar� Bakanl�kça belirlenir. 
  (6) Biyokütleyi yak�t olarak kullanan tesis bu Yönetmelik hükümlerine uymak zorundad�r. 
 � zne tabi tesislerin denetlenmesi 
 MADDE 38 – (1) �zne tabi tesislerin denetlenmesinde: 
 a) Bu Yönetmelik kapsam�nda izne tabi tesisler, faaliyetlerin Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar 
çerçevesinde yerine getirilip getirilmedi� inin tespiti amac�yla yetkili merciin görevlendirdi� i ki � ilerce denetlenir. 
Bakanl�k bu yetkisini (denetleme ve ceza yetkisini) 2872 say�l� Çevre Kanununda De� i� iklik Yap�lmas�na Dair 5491 
say�l� Kanunun 12 nci maddesi gere� ince devredebilir.  
 b) �� letme sahipleri ve i� leticileri; 
 1) Yetkili merciin görevlendirdi� i ki � ilerin veya yetkili mercii temsil eden ki� ilerin i� letmeye ve tesislere 
girmesi için izin vermeye, 
 2) Emisyon ve hava kalitesi de� erlerinin belirlenmesi maksad� ile görevli ki� iler taraf�ndan testler yap�lmas�na, 
izin vermeye ve kolayl�k göstermeye, 
 3) Görevli ki� ilere çevre mevzuat� kapsam�nda istenen ve gerekli olan doküman ve bilgileri vermeye, 
 mecburdur. 
 Yetkili merciin iste� i üzerine, kurulu� lar�n i� leticileri yukar�daki (1) inci f�kran�n (a) ve (b) bentlerindeki 
çal�� malar s�ras�nda i� letme ve tesiste gerekli düzenlemeleri yapmak üzere istek üzerine çal�� an görevlileri hizmete 
tahsis ederler. Yukar�daki (1) inci f�kran�n (a) ve (b) bentlerindeki çal�� malar�n yap�labilmesi için i� letme sahipleri 
ve/veya i� letenler i�  güvenli� i aç�s�ndan gerekli olan koruyucu malzemeleri ve ula� �m araçlar�n� temin ederler. 
 c) Yukar�daki (1) inci f�kran�n (a) bendi hükümleri,  37 nci madde kapsam�na giren yak�tlar, ürünler, maddeler 
ve tesisleri de içine al�r. Bu durum i� letme sahipleri ve/veya i� letenler için de geçerlidir. Bu i� leticiler veya sahipler 
yetkili merciin görevlendirdi� i ki � ilerin veya yetkili merciyi temsil eden ki� ilerin örnek almas�na, i� letme, tesis içinde 
ve bacas�nda kontroller yapmas�na izin verirler. 
 ç) Denetim i� lemleri ile ilgili olarak yap�lan testler ve ölçümlerin masraflar�, yukar�daki (1) inci f�kran�n (a) ve 
(b) bentlerinin hükümlerine göre örnek al�nmas�, bunlar�n analizi, test yap�lmas� dolay�s�yla ortaya ç�kan masraflar, 
i� letme  sahipleri ve/veya i� letenler taraf�ndan kar� �lan�r. 
 d) Bilgi vermekle zorunlu taraf sorulan sorulara cevap vermekten kaç�n�rsa bu husus tutanakla kayda geçirilir. 
 e) Bu maddenin  (1) inci f�kras�n�n (b), (c) ve (d) bentlerine göre elde edilen bilgi ve belgeler ba� ka amaçlar 
için kullan�lamaz. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Çe� itli ve Son Hükümler 
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 Sera gazlar�n�n azalt�lmas� 
 MADDE 39 – (1) �� letme sahipleri ve/veya i� letenler tesislerinde üretimden, yak�t tüketiminden ve yakma 
sistemlerinden kaynaklanan sera gazlar� (Karbondioksit-CO2, Metan-CH4, Nitrozoksit-N2O, Hidrofloro karbonlar-
HFCs ,Perfloro karbonlar-PFCs ,Kükürt hegzaflorid SF6 ve kloro floro karbonlar CFCs) miktarlar�n� (ton/y�l-ton/ay) 
belirlemek ve al�nan sera gazlar�n� azaltma  önlemlerini  aç�klamakla  yükümlüdür. Sera gazlar� ve enerji verimlili � i 
mevzuat� kapsam�nda yap�lan çal�� malar ile ilgili bilgiler, emisyon izin dosyas�nda ayr� bir bölüm olarak verilmelidir. 
Bilgilerin bu Yönetmelikte belirtilen teyit zorunlulu� undan ba� �ms�z olarak  her y�l Bakanl�� a gönderilmesi 
zorunludur. 
  
 � dari yapt�r�mlar  
 MADDE 40 – (1) Bu Yönetmelik kapsam�na giren tesisleri i� letenler ve/veya sahipleri; 
 a) Bu Yönetmeli� in 6 nc� maddesine göre izin almaks�z�n bir tesis kurarsa, 
 b) �zne tabi tesislerin i� letilmesi s�ras�nda bu Yönetmeli� in 12 nci maddesindeki � artlar�n yerine getirilmesi için 
yetkili mercinin bu Yönetmelik s�n�rlar� içindeki taleplerine uymazsa, 
 c) Bu Yönetmeli� in 12 nci maddesine göre koyulan bir � art�, icra edilebildi� i halde zaman�nda yerine 
getiremezse, 
 ç) �zne tabi bir tesisin i� letilmesi veya yap�s� ile ilgili olarak bu Yönetmeli� in 14 üncü maddesinde öngörülen 
� artlar� yerine getirmeden de� i� iklik yaparsa, 
 d) Bu Yönetmeli� in 16 nc�, 25 inci, 27 nci, 30 uncu ve 33 üncü maddesi ile getirilen icras� mümkün � artlar� ve 
talepleri zaman�nda yerine getirmezse, 
 e) Bu Yönetmeli� in 26 nc� maddesine göre getirilen icras� mümkün bir yasaklama karar�na ra� men bir tesisi 
i� letirse, 
 f) Bu Yönetmeli� in 23 üncü, 30 uncu ve 37 nci maddesine göre getirilen � artlara ve taleplere icras� mümkün 
oldu� u halde uymazsa, 
 g) Bu Yönetmeli� in 15 nci maddesinde öngörülen bilgileri zaman�nda vermezse, 
 � ) Bu Yönetmeli� in 27 nci ve 28 inci maddesine göre verilmesi gereken emisyon raporunu eksiksiz ve 
zaman�nda vermezse, 
 h) Bu Yönetmeli� in 32 nci maddesine göre ölçüm sonuçlar�n� bildirmez veya ölçüm aleti grafiklerini ve ölçüm 
kay�tlar�n� muhafaza etmezse, 
 �) Bu Yönetmeli� in 38 inci maddesine göre; görevlilerin meskun yerlere veya ta� �nmazlara girmelerine veya 
test ve incelemeler yapmalar�na izin vermezse; do� ru ve tam bilgiyi, belgeleri veya kay�tlar� zaman�nda ibraz etmezse; 
i�  gücü veya yard�mc� malzemeleri haz�r tutmazsa; örnek almaya izin vermezse, 
 2872 say�l� Çevre Kanununun ilgili maddeleri uyar�nca cezai i� lem uygulan�r. 
 Emisyon s�n�r de� erler 
 MADDE 41 – (1) Organik, inorganik ve di� er özel toz emisyonlar� organik, inorganik gaz ve buhar 
emisyonlar� ve kanserojen maddeler ve bunlar için verilen s�n�r de� erler için 1/1/2010 tarihinden itibaren Ek-7’deki 
tablolar ve s�n�r de� erler uygulan�r. 
 Emisyon izni alm��  �� letmeler 
 MADDE 42 – (1) 7/10/2004 tarihli ve 25606 say�l� Resmî Gazete’de yay�mlanan Endüstriyel Kaynakl� Hava 
Kirlili � inin Kontrolü Yönetmeli� ine ve 22/07/2006 tarihli ve 26236 say�l� Resmî Gazete’de yay�mlanan Endüstri 
Tesislerinden Kaynaklanan Hava Kirlili� inin Kontrolu Yönetmeli� i’ne göre emisyon izni alm��  olan �� letmeler Sanayi 
Kaynakl� Hava Kirlili� inin Kontrolü Yönetmeli� inin 15 inci maddesi uyar�nca faaliyetlerini sürdürürler. 
 (2) Endüstri Tesislerinden Kaynaklanan Hava Kirlili� inin Kontrolu Yönetmeli� i yay�m tarihinden önce 
kurulmu�  ve Hava Kalitesinin Korunmas� Yönetmeli� ine göre de� erlendirilerek emisyon izni alm��  olan ve 22 
Temmuz 2008 tarihine kadar emisyon izni yenilemek için ba� vuru yapm��  olan  �� letmeler  bu yönetmelik kapsam�nda 
alt� ay içinde de� erlendirilir. 
   Hava Kalitesinin Korunmas� Yönetmeli� ine göre de� erlendirilerek 7/10/2004 tarihli ve 25606 say�l� Resmî 
Gazete’de yay�mlanan Endüstriyel Kaynakl� Hava Kirlili � inin Kontrolü Yönetmeli� ine  göre Çevre Orman Bakanl�� � 
taraf�ndan emisyon izin belgesi düzenlenen tesisler 31 Aral�k 2008   tarihine kadar  Ek-11’de verilen formata uygun 
emisyon ölçüm raporu haz�rlayarak Emisyon �zin Belgesini yenilemek amac�yla Valili� e ba� vurur.  Yetkili merci, bu 
ba� vurular� alt� ay içinde de� erlendirir ve bu tesisler bu yönemeli� in yay�mtarihinden itibaren 2 y�l içinde emisyon izin 
belgesinin almak zorundad�r.  
 (3) Hava Kalitesinin Korunmas� Yönetmeli� ine göre emisyon izni alm��  olan ve 22 Temmuz 2008 tarihine 
kadar emisyon iznini yenilemek için ba� vuru yapmayan tesisler bu Yönetmelikte yer alan esas ve s�n�r de� erlere, bu 
Yönetmeli� in yürürlü� e girdi� i tarihten itibaren 2 y�l içinde uymak için gerekli tedbirleri alarak Ek-11’de verilen 
formata uygun emisyon ölçüm raporu haz�rlayarak Emisyon �zin Belgesini yenilemek amac�yla Valili� e ba� vurur. 
Yetkili merci, bu ba� vurular� alt� ay içinde de� erlendirir ve sonuca ba� lar.  
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 Yürürlükten kald�r�lan yönetmelik 
 MADDE 43 – (1) 22/07/2006 tarihli ve 26236 say�l� Resmî Gazete’de yay�mlanan yönetmeli� i, Endüstri 
Tesislerinden Kaynaklanan Hava Kirlili� inin Kontrolu Yönetmeli� i yürürlükten kald�r�lm�� t�r. 
  
.   GEÇ� C�  MADDE 1 – (1) Hava Kalitesinin Korunmas� Yönetmeli� ine göre emisyon izni alma yükümlülü� ü 
bulunan ancak bu yükümlülü� ünü yerine getirmeyen ve i�  termin plan� haz�rlayarak 31/12/2007 tarihine kadar yetkili 
mercie ba� vuru yapm��  olan tesislerin, hava kalitesi modelleme raporlar�n� haz�rlamalar�, tesis etraf�nda hava kalitesi 
ölçümleri yapt�rmalar�, tesis etki alan�nda EK-2’de yer alan hava kalitesi s�n�r de� erlerini sa� layacak � ekilde faaliyet 
göstermeleri ve bu konuda her türlü önlemi almalar� gerekli olup, haz�rlayacaklar� hava kalitesi modelleme raporlar�yla 
birlikte ölçüm cihazlar� al�m� konusunda sipari�  verildi� ine dair bilgi ve belgeleri Valilik kanal� ile Bakanl�� a 
sunmalar� halinde en geç 31/12/2008 tarihine kadar hava kalitesi ölçüm cihazlar�n�n al�m�na, montaj�na ve ölçümlere 
ba� lamalar� gerekmektedir. ��  termin planlar� Bakanl�kça uygun görülen tesisler i�  termin plan�n�n Bakanl�� a 
sunulmas� için son tarih olan 31/12/2007 tarihinden 31/12/2011 tarihine kadar i�  termin plan�nda yer alan i� leri 
tamamlamak suretiyle emisyon izni almak için emisyon izin dosyas� haz�rlayarak yetkili mercie ba� vurmakla 
yükümlüdürler. 31/12/2008 tarihine kadar sürekli hava kalitesi ölçümlerine ba� lamam��  olan tesislerin bu madde 
kapsam�nda yapt�klar� ba� vurular geçersiz olacakt�r." 
 (2) Bu tesisler i�  termin plan� ile birlikte tesis etraf�nda, bu Yönetmelikte belirtilen hükümlere uygun olarak 
Hava Kirlenmesine Katk� De� erinin Da� �l�m Modellemesini haz�rlayarak yetkili mercie sunmakla yükümlüdürler. Bu 
tesisler faaliyetlerini yukar�da belirtilen süreler içinde, tesis etki alan�nda EK-2’de yer alan hava kalitesi s�n�r 
de� erlerinin sa� lanmas� ve hava kalitesinin ölçüm cihazlar� ile sürekli  izlenmesi ve ölçüm sonuçlar�n�n kay�t alt�na 
al�nmas� Valili� e düzenli bildirimde bulunulmas� ko� ulu ile i�  termin planlar�na ba� l� olarak sürdürebilir. 
 (3) Tesis etki alan�nda EK-2’de yer alan hava kalitesi s�n�r de� erleri sa� lanamad�� � takdirde bu Yönetmeli� in 
27,  34, 35 ve 36 nc� maddelerinde yer alan hükümler uygulan�r. Hava kalitesi ile ilgili kritik ko� ullar�n ortaya ç�kmas� 
halinde bu Yönetmeli� in 33 üncü Maddesi ile ilgili hükümler geçerlidir. 
 (4) Bu maddede belirtilen sürelerde i�  termin plan� haz�rlayarak yetkili mercie sunmayan ve i�  termin plan�na 
uymayan tesisler hakk�nda bu Yönetmeli� in  hükümleri uygulan�r. 
  
 GEÇ� C�  MADDE 2 –22/07/2006 tarihli ve 26236 say�l� Resmî Gazete’de yay�mlanan Endüstri Tesislerinden 
Kaynaklanan Hava Kirlili� inin Kontrolu Yönetmeli� i’ne göre emisyon izin belgesi alan ve bu yönetmelik hükümlerine 
göre emisyon izni alacak tesislerin belgeleri 01.01.2014 tarihine kadar geçerlidir.  
  
  
 
 Yürürlük 
 MADDE 44 – (1) Bu Yönetmelik yay�m� tarihinde yürürlü� e girer. 
 Yürütme 
 MADDE 45 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Orman Bakan� yürütür. 
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Ek-1 
 

Emisyon �znine Tabi Tesisler �çin Esaslar ve S�n�r De� erler 
 

� zne Tabi Tesisler  � çin Emisyon S�n�rlar� 
 Sanayi tesislerinde bulunan ve �s�l güçleri >1 MW olan �s�nma amaçl� kullan�lan yakma tesisleri emisyon 

iznine tabi olmamakla birlikte bu Yönetmelikte yer alan emisyon s�n�r de� erlerini sa� layacak � ekilde faaliyet 
göstermek zorundad�r. Is�l gücü £ 1 MW olan �s�nma amaçl� kullan�lan yakma tesisleri, Is�nmadan Kaynaklanan Hava 
Kirlili � inin Kontrolü hakk�ndaki mevzuat�n hüküm ve s�n�r de� erlerine tabidir. 

 
�� letmelerde: 
a) �s: 
1) At�k gazlardaki islili� in derecesi, kat� yak�tl� tesislerde Bacharach skalas�nda 3 (üç) veya daha küçük 

olmal�d�r. 
2) S�v� yak�t yakan  tesislerin at�k gazlar�ndaki islilik derecesi Bacharach skalas�na göre motorin  yakanlarda en 

fazla 2 (iki), fuel oil yakanlarda en fazla 3 (üç) olmas� gerekir. 
 
b) Toz � eklinde emisyon: 
1) At�k gazlarda bulunan toz � eklindeki emisyon a� a� �da ikinci f�kras�nda s�n�rland�r�lmam�� sa, (g) bendindeki 

s�n�rlar ile Diyagram 1’deki s�n�rlar� a� amaz. 
 

 
 
2) �� letmelerde tozlu maddelerin üretimi, i� lenmesi,  ta� �nmas�, doldurulmas�, bo� alt�lmas� ve tasnifi 
2.1) Çap� 5  milimetre ve daha büyük tane boyutlu maddelerin doldurma, ay�rma, eleme, ta� �ma, k�rma ve 

ö� ütme i� lemleri;sabit tesislerde ve kapal� alanlarda (Kamyonlar�n malzeme bo� altt�� � ilk k�rma ünitesi hariç). 
gerçekle� tiriliyorsa, baca ile at�lan toz emisyonlar�, a� a� �da verilen s�n�r de� erleri sa� lamak zorundad�r. Bu i� lemler 
s�ras�nda ç�kan toz emisyonu özel toz içeriyor ise Ek-1’in (g) bendinde yer alan s�n�r de� erler a� �lmamak kayd�yla toz 
emisyonu için a� a� �daki s�n�r de� erler geçerlidir. Ayn� ünitede çok say�da baca varsa, bacalar�n at�k gazlar�n�n kütlesel 
debileri toplanarak de� erlendirilir. 

Doldurma, ay�rma, eleme, ta� �ma, k�rma ve ö� ütme i� lemleri sabit tesislerde ve kapal� alanlarda 
gerçekle� tirilmesi halinde ortaya  ç�kan gazlarla (baca ile) at�lan toz emisyonlar� s�n�r de� erleri: 

toz emisyonlar�  
(1,5kg/saat veya alt�ndaki emisyon debileri için) 

200 mg/Nm3 

toz emisyonlar� 150 mg/Nm3 
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(1,5kg/saat –2,5 kg/saat aras� emisyon debileri için) 
toz emisyonlar� 
(2,5 kg/saat veya üzerindeki emisyon debileri için) 

100 mg/Nm3 

 
Çap� 5 milimetreden daha büyük tane boyutlu maddelerin doldurma, ay�rma, eleme, ta� �ma, k�rma ve ö� ütme 

i� lemleri; sabit tesislerde ve aç�k alanlarda. gerçekle� tiriliyorsa; baca d�� �ndaki yerlerden toz emisyonlar�n�n 
kaynakland�� � tesisler için emisyon faktörü kullan�larak kütlesel debi hesaplan�r, bu de� erin Ek-2’de belirtilen s�n�rlar� 
a� mas� halinde bu i� letmeler etraf�nda hakim rüzgar yönü de dikkate al�narak ölçülen çöken toz miktar� 450 mg/m2 -
gün de� erini a� amaz. 

Bu amaçla, bas�nçl� pülverize su veya kimyasal toz bast�rma sistemleri kurulmas� gibi gerekli tedbirler al�nmal� 
ve üretim süresince al�nan tedbirlerin süreklili� i sa� lanmal�d�r. Toz emisyonu su kullan�larak önlenecek ise toz 
kayna� � olan ünitenin faaliyete geçmesi ile birlikte su püskürtme sistemi e�  zamanl� olarak devreye girmeli ve üretim 
süresince çal�� mal�d�r. Kimyasal toz bast�rma sisteminde kullan�lacak maddeler insan ve çevre sa� l� � �na toksik etki 
göstermemelidir 

Çöken toz emisyonu tespiti Ek-2’nin (h) bendi çerçevesinde yap�l�r. Tesisin bulundu� u bölgede toz 
emisyonuna neden olan di� er tesisler var ise bu tesislerin katk� de� erleri de ayn� ölçüm metodu ile belirlenir . 

Kuruldu� u yerde bir y�ldan az süreli faaliyet gösteren tesislerde hava kalitesini sa� lamaya yönelik tedbirler 
(Bas�nçl� pülverize su veya kimyasal toz bast�rma sistemleri kurulmas�) al�nmal�d�r. 

 
2.2) Tane boyutu  1mm£çap<5mm  olan maddelerin doldurma, ay�rma, eleme, ta� �ma, k�rma, ö� ütme 

i� lemlerinin yap�ld�� � tesislerden kaynaklanan toz emisyonunun önlenmesi; kimyasal toz bast�rma sistemi veya 
bas�nçl� pülverize su kullan�lmas� ile de gerçekle� tirilebilir. Bu durumda hakim rüzgar yönü de dikkate al�narak toz 
kayna� �ndan 3 metre uzakl�kta toz konsantrasyonu saatlik ortalama de� eri (PM 10) en fazla 3 mg/Nm3 de� erini 
a� mamal�d�r. Bu ölçümler Ek-2 de belirtildi� i � ekilde yap�lmal�d�r.  

Tane boyutu 1mm£çap<5mm olan maddelerin doldurma, ay�rma, eleme, ta� �ma, k�rma, ö� ütme i� lemlerinin 
kapal� alanlarda yap�ld�� � tesislerden kaynaklanan ve baca ile at�lan toz emisyonlar� 75 mg/Nm3 s�n�r de� erini 
geçemez. 

Tane boyutu  1mm£çap<5mm  olan maddelerin doldurma, ay�rma, eleme, ta� �ma, k�rma, ö� ütme i� lemlerinin 
yap�ld�� � baca d�� �ndaki yerlerden toz emisyonlar�n�n kaynakland�� � tesisler için emisyon faktörü kullan�larak kütlesel 
debi hesaplan�r, bu de� erin Ek-2’de belirtilen s�n�rlar� a� mas� halinde i� letme sahas�  içinde (çöken tozun ölçülmesi 
gereken tesis etraf�nda) hakim rüzgar yönü de dikkate al�narak ölçülen çöken toz miktar� ayl�k ortalama de� er olarak 
450 mg/m2 -gün de� erini a� amaz.  

Üretim süresince al�nan tedbirlerin süreklili� i sa� lanmal�d�r. Toz emisyonu su kullan�larak önlenecek ise toz 
kayna� � olan ünitenin faaliyete geçmesi ile birlikte su püskürtme sistemi e�  zamanl� olarak devreye girmeli ve üretim 
süresince çal�� mal�d�r. Kimyasal toz bast�rma sisteminde kullan�lacak maddeler insan ve çevre sa� l� � �na toksik etki 
göstermemelidir 

Çöken toz emisyonu tespiti Ek-2’nin (h) bendi çerçevesinde yap�l�r. Tesisin bulundu� u bölgede toz 
emisyonuna neden olan di� er tesisler var ise bu tesislerin katk� de� erleri de ayn� ölçüm metodu ile belirlenir . 

Kuruldu� u yerde bir y�ldan az süreli faaliyet gösteren tesislerde hava kalitesini sa� lamaya yönelik tedbirler 
(Bas�nçl� pülverize su veya kimyasal toz bast�rma sistemleri kurulmas�) al�nmal�d�r. 

 
 2.3) Çap� 1 (bir) milimetreden küçük tane boyutlu maddelerle üretim yapan (doldurma, ay�rma, eleme, ta� �ma, 

k�rma, ö� ütme i� lemleri) makineler kapal� mekanlarda çal�� t�r�l�r. Bu tesislerden kaynaklanan  tozlar toplan�p, toz 
ay�rma sisteminden geçirilir. Bu tesislerden baca ile at�lan toz emisyonu 75 mg/Nm3 s�n�r de� erini geçemez. Bu 
boyutta toz emisyonu yayan maddelerin � ayet üst yüzeydeki nem oran� en az %10 olacak � ekilde tesis donat�lmam�� sa, 
çap� 1 (bir) milimetreden küçük ö� ütülmü� , tozlu maddelerin ta� �nmas�, kapal� sistemlerle yap�l�r ve kapal� alanlarda 
depolan�r. Bo� altma ve paketleme tesislerinde toz emisyonlar�na kar� � tedbir al�n�r.  

 
2.4) Demir çelik ve/veya demird�� � vb hurda malzemenin depoland�� � tesislerde, tesis içinde hakim rüzgar yönü 

de dikkate al�narak ölçülen çöken toz miktar� ayl�k ortalama de� er olarak 650 mg/m2 -gün de� erini a� amaz. Bu de� er 
için EK-2 Tablo 2.2 yer alan KVS azatl�m takvimi uygulan�r.                                      

 
c) Aç�kta depolanan y�� ma malzeme: 
Aç�kta depolanan y�� ma malzeme, hurda malzeme,tozla� abilir ürün yada hammadde hava kalitesi standartlar�n� 

sa� lamak � art�yla aç�kta depolanabilir. Bu amaçla a� a� �da baz� örnekleri verilen tedbirler al�n�r. 
-Araziye rüzgar� kesici levhalar yerle� tirir, duvar örülür veya rüzgar� kesici a� açlar dikilir, 
-Konveyörler ve di� er ta� �y�c�lar�n ve bunlar�n birbiri üzerine malzeme bo� altt�� � ba� lant� k�s�mlar�n�n üstü 

kapat�l�r, 
-Savurma yap�lmadan bo� altma ve doldurma yap�l�r, 
-Malzeme üstü naylon branda veya tane büyüklü� ü 10 mm’den fazla olan maddelerle kapat�l�r, 
-Üst tabakalar %10 nemde muhafaza edilir. Bu durumu sa� lamak için gerekli donan�m kurulur. 
 
d) Toz yap�c� yanma ve üretim art�klar�n�n ta� �nmas� ve depolanmas�: 
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Toz yapan yanma ve üretim art�klar�n�n ta� �nmas�nda ta� �nan malzemenin tozumay� önleyecek derecede nemli 
olmamas� halinde kapal� ta� �ma sistemleri kullan�l�r. Bunlar�n aç�kta depolanmas�nda yukar�daki (d) bendindeki 
tedbirler al�n�r. Depolama i� lemi tamamlanan sahalar toprakla örtülüp üstü ye� illendirilir. 

 
e) Tesis içi yollar�n durumu:  
Tesis içi yollar hava kalitesini olumsuz yönde etkiliyorsa yollar�n bitümlü kaplama malzemeleri, beton veya 

benzeri malzemelerle kaplanmas�, düzenli olarak temizlenmesi veya toz ba� layan maddelerle muameleye tabi 
tutulmas� gereklidir.  

 
f) Filtrelerin bo� alt�lmas�: 
Toz biçimindeki emisyonu tutan filtrelerin bo� alt�lmas�nda toz emisyonunu önlemek için toz, kapal� sistemle 

bo� alt�l�r veya bo� altma s�ras�nda nemlendirilir. 
 
g) At�k gazlardaki özel tozlar�n emisyonlar� için s�n�rlar: 
Tesisin üretim prosesine göre, bu emisyonlar�n olu� ma ve atmosfere de� arj edilme periyodu dikkate al�narak  

tesis en yüksek kapasitede çal�� �rken bu emisyonlar ölçülür. S�n�r de� erler için 01/01/2010 tarihinden itibaren Ek 7’de 
verilen s�n�r de� erler ve tablolar geçerli olacakt�r. 

Toplam emisyonlar�n s�n�rlanmas�n�n gerekli görüldü� ü hallerde; yetkili merci yerle� im bölgelerinde kurulacak 
olan veya mevcut tesislerde, yörenin; meteorolojik, topografik durumuna ve mevcut kirlilik yüküne ba� l� olarak, 
a� a� �da verilen özel toz emisyonlar� için konsantrasyon ve kütlesel debi s�n�rlar�n� 1/3 oran�nda azaltabilir. 

Ayn� i� letmede çok say�da bacadan at�k gaz at�l�yorsa, ayn� s�n�ftan olan emisyonlar (kg/saat) toplanarak 
de� erlendirilir. Ancak; bacalar birbirlerinin etki alanlar� d�� �nda ise her bir baca tek ba� �na de� erlendirilir. Etki alan� bu 
Yönetmeli� in Ek-2’nin (b) bendinin birinci paragraf�nda tan�mlanm�� t�r. 

Tablo 1.1.’de I, II ve III olarak s�n�fland�r�lan özel toz emisyonlar�, ayn� s�n�ftan birden fazla madde bulunmas� 
durumu dahil, bunlar�n toplam konsantrasyonlar� a� a� �daki de� erleri a� amaz.  

  
Tablo 1.1 de I, II ve III olarak s�n�fland�r�lan özel toz emisyonlar� a� a� �daki s�n�rlara tabidir. 

I’inci s�n�fa giren toz emisyonlar�  
(0.1kg/saat veya üzerindeki emisyon debileri için) 
 

20 mg/Nm3 

II’inci s�n�fa giren toz emisyonlar� 
(1kg/saat veya üzerindeki emisyon debileri için) 
 

50 mg/Nm3 

III’üncü s�n�fa giren toz emisyonlar� 
(3 kg/saat veya üzerindeki emisyon debileri için) 

75 mg/Nm3 

 
Yukar�da her s�n�f için ayr� ayr� verilen konsantrasyon s�n�rlar� a� �lmamas� kayd�yla: I inci ve II inci s�n�flara 

giren özel toz emisyonlar�n�n bir arada bulunmas� durumunda toplam emisyon konsantrasyonu 50 mg/Nm3, I inci ve 
III üncü veya II nci ve III üncü s�n�flara giren özel toz emisyonlar�n�n bir arada bulunmas� durumunda ve I inci, II nci 
ve III üncü s�n�fa giren emisyonlar�n bir arada bulunmas� durumunda toplam toz  emisyon konsantrasyonu 75 mg/Nm3 
s�n�r�n� a� amaz.  
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Tablo 1.1. Toz emisyonunda özel maddeler 
 

I.s�n�f maddeler II.s�n�f maddeler III. s�n�f maddeler 
-Bak�r duman� 
-Civa ve bile� ikleri 
(Civa Sülfür minerali hariç) 
-Çözünen Flor bile� ikleri 
-Fosforpentaoksit 
-Kadmiyum ve çözünen 
bile� ikleri (Nefesle al�nabilen toz 
ve aerosoller içindeki kadmiyum 
klorür hariç) 
-Krom VI bile� ikleri 
(Kanserojen olmayanlar) 
-Kur� un ve çözünen bile� ikleri  
-Nikel bile� ikleri 
(Kanserojen olanlar hariç) 
- Selen ve çözünen bile� ikleri 
-Talyum ve bile� ikleri 
-Tellür ve bile� ikleri  
-Uranyum ve bile� ikleri 
-Vanadyum bile� ikleri 
 

-Antimon ve çözünen bile� ikleri  
- Baryum bile� ikleri 
(Çözünenler)* 

-Bortriflorür 
-Çinko ve bile� ikleri 
-Florit minerali 
-Gümü�  bile� ikleri 
(Gümü�  Nitrat gibi kolay 
çözünenler) 
-�yot bile� ikleri 
-Kalsiyum florür 
-Katran 
(Linyit kömürü katran� hariç) 
-Koyu katran 
(Linyit kömürü katran� hariç) 
-Kiselgur 
-Kobalt bile� ikleri 
(Kanserojen olmayanlar) 
-Kristobolit 
(5 mikrondan küçük partiküller) 
-Kurum 
-Kuvarz (Partikül büyüklü� ü 5 
mikrondan küçük) 
-Kuvars minerali tridimit 
(5 mikrondan küçük partiküller) 
-Stronsiyum ve bile� ikleri 
-Tozlarda organik bile� ikler, 
örne� in antrosen, aminler, 1-4 
benzokinon, naftalin) 

-Alüminyum karbür 
-Alüminyum nitrür 
-Amonyum bile� ikleri 
-Bak�r ve çözünen bile� ikleri 
-Baryum Sülfat  
-Bitümler 
-Bizmut 
-Bor bile� ikleri (Çözünenler) 
-Ferrosilisyum 
-Fosfatlar 
-Kalsiyum Siyanamid 
-Kalsiyum hidroksit 
-Kalsiyum Oksit 
-Magnezyum hidroksit 
-Magnezyum oksit 
-Molibden ve çözünen 
bile� ikleri 
-Silisyum karbür 
-Tungsten ve bile� ikleri 
(Tungsten karbür hariç) 
 

Tablo 1.1. ve buna ait s�n�r de� erleri 01/01/2010 tarihine kadar geçerlidir. 
Tablo 1.1’de bulunmayan toz emisyonundaki özel maddeler etkilerine en yak�n s�n�fa dahil edilecektir. Etkilerine göre 
gruplanmas� mümkün de� ilse kimyasal yap�s�na en yak�n gruba dahil edilmelidir. 

 
h) At�k gazlardaki gaz ve buhar emisyonlar�: 
Tesisin üretim prosesine göre, bu emisyonlar�n olu� ma ve atmosfere de� arj edilme periyodu dikkate al�narak  

tesis en yüksek kapasitede çal�� �rken bu emisyonlar ölçülecektir. 
Toplam emisyonlar�n s�n�rlanmas�n�n gerekli görüldü� ü hallerde; yetkili merci yerle� im bölgelerinde kurulacak 

olan veya mevcut tesislerde, yörenin; meteorolojik, topografik durumuna ve mevcut kirlilik yüküne ba� l� olarak, 
a� a� �da verilen gaz ve buhar emisyonlar� için konsantrasyon ve kütlesel debi s�n�rlar�n� 1/3 oran�nda azaltabilir. 

Ayn� i� letmede çok say�da bacadan at�lan at�k gaz ak�mlar� varsa, ayn� s�n�ftan olan emisyonlar (kg/saat) 
toplanarak de� erlendirilir. Bacalar birbirlerinin etki alanlar� d�� �nda ise her bir baca tek ba� �na de� erlendirilir. Etki 
alan� bu Yönetmeli� in Ek-2’nin (b) bendinin birinci paragraf�nda tan�mlanm�� t�r. 

1) �norganik Klor Emisyonu 
Gaz biçimindeki klor ve inorganik klor bile� iklerinin emisyonlar� 0,3 kg/saat veya üzerinde ise, at�k gaz 

içerisindeki (C1-) konsantrasyonu 30 mg/Nm3’ü a� amaz. 
2) �norganik Flor Emisyonu 
Gaz biçimindeki flor ve inorganik flor bile� iklerinin  emisyonlar�, 0,15 kg/saat veya üzerinde ise, at�k gaz 

içerisindeki (F-) konsantrasyonu 5 mg/Nm3’ü a� amaz. 
3) �norganik ve Organik Buhar ve Gaz Emisyonlar�  
Tablo 1.2’de I inci, II nci ve III üncü olarak s�n�fland�r�lan, at�k gazlarda bulunan organik bile� iklerin buhar ve 

gaz biçimindeki emisyonlar�, ayn� s�n�ftan birden fazla bile� ik bulunsa dahi bunlar�n toplam emisyonlar�, a� a� �daki 
de� erleri a� amaz. 
I'inci s�n�fa giren organik bile� ikler (0,1 kg/saat ve üzerindeki 
emisyon debileri için) 20 mg/Nm3 
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II'nci s�n�fa giren organik bile� ikler (3 kg/saat ve üzerindeki 
emisyon debileri için) 150 mg/Nm3 
III'üncü s�n�fa giren organik bile� ikler (6 kg/saat ve üzerindeki 
emisyon debileri için) 

300 mg/Nm3 

 
Tablo 1.2. Organik buhar ve gazlar 

I. s�n�f  II. s�n�f III. s�n�f 
-Akrilaldehit  
-Akrilikasit  
-Akrilikasit etilesteri  
-Akrilikasit metilesteri  
-Anilin 
-Butirilasit = Bütanoikasit  
-Dietilamin 
-1,2 - Dikloretan 
- Diklorofenol 
- Dimetilamin 
- Dimetilanilin 
-Dimetiletilamin  
- Dimetilsülfür  
- Dinitrobenzen 
-Difenil 
- Etilenoksit 
- Fenol  
- Formaldehit 
- Formik Asit 
- Fosgen 
- Furfurol 
- Hekzametilendiizosiyanat 
- Hekzanoik asit =Kaproik asit 
- Kur� un tetraetil  
-Karbonsülfür 
-Krezol =Hidroksi toluen 
- Keten = Karbometen = 
Etanon 
- Kloropropionik asit 
-Merkaptanlar  
-Monoklorasetik asit 
-Metilamin  
- Metilizosiyanat 
-Monoetilamin 
- Nitrobenzen 
- Nitrokrezol 
 (2 - Nitro p-hidroksitoluen                     
- Nitrofenol 
- Poliklorlu Difeniller 
- Piridin 
- Tetrakloretan 
- Tiyoeter 
- Tiyofenol 
- Tiyokrezol=Tiyo 
hidroksitoluen 
- Toluendizosiyanat 
- Trietilamin 
- Trimetilamin  
- 1, 1, 2-Trikloretan 
- Triklorfenol  
- Valerikasit = Pentanoik asit 

-Amilasetat 
- Asetaldehit  
- Asetik asit 
- Asetikasit n-metil esteri 
-Asetik metil esteri 
- Vinil Asetat 
- Benzin)  (Kütle yüzdesi olarak  %25 den 
fazla C7 ve C8 aromatik ihtiva eden)   
-Bütadien (1,3) 
- Diasetonalkol   
- Dietanolamin 
-1,1-Dibrometan          
-1, 1- Dikloretan (Etilenklorür) 
- p- Diklorbenzen ve  o-Diklorbenzen 
- Dimetilformamid 
-1,4-dioksan  
-Etilbenzen  
- Etilendiamin 
-Etilenglikol monometileter (Metilglikol)  
-2-Etil -1-hekzanol 
-2 Klor-1,3bütadien 
-Kloroform=Triklormetan 
- Ksilen 
-Metakrilik asit metil esteri 
-Metilsiklohekzanon 
-Metilnaftalin 
-Morfolin-Dietilen �midoksit 
-Monoetenolamin 
-Monoklorbenzen 
-Naftalin 
-Nitrotoluen 
-Propilen oksit 
-Propionik asit 
-Siklohekzanon 
-Stiren – Feniletilen = Vinil benzen 
-Tetrahidrofuran 
-Tetrahidronaftalin  
-Toluen  
-Trietanolamin 
-1,1,1-trikloretan 
-Trikloretilen 
-Trioksan metaformaldehit  
 

-Aseton 
- Asetikasit Etilesteri 
-Asetikasit n-butil esteri 
-n-bütil alkol  
-n-bütilasetat 
-Dietil eter 
-1,2-Dikloretilen 
-Diklorometan 
- Dimetilsülfoksit  
-Diizopropileter 
-Etanol (Etil alkol) 
- Etil Klorür 
-Etilenglikol 
-Etilglikol 
-n-Heptan  
-4-Hidroksi-4-metil-2-
pentanon 
-n-Hekzan 
-�zo butil alkol 
-�zopropileter  
-Metanol-Metil alkol  
-Metilsiklohekzan 
-Metiletilketon 
-Metilbütilketon 
-Metilizobütilketon 
-n-Pentan 
-1-pentanol 
- i-propanol - �zopropil alkol 
-Siklohekzan 
-Siklohekzanol  
-Tetrakloroetilen 
-Trietilenglikol 
-1, 1, 1-Trikloretan 
 

Tablo 1.2. ve buna ait s�n�r de� erler 01/01/2010 tarihine kadar geçerlidir. 
Tablo 1.2’de bulunmayan organik maddeler, buhar ve gaz biçimindeki etkilerine en yak�n s�n�fa dahil 

edilecektir. Etkilerine göre gruplanmas� mümkün de� ilse kimyasal yap�s�na en yak�n gruba dahil edilmelidir. 
Yukar�da verilen konsantrasyon s�n�rlar� a� �lmamas� kayd�yla; I inci ve II nci s�n�flara giren organik buhar ve 

gazlar�n bir arada bulunmas� durumunda toplam emisyon konsantrasyonu 150 mg/Nm3, I nci ve III üncü veya II nci ve 
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III üncü s�n�flara giren organik buhar ve gazlar�n bir arada bulunmas� durumunda ve I nci, II nci ve III üncü s�n�flara 
giren organik buhar ve gazlar�n bir arada bulunmas� durumunda toplam emisyon konsantrasyonu 300 mg/Nm3 s�n�r�n� 
a� amaz.  

 
 
i) Kanser yap�c� maddelerin emisyon s�n�rlar�: 
Tesisin üretim prosesine göre bu emisyonlar�n olu� ma ve atmosfere de� arj edilme periyodu dikkate al�narak  

tesis en yüksek kapasitede çal�� �rken bu emisyonlar ölçülmelidir. 
Toplam emisyonlar�n s�n�rlanmas�n�n gerekli görüldü� ü hallerde; yetkili merci yerle� im bölgelerinde kurulacak 

olan veya mevcut tesislerde, yörenin; meteorolojik, topografik durumuna ve mevcut kirlilik yüküne ba� l� olarak, 
a� a� �da verilen kanser yap�c� madde emisyonlar� için konsantrasyon ve kütlesel debi s�n�rlar�n� 1/3 oran�nda azaltabilir. 

Ayn� i� letmede çok say�da bacadan at�lan at�k gaz at�l�yorsa, ayn� s�n�ftan emisyonlar (kg/saat) toplanarak 
de� erlendirilir. Bacalar birbirlerinin etki alanlar� d�� �nda ise her bir baca tek ba� �na de� erlendirilir. Etki alan� bu 
Yönetmeli� in Ek-2’nin (b) bendinde tan�mlanm�� t�r. At�k gazlarda bulunan kanser yap�c� maddeler prensip olarak en 
dü� ük düzeyde tutulur. Bu konuda i� yeri atmosferlerinde (aç�k ortam hariç) ��  Sa� l� � � ve Güvenli� i Mevzuat� da 
dikkate al�n�r. 

 
Tablo 1.3’de I, II ve III olarak s�n�fland�r�lan maddelerin, ayn� s�n�ftan birden fazla madde bulunmas� 

durumunda bunlar�n toplam konsantrasyonlar� a� a� �daki de� erleri a� amaz. 
I’inci s�n�fa giren maddeler 
(0,5 g/saat ve üzerindeki emisyon debileri için) 

 
0,1 mg/Nm3 

II’nci s�n�fa giren maddeler 
(5 g/saat ve üzerindeki emisyon debileri için) 

 
   1 mg/Nm3 

III’üncü s�n�fa giren maddeler 
(25 g/saat ve üzerindeki emisyon debileri için) 

 
   5 mg/Nm3 

Yukar�da verilen konsantrasyon s�n�rlar� a� �lmamas� kayd�yla, I inci ve II nci s�n�flara giren kanser yap�c� 
maddelerin bir arada bulunmas� durumunda toplam emisyon konsantrasyonu 1 mg/Nm3, I inci ve III üncü veya II nci 
ve III üncü s�n�flara giren kanser yap�c� maddeler bir arada bulunmas� durumunda ve I inci, II nci ve III üncü s�n�flara 
giren kanser yap�c� maddeler bir arada bulunmas� durumunda toplam emisyon konsantrasyonu 5 mg/Nm3’ü s�n�r�n� 
a� amaz.  

Tablo 1.3.Kanser yap�c� maddeler 
I.s�n�f II.s�n�f III.s�n�f 

- Asbest (�nce toz halinde Krisotil, 
Krosidolit, amosit, antopilit, 
Aksiyonolit, trmolit) 
-Benzopiren 
-Berilyum ve bile� ikleri 
-Dibenzoantrasen 
-2-Naftilamin ve tuzlar� 
 

-Arseniktrioksit ve 
arsenikpentaoksit  Arsenikli 
asitler, arsenik ve tuzlar� (As 
olarak verilmi� tir.) 
-3,3-Diklorbenzidin 
-Dimetil sülfat 
- Etilenimin  
-Krom VI bile� ikleri (Kalsiyum 
kromat, Krom III kromat, 
Stronsiyum Kromat ve 
Çinkokromat, Cr olarak 
verilmi� tir.) 
- Kobalt (Nefesle al�nabilir toz ve 
aerosoller içinde Kobalt metali ve 
zor çözünen kobalt tuzlar�, Co 
olarak verilmi� tir.) 
-Nikel (Nikel metalinin nefesle 
al�nabilentozlar� ve aerosolleri, 
Nikel sülfür ve sülfitli mineralleri, 
Nikeloksit ve Nikel karbonil; Ni 
olarak verilmi� tir.) 

-1,2-Dibrommetan 
-Hidrazin  
-1-Klor-2,3-epoksipropan 
(Epiklorhidrin) 
  

Tablo 1.3. ve buna ait s�n�r de� erler 01/01/2010 tarihine kadar geçerlidir.  
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Tablo 1.3’de bulunmayan kanser yap�c� maddeler etkilerine en yak�n s�n�fa dahil edilecektir. Etkilerine göre 

gruplanmas� mümkün de� ilse kimyasal yap�s�na en yak�n gruba dahil edilmelidir. 
j) A� �r� derece tehlikeli maddeler : 
A� a� �da listelenen maddeler, ortamda kal�c� ve birikim etkisi gösterdi� inden, baca gaz�ndaki emisyon 

konsantrasyonu a� a� �daki s�n�r de� erlere uygun olmal�d�r ve verilen  s�n�r de� erleleri sa� layacak gerekli her türlü 
önlem al�nmal�d�r. 

 Poliklor dibenzodioksinler (PCDD) ve  Poliklor dibenzofuranlar (PCDF)  0,1 ng/Nm3 
 
A� a� �da yer alan her bir grup için 0,1 ng/Nm3 seviyesini geçmeyecek � ekilde gerekli her türlü önlem 

al�nmal�d�r.  
Polibrom dibenzodioksinler (Ölçülebiliyorsa) 
Polibrom dibenzofuran(Ölçülebiliyorsa) 
Poliklor bifeniller (PCB) 
Polihalojen dibenzodioksinler (Ölçülebiliyorsa) 
Polihalojen dibenzofuranlar(Ölçülebiliyorsa) 
Tehlikeli at�klar�n yak�larak bertaraf edildi� i nihai bertaraf tesislerinde (Yak�t �s�l gücünün  % 40 veya daha 

fazlas�n� at�k yakarak elde eden tesisler) Tehlikeli At�klar hakk�ndaki  mevcut mevzuat kapsam�nda ki toksitite 
e� de� erlik faktörleri verilmi�  olan dioksin (PCDD) ve furan (PCDF) türevleri için Tehlikeli At�klar hakk�ndaki mevcut 
mevzuat kapsam�ndaki s�n�r de� erler geçerlidir. 

Yak�t �s�l gücünün % 40’�ndan az�n� at�k veya tehlikeli at�k yakarak elde eden tesislerde yürürlükteki Tehlikeli 
At�klar hakk�ndaki mevcut mevzuat kapsam�ndaki toksitite e� de� erlik faktörleri verilmi�  olan dioksin (PCDD) ve 
furan (PCDF) türevleri için Tehlikeli At�klar hakk�ndaki mevcut mevzuat kapsam�ndaki s�n�r de� erler geçerlidir. 
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Ek-2 

 
Tesislerin Hava Kirlenmesine Katk� De� erlerinin Hesaplanmas� ve Hava Kalitesi Ölçümü  

 
  

Mevcut ve yeni kurulacak tesislerin etki alan�nda Hava Kirlenmesine Katk� De� eri (HKKD)’nin da� �l�m 
modellemesi kullan�larak hesaplanmas�, tesis etki alan�nda hava kalitesinin ölçülmesi ve ölçüm metotlar� a� a� �daki 
esaslara göre yap�l�r:  

Mevcut ve yeni kurulacak tesislerin bacalar�ndan veya baca d�� �ndan atmosfere verilen emisyonlar�n saatlik 
kütlesel debileri, mevcut tesisler için bacalarda ölçülerek, baca d�� �ndan atmosfere verilen emisyonlar ile yeni 
kurulacak tesisler için emisyon faktörleri kullan�larak tespit edilir. Saatlik kütlesel debi (kg/saat) de� erleri a� a� �daki 
Tablo 2.1’de verilen de� erleri a� mas� halinde, tesis etki alan�nda emisyonlar�n Hava Kirlenmesi Katk� De� eri (HKKD) 
mümkünse saatlik, aksi taktirde, günlük, ayl�k ve y�ll�k olarak hesaplan�r. Mevcut tesis için ayl�k olarak hesaplanm��  
Hava Kirlenmesine Katk� De� eri (HKKD)’nin en yüksek oldu� u inceleme alan� içinde iki noktada bir ay süreyle, 
sürekli hava kalitesi ölçümü yap�l�r. Kirlili� in aylara ba� l� olarak de� i� ti� i ve artt�� � bölgelerde yetkili merci ölçüm 
zaman�n� belirler. Ölçüm sonuçlar� Ek 2’de belirtilen Uzun Vadeli S�n�r de� er (UVS) de� erinin % 60’�ndan yüksek 
olmas� durumunda hava kalitesi ölçümlerinin süresi uzat�l�r, ölçüm süresi yetkili mercii taraf�ndan belirlenir. Tesis etki 
alan�nda bu yönetmelik Ek 2 Tablo 2.2 de yer alan Hava Kalitesi s�n�r de� erlerinin sa� lanmas� gerekir. 

 
Tablo 2.1 Kütlesel Debiler 

Normal i� letme � artlar�nda ve haftal�k i�  günlerindeki i� letme 
saatleri için kütlesel debiler (kg/saat) 

 
Emisyonlar 

Bacadan Baca D�� �ndaki Yerlerden 
Toz  10 1 
Kur� un 0.5 0.05 
Kadmiyum 0.01 0.001 
Talyum 0.01 0.001 
Klor 20 2 
Hidrojen klorür ve Gaz Halde 
�norganik Klorür Bile� ikleri 

20 2 

Hidrojen florür ve Gaz 
Halde �norganik Florür Bile� ikleri 

2 0.2 

Hidrojen Sülfür 4 0.4 
Karbon Monoksit 250  25 
Kükürt Dioksit 60 6 
Azot Dioksit [NOx (NO2 cinsinden)]  40  4 
Toplam Uçucu Organik Bile� ikler 30 3 

1. s�n�f 5 0,5 
2. s�n�f 15 1,5 
3. s�n�f 30 3 

Not  : Tablodaki emisyonlar tesisin tamam�ndan (bacalar�n toplam�) yay�lan saatlik kütlesel debilerdir. 
 

 
a) Tesisin Hava Kirlenmesine Katk� De� erinin (HKKD) hesaplanmas�nda gözönünde bulundurulan hususlar: 
Hava Kirlenmesine Katk� De� erleri, a� a� �daki faktörler ele al�narak; gazlar, havada as�l� partikül maddeler ve 

çöken tozlar için hesaplan�r. 
1) Tesis etki alan�ndaki topo� rafik yap�n�n etkileri ve Ek-4’de belirtilen baca yükseklikleri göz önüne al�n�r.  
2) Tesis etki alan�ndaki binalar�n etkisi göz önüne al�n�r. E� er bacalar, bina veya kulelere bina veya kule 

yüksekliklerinin 4 kat�ndan daha az uzakl�klarda ise: baca yüksekli� i binadan 1,7 kat, so� utma kulesinden 1,5 kat fazla 
oldu� u takdirde, binalar�n etkisi ihmal edilir. 

3) Çok zay�f rüzgarlar�n hüküm sürdü� ü � artlar�n s�k ortaya ç�kt�� � durumlar göz önüne al�n�r. Bu husus, tesisin 
bulundu� u yerde, 1 (bir) y�l boyunca % 30’unu geçen saatlerde,10 dakikal�k ortalama de� erler halinde verilen ortalama 
rüzgar h�z� 1,0 m/s den küçükse, geçerlidir. 

4) Hesaplamalar, tesis etki alan� dahilinde ortaya ç�kan emisyonlar�n, bir kimyasal veya fiziksel de� i� meye 
u� ramad�� � kabul edilerek yap�l�r. 

5) Emisyonlar�n yay�lmas� hesaplan�rken, her bir durum için yay�lma � artlar�n�n sabit oldu� u kabul edilir. 
 
b) Hava Kirlenmesine Katk� De� erinin Hesaplanaca� � ve Hava Kalitesinin Ölçülece� i Alan�n Belirlenmesi: 
Tesisten aç�k havaya verilen emisyonlar�n Hava Kirlenmesine Katk� De� erinin (HKKD) hesaplanmas�nda veya 

hava kalitesi ölçümlerinin yap�lmas�nda tesis etki alan�, inceleme alan� ve tepe noktalar� dikkate al�n�r. 
1) Tesis Etki Alan�: Emisyonlar�n merkezinden itibaren bu yönetmelikte Ek-4’de verilen esaslara göre tespit 

edilmi�  baca yüksekliklerinin 50 (elli) kat� yar� çapa sahip  alan, tesis etki alan�d�r. Zeminden itibaren emisyonlar�n 
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effektif yüksekli� i (Dh+h) 30 m’den daha az olan tesislerde, tesis etki alan�, bir kenar uzunlu� u 2 km olan kare 
� eklindeki aland�r. Baca d�� � emisyon kaynaklar�n�n (alan kaynak) yüzey da� �l�m� 0,04 km2’den büyükse, tesis etki 
alan�, alan kaynak karenin ortas�nda olmak üzere bir kenar uzunlu� u 2 km olan kare � eklindeki aland�r. Emisyon 
kaynaklar�n�n yüzeydeki da� �l�m�n�n tespitinde tesisin etki alan� esas al�n�r. 

2) �nceleme Alan�: Tesis etki alan� içinde kenar uzunluklar� 1 km olan kare � eklindeki alanlard�r. Kirlenme 
hakk�nda karar�n verilemedi� i özel durumlarda inceleme alan�n�n kenar uzunluklar� 0,5 km olarak al�n�r. 

3) Tepe Noktas� : Emisyon kayna� �n�n kuzeyinden itibaren saat yönünde 10 derecelik ard�� �k aç�larla emisyon 
kayna� �na çizilen  R m. yar�çap�ndaki çemberin kare � eklindeki inceleme alan�  içinde kalan yay� kesti� i noktalar tepe 
noktas� olarak kabul edilir 

c) Hava Kirlenmesine Katk� De� erleri: 
Hava Kirlenmesine Katk� De� eri (HKKD), tesis etki alan� içinde her bir inceleme alan�ndaki tüm tepe 

noktalar�nda ve bütün yay�lma durumlar� için hesaplanan de� erin aritmetik ortalamas�d�r. Bu de� er, Meteoroloji Genel 
Müdürlü� ünden saatlik meteorolojik verilerin al�nabilmesi halinde saatlik, yoksa günlük, ayl�k ve y�ll�k olarak 
hesaplan�r.  

d) Hava Kalitesi De� erleri: 
 K�sa Vadeli De� er (KVD): Maksimum günlük ortalama de� erler veya istatistik olarak bütün ölçüm sonuçlar� 

say�sal de� erlerinin büyüklü� üne göre dizildi� inde, ölçüm sonuçlar�n�n % 95’ine tekabül eden de� eri, çöken tozlar için 
farkl� olarak a� �lmamas� gereken maksimum ayl�k ortalama de� erlerdir. 
  Uzun Vadeli De� er (UVD): Yap�lan bütün ölçüm sonuçlar�n�n aritmetik ortalamas� olan de� eri, 

e) Toplam Kirlenme De� eri: 
Toplam Kirlenme De� eri (TKD); tesis etki alan� içinde hesaplanm��  Hava Kirlenmesine Katk� De� eri (HKKD) 

ile Ölçüm veya hesapla bulunan Uzun Vadeli De� erin (UVD) toplam�ndan, yeni kurulacak tesisler için te� kil edilir. 
TKD= HKKD+UVD 
f) Emisyon Kaynaklar� ve Kütlesel Debi: 
1) Modelde yer alacak Emisyon Kaynaklar�: Emisyon kaynaklar�, hava kirleticilerinin tesisten atmosfere 

yay�ld�� � yerlerdir. Emisyonlar�n� bir baca üzerinden atmosfere veren tesislerin bacalar� nokta kaynak, baca d�� �ndan 
veya çok say�da birbirine yak�n küçük bacalar�n bulundu� u alanlardan atmosfere verilen kirletici kaynaklar alan 
kaynak, hareketli kirletici kaynaklar çizgi kaynak olarak nitelendirilir.  

2) Emisyonlar�n Kütlesel Debisi: �� letme � artlar�nda emisyon kaynaklar�ndan aç�k havaya verilen hava 
kirleticilerinin ortalama saatlik kütlesel (kg/saat) debileridir. Emisyonlar�n kütlesel debilerinde bir saatten daha k�sa 
periyotlarda azalan veya artan sal�n�� lar oluyorsa bu sal�n�� lar�n ortalamas� saatlik kütlesel debi olarak belirlenir. 
Emisyonlar�n� baca d�� �ndaki yerlerden veren tesisler ile yeni kurulacak tesislerin kütlesel debileri emisyon faktörleri 
kullan�larak bulunur.  

g) Tesis Etki Alan�nda Hava Kalitesinin  Ölçümü, Hesaplanmas� ve Ölçüm Süresi: 
Mevcut tesisin etki alan�nda, uluslar aras� kabul görmü�  ve yayg�n olarak kullan�lan da� �l�m modellerine ve 

metotlar ve Ek-2’de yer alan esaslar çerçevesinde, inceleme alanlar�n�n tepe noktalar� için hesaplanan Hava 
Kirlenmesine Katk� De� erlerinin (HKKD) en yüksek oldu� u inceleme alan�nda en az iki istasyon kurularak bir ay süre 
ile sürekli olarak hava kalitesi ölçümleri yap�l�r. Kirlili � in aylara ba� l� olarak de� i� ti� i ve artt�� � bölgelerde yetkili 
merci ölçüm zaman�n� belirler. Ölçüm sonuçlar� Ek 2’de belirtilen UVS de� erinin % 60’�ndan yüksek olmas� 
durumunda hava kalitesi ölçümlerinin süresi uzat�l�r, ölçüm süresi yetkili mercii taraf�ndan belirlenir 

Yeni kurulacak tesislerde, tesis etki alan�nda, bu bölümün Ek-2’nin (a) bendinden (g) bentlerine kadar olan 
esaslar çerçevesinde, Hava Kirlenmesine Katk� De� eri bulunur. Ayr�ca tesis etki alan�nda mevcut tüm önemli 
kirleticiler de dikkate al�narak hesap veya ölçüm yolu ile Uzun Vadeli De� er (UVD)  bulunur. Tesis etki alan� içinde 
hesaplanm��  Hava Kirlenmesine Katk� De� eri (HKKD) ile ölçüm veya hesapla bulunan Uzun Vadeli De� erin (UVD) 
toplam�ndan, yeni kurulacak tesisler için Toplam Kirlenme De� eri (TKD) bulunur. Kurulacak tesisin etki alan�nda 
bulunan kirletici kaynak yo� unlu� una ba� l� olarak, gerekirse yetkili merci 1 (bir) ay süre ile bir istasyonda hava 
kalitesi ölçümleri yapt�rabilir. 

Bir ay süre ile yap�lan hava kalitesi ölçümlerinin aritmetik ortalamas�, Ek 2’de belirtilen Uzun Vade S�n�r 
De� erin % 60’�n�n üzerinde olmas� durumunda ölçüm süresi yetkili merci taraf�ndan uzat�l�r ve istasyon say�s� 
art�r�labilir. 

Hava kalitesi ölçümlerinde Pasif Örnekleme Metodu kullan�lmas� halinde, 2 (iki) ay süre için en az 8 (sekiz)  
örnekleme noktas� seçilir. Örnekleme yeri ve  say�s�  tesisin kapasitesi ve kirletici emisyon yüküne ba� l� olarak yetkili 
merci taraf�ndan artt�r�l�r . Örnek alma süresi yetkili merci taraf�ndan uzat�labilir. 

h) Çöken toz ölçümü: 
Çöken toz ölçümü s�ras�nda tesis inceleme alan� içinde en az 2 (iki) ölçüm noktas�nda hakim rüzgar yönü 

dikkate al�n�r. Ayn� bölgede toz emisyonuna neden olan ba� ka kaynaklar�n da bulunmas� durumunda ölçüm noktas� 
say�s� tesis d�� �ndaki di� er kaynaklar�n katk�lar�n�n belirlenmesi için att�r�labilir. Ölçüm süresi birer ayl�k 2 (iki) ölçüm 
olup, toplam 2 (iki) ayd�r. Ayl�k olarak bulunacak de� erler gün say�s�na bölünerek bir günde çöken ortalama toz 
miktar� hesaplan�r.  

Bir ay süre ile yap�lan hava kalitesi ölçümlerinin aritmetik ortalamas�, Ek 2’de belirtilen Uzun Vade S�n�r 
De� erin % 60’�n�n üzerinde olmas� durumunda ölçüm süresi yetkili merci taraf�ndan uzat�l�r ve istasyon say�s� 
art�r�labilir. 
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Hava kalitesi ölçümleri kural olarak yer seviyesinden, 1,5 - 4,0 metre aras�ndaki yüksekliklerde, binadan (veya 
ekili alandan) en az 1,5 metre yan mesafe tutularak yap�l�r. Ormanda yap�lan ölçümler, a� aç yüksekli� inden daha 
yukar�da yap�lmal�d�r. 

 
i) Ölçme Metotlar�: 
Metotlar�n kabul edilebilirlikleri TSE taraf�ndan standartla� t�r�ld�ktan ve Bakanl�kça tebli�  edildikten sonra 

tescil edilir. � lgili TSE Standard� mevcut de� ilse, güvenilirli� i Bakanl�kça kabul edilen DIN, EPA normlar�na uygun 
metot standartlar� tatbik edilir. Metotlar tebli� i ile ilan edilir. 

j) Ölçüm Yapacak Kurum ve Kurulu� lar: 
Tesis etki alan�nda hava kalitesi ve emisyon ölçümleri, akredite edilmi�  veya Bakanl�kça uygun bulunan 

laboratuarlara sahip olan özel veya kamu kurum kurulu� lar� taraf�ndan yap�l�r.  
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Tablo 2.2  Tesis Etki Alan�nda Uzun Vadeli, K�sa Vadeli S�n�r De� erler ve Kademeli Azalt�m Tablosu 
YIL  

Parametre 
S�n�r de� er  [µg/m3] 
 
[CO mg/m3]  
[Çöken toz mg/m2gün]  

 
2008 

 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Saatlik 
 900 900 900 900 900 900 900 900 
KVS 
 400* 400 367 334 301 268 235 200 

Hedef S�n�r De� er 

(Y�ll�k Aritmetik 
Ortalama) 

60 60 60 60 60 60 60 60 

UVS  150 150 150 150 150 150 150 150 

SO2 
sSO2 
 

UVS  60**  60 54 47 41 34 27 20 

KVS  300 300 300 300 300 300 300 300 
NO2 
 UVS 100* 

 
100 94 87 81 74 67 60 

KVS 300 300 300 300 300 300 300 300 PM 10 
 
 

UVS 
150* 150 135 120 105 90 75 60 

Pb 
 

UVS 
2* 2 1,83 1,66 1,49 1,32 1,15 1 

KVS 30* 30 27 24 21 18 15 10 
CO 

UVS 10 10 10 10 10 10 10 10 

Cd UVS  0.04 0.037 0.034 0.031 0.028 0.025 0.022 0.02 
KVS 300 300 275 250 225 200 175 150 HCl 

 UVS 100* 100 93 86 79 72 65 60 

Saatlik  30 30 30 30 30 30 30 30 HF 
 KVS 

 10 10 9 8 7 6 5 5 

Saatlik 100 100 100 100 100 100 100 100 
H2S 

KVS 
 40* 40 37 34 31 28 24 20 

Saatlik 280 280 280 280 280 280 280 280 Toplam Organik 
Bile� ikler  
(karbon cinsinden) KVS 140* 140 129 117 106 94 82 70 

KVS 650* 650 607 564 521 478 435 390 
Çöken toz 

UVS 350* 350 327 304 281 258 235 210 

Pb ve 
bile� ikleri 

UVS 

 
500* 500 459 417 376 334 293 250 

Cd ve 
bile� ikleri 

UVS 
7,5* 7,5 7 6,7 6,2 5,5 4,8 3,75 

Çöken 
tozda 
µg/m2gün 

Tl ve 
bile� ikleri 

UVS 
10* 10 9,2 8,4 7,6 6,8 6 5,0 

Bu de� erler 01.01.2014 tarihine kadar geçerlidir.01.01.2014 tarihinden sonra ilgili mevzuata göre tekrar 
düzenlenecektir. 
*S�n�r de� er 2014 y�l� hedeflerine ula� �lana kadar y�ll�k e� it olarak azalt�lacakt�r. 
** Hassas hayvanlar�n, bitkilerin ve nesnelerin korunmas� için 
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Tablo 2.3 Petro Kimya Tesisleri, Petrol Rafinerileri, Petrol ve Akaryak�t Depolama i� letmelerinin içinde bulunan 
tesislerin etraf�nda (tank adalar�,dolum kollar�,rafinerileri olu� turan tesislerin aras�nda vb.) uyulmas� istenilen hava 
kalitesi s�n�r de� erleri  

 
S�n�r de� er [µg/m3] 

 

 
Parametre  

UVS* 
 

KVS** 
 

Toplam Uçucu Organik Karbon 
Bile� ikler  

500 800 

Benzen  75 120 

Toluen  75 120 

Ksilen  75 120 

Olefinler 75 120 

Etil Benzen 75 120 

Kumol (�zopropil Benzen) 5 20 

Trimetil Benzen 5 10 

Merkaptan 1 2 

Tetra etil-tetra metil kur� un - 1 

 
(*) �� letmelerinin içinde bulunan tesislerin etraf�nda (tank adalar�, dolum kollar�, rafinerileri olu� turan tesislerin 
aras�nda vb.) hava kalitesi ölçümlerinin pasif örnekleme metodu ile yap�lmas� durumunda bu s�n�r de� erler uygulan�r. 
(**) �� letmelerinin içinde bulunan tesislerin etraf�nda (tank adalar�, dolum kollar�, rafinerileri olu� turan tesislerin 
aras�nda vb.) hava kalitesi ölçümlerinin  hava kalitesi ölçüm cihazlar� ile yap�lmas� durumunda bu s�n�r de� erler 
uygulan�r. 
- �ki ay süre ile yap�lan hava kalitesi ölçümlerinin ortalamas�, Tablo 2.3 de belirtilen Uzun Vade S�n�r De� erin % 
60’�n�n üzerinde olmas� durumunda ölçüm süresi yetkili merci taraf�ndan uzat�l�r ve örnekleme noktas� say�s� 
art�r�labilir.  
-�ki ay süre ile yap�lan hava kalitesi ölçüm sonuçlar�n�n, Tablo 2.3 de belirtilen Uzun Vade S�n�r De� erin (UVS) % 
80’nin üzerinde olmas� durumunda yetkili merci hava kalitesi ölçüm cihazlar� ile ölçüm yap�lmas�n� isteyebilir. Ölçüm 
de� erleri 1 saatlik ve günlük ortalamalar halinde verilir ve Tablo 2.3 de belirtilen K�sa Vade S�n�r deger (KVS) ile 
kar� �la� t�r�l�r. 
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Ek-3 
Emisyonun Tespiti 
Emisyonun tespitinde: 
a) Emisyonun Ölçüm Yerleri: 
Tesislerde emisyon ölçüm yerleri Türk Standartlar�na, EPA, DIN veya CEN normlar�na uygun, teknik yönden 

hatas�z ve tehlike yaratmayacak biçimde ölçüm yapmaya uygun, kolayca ula� �labilir ve ölçüm için gerekli ba� lant�lar� 
yapmaya imkan verecek � ekilde i� letme / tesis yetkililerince haz�rlat�l�r.  

b) Ölçüm Program�: 
Emisyon ölçümleri, ölçüm sonuçlar�n�n birbirleri ile kar� �la� t�r�lmas�n� mümkün k�lacak � ekilde yap�lmal�d�r. 

Ölçüm cihazlar� ve metotlar� Türk Standartlar�na, DIN, EPA veya CEN normlar�na uygun olarak belirlenir. Genelde 
sürekli rejimde çal�� an tesislerde emisyon ölçümleri, izne esas olan en büyük yükte (tesis en büyük yükte çal�� �rken) en 
az üç ard�� �k zamanda yap�lmal�d�r. Buna ilave olarak emisyon de� erlendirmesinde önemli olan temizleme, 
rejenerasyon, kurum atma, uzun i� letmeye alma ve benzeri gibi � artlarda en az bir ölçme yap�lmal�d�r. �zokinetik 
� artlar�n sa� land�� � noktalarda ölçüm yap�lmal�d�r. 

Genelde de� i� en i� letme � artlar�nda çal�� an tesislerde emisyon ölçümleri yeter say�da fakat en az ve en fazla 
emisyonun meydana geldi� i alt� i� letme � art�ndaki çal�� malar� da içeren yeterli say�da yap�lmal�d�r.  

Numune alma noktalar� ölçüm yap�lmas� esnas�nda kolayca ula� �labilir olmal�d�r. Toz ölçümlerinin izokinetik 
� artlarda yap�lmas� zorunludur. 

Emisyon ölçüm süreleri k�sa olmal�d�r. Baca gaz�, at�k gaz ve at�k hava kanal� kesitlerinin ölçülmesinin gerekli 
oldu� u ve ölçmelerin zor oldu� u durumlarda ölçme süresi 2 (iki) saati geçmemelidir.  

c) De� erlendirme ve Rapor: 
Rapor, emisyon ölçüm de� erlerinin ve ölçüm sonuçlar�n�n de� erlendirilmesi için gerekli ayr�nt�l� ölçüm verileri 

ile birlikte ölçüm metotlar�n� ve i� letme � artlar�n� ihtiva etmelidir. Raporda ayr�ca yak�t, ham madde ve yard�mc� 
maddeler, ürün ve yard�mc� ürünler ile at�k gaz temizleme tesisinin i� letme � artlar� hakk�nda bilgiler bulunmal�d�r. 

Üç ard�� �k zamanda ölçülen emisyon de� erlerinin hiç biri Yönetmelikte verilen s�n�r de� erleri a� mamal�d�r. 
d) Emisyonun Sürekli �zlenmesi: 
1) Genel 
Emisyonun s�n�r de� erlerini a� �p a� mad�� � kaydedicili cihazlarla sürekli ölçülerek kontrol edilir. Bu ölçümler 

ayr�ca toz tutucu, gaz y�kay�c� ve son yak�c� gibi at�k gaz temizleme tesislerinin etkinliklerinin belirlenmesi ile 
hammadde ve proseslerden kaynaklanan emisyonlar�n tespiti için de gereklidir.  

Sürekli ölçümler çerçevesinde, sonuçlar�n de� erlendirilmesi, 1 (bir) y�l içindeki i� letim saatleri aç�s�ndan 
a� a� �dakilerin kar� �land�� �n� gösteriyorsa,  

1.1. Hiç bir takvim ay�ndaki emisyon ölçümlerinin ortalamas� emisyon s�n�r de� erlerini geçmiyorsa,   
1.2. Kükürt dioksit ve toz için: 48 saatlik tüm ortalama de� erlerin %97'si, emisyon s�n�r de� erlerinin %110'unu 

geçmiyorsa,  
1.3. Azot oksitler için: 48 saatlik tüm ortalama de� erlerin %95'i, emisyon s�n�r de� erlerinin %110'unu 

geçmiyorsa, 
emisyon s�n�r de� erlerine uyuldu� u kabul edilir. 
2) Toz Emisyonlar�n Sürekli Ölçümü: 

 Is�l kapasitesi 100 GJ/saat (27778 kW) ve üstünde olan kat� yak�t ve fuel-oil ile çal�� an yakma sistemleri ile 
10 kg/saat ve üstünde toz emisyon yayan (bu emisyona yan�c� partiküller de dahildir.) tesisler toz emisyonu 
konsantrasyonunu sürekli ölçen yaz�c�l� bir ölçüm cihaz� ile donat�lmal�d�r. Tesisten kaynaklanan kütlesel debinin 
belirlenebilmesi için hacimsel debinin de sürekli ölçülmesi gereklidir.         

 Ek-1’in (g) bendinde belirtilen toz emisyonuna neden olan tesisler ve 1 inci s�n�fa dahil olup da 2 kg/saat’in 
üzerinde 2 inci s�n�fa dahil olup da 5 kg/saat’in üzerinde toz emisyonu yayan tesislerde bu maddelerin günlük 
emisyonlar� tespit edilmelidir. 

Bir tesisin i� letme � artlar�n�n de� i� mesi, at�k gaz temizleme tesislerindeki ar�zalar ve benzeri nedenlerden 
kaynaklanan emisyonun belirlenen s�n�r de� erlerini k�sa süreler için bile a� mamas�n� sa� lamak amac� ile 1. paragraf da 
verilen yakma sistemi �s�l kapasiteleri ve 2. paragraf da verilen emisyon kütle debileri alt�nda da sürekli toz emisyon 
ölçümleri yap�lmas� yetkili merci taraf�ndan istenebilir. 

Ölçüm de� erleri en az 5 (be� ) y�l muhafaza edilir. 
Birden fazla yakma sisteminin bir bacaya ba� lanmas� durumunda baca ba� �na dü� en toplam �s�l kapasite 

kullan�lacakt�r. 
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3) Gaz Emisyonlar�n�n Sürekli Ölçümü: 
Bir tesisten, a� a� �da verilen maddelerin herhangi birisi kar� �s�nda belirtilen miktar�n üzerinde emisyon 

yay�l�yorsa, bu s�n�rlar� a� an maddeler, yaz�c�l� ölçüm aletleri ile sürekli olarak ölçülmeli veya otomatik bilgisayar 
sistemi ile kontrol edilmeli ve ölçüm sonuçlar� kaydedilmelidir. Tesisten kaynaklanan kütlesel debinin belirlenebilmesi 
için hacimsel debinin de sürekli ölçülmesi gereklidir. 

 
Kükürt dioksit 60 kg/saat          
Klor   1 kg/saat 
Organik bile� ikler (Karbon olarak verilmi� tir.) 10 kg/saat             
Azot oksit (NO olarak verilmi� tir.) 20 kg/saat             
�norganik gaz biçimindeki klorür bile� ikleri (C1- olarak verilmi� tir.)   1 kg/saat 
Hidrojen sülfür   1 kg/saat 
�norganik gaz biçiminde florür bile� ikleri (F- olarak verilmi� tir.)   2 kg/saat 
Karbon monoksit ( Yakma Tesisleri �çin )   5 kg/saat 
Karbon monoksit ( Di� er Tesisler �çin ) 50 kg/saat 
 
Ölçüm de� erleri en az 5 y�l muhafaza edilir. 
4) Yanma Kontrolü için Sürekli Ölçüm: 
Is�l kapasitesi 36 GJ/saat (10 MW) ve üstünde olan s�v� ve kat� yak�tl� yakma sistemleri yanma kontrolü için 

yaz�c�l� bir baca gaz� analiz cihaz� (CO2 veya O2 ve CO) ile donat�lmal�d�r. 
Birden fazla yakma sisteminin bir bacaya ba� lanmas� durumunda baca ba� �na dü� en toplam �s�l kapasite 

kullan�lacakt�r. 
e) Kabul Ölçümleri:  
Bir tesisin kabulünde, tesisin i� letmeye al�nmas�ndan en erken üç ay, en geç oniki ay sonra Bakanl�kça   

belirlenecek bir kurum veya kurulu�  taraf�ndan öngörülen emisyon s�n�rlar�n�n bu tesiste a� �l�p a� �lmad�� �n�n tespit 
edilmesi yetkili merci taraf�ndan istenecektir. 

f) Ölçümlerin Güvenirlili� i: 
Bu maddenin (d) bendinin 2, 3 ve 4 nolu alt bentlerinde belirtilen ölçümler için uygun ölçüm cihazlar�n�n 

özellikleri ile, bunlar�n uygunluk testleri, bak�m, montaj ve kalibrasyonlar� hakk�ndaki esaslar, Bakanl�kça güvenilirli� i 
kabul edilen, TSE taraf�ndan standartla� t�r�lm��  metotlara uygun olmal�d�r. � lgili standartlar henüz TSE taraf�ndan 
haz�rlanmam��  ise Bakanl�k  taraf�ndan kabul edilen DIN, EPA normlar�na uygun metot standartlar� tatbik edilir. 

5) Ek-5’de yer alan tesislerde sürekli ölçüm cihaz� tak�lmas�n�n gerekmesi halinde tesisten kaynaklanan 
kütlesel debinin belirlenebilmesi için hacimsel debinin de sürekli ölçülmesi gerekir. 
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Ek-4 
 
� zne Tabi Tesislerde Baca Yüksekli� i ve H�z�n�n Tespiti  
�zne Tabi Tesislerde: 
a) Baca Gaz� H�z�:  
1) Yakma tesislerinden kaynaklanan baca gaz� h�zlar�; 
At�k gazlar serbest hava ak�m� taraf�ndan, engellenmeden ta� �nabilecek biçimde dikey ç�k�� la atmosfere 

verilmelidir. Bu amaçla; baca kullan�lmal�, anma �s�l gücü 500 kW’�n üzerindeki tesisler için, gazlar�n bacadan ç�k��  
h�zlar� en az 4 m/s olmal�d�r. Tesisin üretimi ve dizayn� gere� i; baca çap�n�n daralt�lamad�� � ve cebri çeki� in 
uygulanamad�� � hallerde baca gaz� h�z� en az 3 m/s olmal�d�r.  300 kW £ Anma �s�l gücü £500 kW olan tesislerde baca 
gaz� h�z� en az 2 m/s olmal�d�r. Anma �s�l gücü 300 kW’�n alt�nda olan tesislerde baca gaz� h�z� 2 m/s’nin alt�nda 
olabilir. 

2) Üretim � eklinden Kaynaklanan Baca Gazlar� H�z�; 
Prosesden kaynaklanan at�k gazlar serbest hava ak�m� taraf�ndan, engellenmeden ta� �nabilecek biçimde dikey 

ç�k�� la atmosfere verilmelidir. Bu amaçla baca kullan�lmal�, gazlar�n bacadan ç�k��  h�zlar�, cebri çeki� in 
uygulanabildi� i tesislerde en az  4 m/s., tesisin üretim � ekli ve üretim prosesi gere� i; baca çap�n�n daralt�lamad�� � ve 
cebri çeki� in uygulanamad�� � ve bu durumun bilim kurulu� undan al�nacak bir raporla onayland�� � hallerde baca gaz� 
h�z� en az 2 m/s olmal�d�r.   

  
b) Baca Yüksekli� i; 
1) Küçük Ölçekli Tesislerde Asgari Baca Yüksekli� i; 
Anma �s�l gücü 500 kW’�n alt�nda olan tesislerde bacan�n çat� üzerinden itibaren asgari yüksekli� i a� a� �daki 

gibi belirlenir. 
1.1. E� ik Çat�; 
Baca yüksekli� i, çat�n�n en yüksek noktas�ndan en az 0,5 m daha yüksek olmal�d�r. Anma �s�l gücü 500 kW’�n 

alt�nda olan tesislerde baca çat�n�n tepe noktas�na çok yak�n de� ilse, çat� taban�ndan en az 1 m yüksekli� inde olmal�d�r. 
1.2. Düz Çat�; 
Baca yüksekli� i, çat�n�n en yüksek noktas�ndan itibaren en az 1,5 metre olmal�d�r. Ancak, tesisin anma �s�l 

gücü 50 kW’�n alt�ndaysa bu yükseklik bir metre olabilir. 
2) Orta Ölçekli Tesislerde Asgari Baca Yüksekli� i; 
Anma �s�l gücü 500 kW ile 1,2 MW aras�nda bulunan tesislerde bacan�n çat� üzerinden itibaren asgari 

yüksekli� i a� a� �daki gibi belirlenir. 
2.1.E� ik Çat�; 
Düz veya e� im aç�s� 200’nin alt�nda olan e� ik çat�larda baca yüksekli� i, çat� e� imini 200 kabul ederek 

hesaplanan e� ik çat�n�n en yüksek noktas�ndan itibaren en az 1,5 m’den daha fazla olarak tespit edilir. 
2.2.Düz Çat� 
Bacan�n yüksekli� i çat�n�n en yüksek noktas�ndan itibaren  en az 2 m olmal�d�r. 
3) Büyük Ölçekli Tesislerde Asgari Baca Yüksekli� i 
Anma �s�l  gücü 1,2 MW ve üzerinde olan tesislerde baca yüksekli� i a� a� �da verilen esaslara göre ve Abak 

kullan�larak belirlenir. Abaktan hacimsel debi de� erinin (R), Q/S (kg/saat) de� erini kesmedi� i ve  abaktan baca 
yüksekli� inin belirlenemedi� i  durumlarda, tesis etki alan�nda engebeli arazi veya mevcut ya da yap�m� öngörülen bina 
ve yükseltiler bulunmuyorsa (J’ de� eri s�f�r olarak belirlenmi� se) fiili baca yüksekli� inin tabandan en az 10 m ve çat� 
üstünden yüksekli� i ise en az 3 m olmas� yeterlidir. J’ de� eri s�f�rdan farkl� ise H’ 10 al�n�r ve Abak kullan�larak baca 
yüksekli� i belirlenir. 

Çat� e� imi 200’ün alt�nda ise baca yüksekli� i hesab� çat� yüksekli� i 200’lik e� im kabul edilerek yap�l�r. 
Baca Yüksekli� inin belirlenmesinde Abak kullan�m� esast�r. Baca Yüksekli� i hesab�nda Environmental 

Computing & Consulting Inc. Taraf�ndan Alman Hava Yönetmeli� i (TALUFT) ile VDI 3781 standard� do� rultusunda 
geli� tirilen PK 3781 program� referans bilgi olarak kullan�labilir. 

Benzer tür emisyon yayan ve yakla� �k ayn� yükseklikteki bacalar aras�ndaki yatay mesafe, baca yüksekli� inin 
1,4 kat�ndan az ise ve emisyonlar�n  birbiri üzerine binmemesi için farkl� yüksekliklerde baca kullan�lmas� zorunlu 
görülmüyorsa; yeni tesislerde tek baca kullan�l�r. Bu paragrafta yukar�da belirlenen baca yüksekli� i kullan�lmas� 
halinde bu Yönetmelik Ek-2’de belirtilen Toplam Kirlenme De� eri (TKD) ve Ek 2’de öngörülen hava kalitesi s�n�r 
de� erini a� �yorsa ilk önce emisyon de� erinin dü� ürülmesine çal�� �l�r. Bu ekonomik veya teknolojik olarak mümkün 
de� ilse, baca yükseltilerek hava kalitesi s�n�r de� erinin a� �lmas� önlenir. 

A� a� �daki gibi belirlenen, engebelere göre düzeltilmi�  baca yüksekli� i Madde-16’da yer alan ek düzenlemeler 
kapsam�na girmiyorsa 250 m’yi a� mayacakt�r. Madde-16’da yer alan ek düzenlemeler kapsam�na giriyor ise; baca 
yüksekli� inin 200 m’den yüksek ç�kmas� durumunda, teknolojik seviyeye uygun emisyon azalt�c� tedbirlere 
ba� vurulur. 
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               3.1. Abak kullan�larak  baca yüksekli� inin belirlenmesi; 
     3.1.1.Baca yükseklikleri a� a� �da verilen Abak kullan�larak belirlenecektir. 
Burada verilen de� erler: 
H'  [m]  : Abak kullan�larak belirlenen baca yüksekli� i, 
d    [m]  : Baca iç çap� veya baca kesiti alan� e� de� er çap�, 
t     [oC]     : Baca giri� indeki at�k gaz�n s�cakl�� �, 
R   [Nm3/h]  : Nemsiz durumdaki at�k baca gaz�n�n normal � artlardaki hacimsel debisi, 
Q    [kg /h]   : Emisyon kayna� �ndan ç�kan hava kirletici maddelerin kütlesel debisi, 
S           :Baca yüksekli� i belirlenmesinde kullan�lan faktörü (Tablo 4.1’daki S de� erleri 

kullan�lacakt�r.) 
t, R ve Q/S için, kullan�lan yak�t ve hammadde türlerine ve i� letme � artlar�na göre hava kirlili� i yönünden en 

elveri� siz de� erler kullan�lacakt�r. Azot oksit emisyonu durumunda azot oksitin azot dioksite dönü� üm oran� % 60 
al�nacakt�r. Yani azot monoksit kütlesel debisi 0,92 ile çarp�lacak ve azotdioksitin kütlesel debisi Q olarak Abakta 
kullan�lacakt�r. 

Özel durumlarda Tablo 4.1.de verilen S de� erleri Bakanl�k taraf�ndan azalt�labilir. 
Ancak tabloda verilen de� erlerin % 70’inden daha dü� ük de� erler kullan�lamaz. 
    3.1.2.Engebeli arazide ve yüksek binalar�n bulundu� u bölgelerde baca yüksekli� inin belirlenmesi; 
Tesisin bir vadi içinde olmas� veya emisyonunun yay�l�m�n�n engebeler ve yükseklikler nedeniyle engellenmesi 

baca yüksekli� inin belirlenmesinde göz önünde bulundurulmal�d�r. Bu durumda abaktan elde edilen baca 
yüksekliklerinde düzeltmeler yap�l�r. 

E� er tesisin bulundu� u alan, engebeli arazi veya mevcut ya da yap�m� öngörülen bina ve yükseltilerce 
çevrelenmi� se, Tablo 4.1. e göre belirlenen baca yüksekli� i H', J miktar�nda art�r�l�r. 

J de� eri a� a� �daki diyagramdan bulunur. 
Burada: 
H [m]  :Düzeltilmi�  baca yüksekli� i (H=H’+ J) 
J' [m] :10 H' yar�çap�ndaki engebeli arazinin tesis temininden ortalama yüksekli� i veya imar plan�na göre 

tespit edilmi�  azami bina yüksekliklerinin 10 H' yar� çap�ndaki bölge içindeki tesis zeminine göre yükseklik 
ortalamas�. 

 
 
 
Tablo 4.1  S – De� erleri 
 

EM�SYONLAR S – DE� ERLER� 
Havada As�l� Toz 0,08 
Hidrojen klorür (Cl olarak gösterilmi� tir) 0,1 
Klor 0,09 
Hidrojen florür ve gaz biçiminde inorganik flor 

bile� ikleri (F olarak gösterilmi� tir.) 
 
0,0018 

Karbon monoksit             7,5 
Kükürt dioksit 0,14 
Hidrojen Sülfür 0,003 
Azot dioksit 0,1 
Tablo 1.1 deki maddeler:  
 S�n�f             I 0,02 
 S�n�f  II 0,1 
 S�n�f  III 0,2 
 Kur� un : 0,005 
 Kadmiyum : 0,0005 
 Civa : 0,005 
 Talyum : 0,005 
Tablo 1.2 deki maddeler:  
 S�n�f I 0,05 
 S�n�f  II 0,2 
 S�n�f  III 1,0 
Tablo 1.3 deki maddeler:  
 S�n�f I 0,0001 
 S�n�f  II 0,001 
 S�n�f  III 0,01 

 



 28 

 



 29 

 
4) Is�l gücü olmayan tesislerde asgari baca yüksekli� i çat�n�n en yüksek noktas�ndan itibaren da� �l�m� 
engellemeyecek � ekilde en az 1.5 m olacakt�r. 
5)Üretim prosesi bacas� olmayan,ortam tozsuzla� t�rma ve malzeme geri kazan�m amaçl� olarak  iç ortam 

havas�n� toz tutma sisteminden filtre ederek atmosfere veren bacalarda (stokholler,silolar,nakil hatlar�,pnömatik sevk 
sistemleri ) Ek-4.b.4 uygulanmaz.Bu bacalar hakk�nda emisyon ölçüm raporunda ve Valilik tespit raporunda ayr�nt�l� 
bilgi verilmesi gerekmektedir. 
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Ek-5 
 

Kirletici Vasf� Yüksek Tesisler �çin Özel Emisyon S�n�rlar� 
 
Hava kirlili� i aç�s�ndan kirletici vasf� yüksek olan tesislerin emisyonlar� bu bölümde verilen s�n�rlar� a� amaz. 
Kirletici vasf� yüksek tesisler için a� a� �da yer alan emisyon s�n�rlar�, Yönetmeli� in di� er k�s�mlar�nda verilen 

di� er emisyon s�n�rlar�ndan daha öncelikli olarak uygulan�r. 
 
A) B�R�NC� GRUP TES�SLER: Yakma Tesisleri 
Tesislerde kullan�lacak kazanlarda; buhar kazan� ve baca sistemi birbirleriyle uyumlu olmal�d�r. Bu konuda 

ilgili TSE standartlar� uygulanmal�d�r. Kazanlar�n �s� tekni� i ve ekonomisi aç�s�ndan TSE’nin ilgili standartlar�na 
uygun olmal�d�r. Buhar kazanlar� i� letme muayene ve bak�mlar� TSE’nin ilgili standartlar�na uygun olmal�d�r. 
Kazanlarda �s� veriminde DIN’nin ilgili normlar�na uygunlu� u tesis sahibi taraf�ndan belgelenecektir. Konvansiyonel 
yakma sistemlerinde at�k ya�  vb. at�k ve tehlikeli at�klar�n yak�lmas� durumunda at�klar ve tehlikeli at�klarla ilgili 
düzenlemelere uyulmas� gerekmektedir. 

1) Kat� yak�tl� yakma tesisleri:  
Baca gaz�nda % 6 hacimsel oksijen esas al�n�r. 
1.1) Toz emisyonlar�; 
1.1.1) Kat� yak�tl� yakma tesislerinin baca gazlar�ndaki toz emisyonlar� a� a� �daki s�n�r de� erleri a� mamal�d�r.  
Yak�t �s�l gücü £ 500 kW olan tesislerde islilik derecesi Bacharach skalas�na göre en çok 4 olmal�d�r. 
500 kW < yak�t �s�l gücü £ 5 MW olan tesislerde toz emisyonu 200 mg/Nm3 ün, 
5 MW < yak�t �s�l gücü £ 50 MW olan tesislerde toz emisyonu 150 mg/Nm3 ün,  
Yak�t �s�l gücü >50 MW  olan tesislerde baca gaz�ndaki toz emisyonu 100 mg/Nm3’ ün  
alt�nda olmal�d�r. 
 
Yak�t �s�l gücü 50 MW ve üzerinde olan ve kömür ve odun d�� �nda ba� ka kat� yak�tlar kullanan tesislerin at�k 

gazlar�ndaki toz halinde arsenik, kur� un, kadmiyum, krom, kobalt, nikel ve bunlar�n bile� iklerinin her biri 0,5 mg/m3 ü 
geçmemelidir.  

C�va ve Talyum bile� ikleri için bu de� er 0,05 mg/m3 ü a� mamal�d�r. 
1.1.2) Paragraf (1.1.1) de öngörülen emisyon s�n�rland�rmalar� kurum üfleyicilerin çal�� t�� � sürelerde de 

geçerlidir. 
1.2) Karbon monoksit emisyonlar�; 
Baca gazlar� karbon monoksit emisyonlar� 200 mg/Nm3 ü a� mayacakt�r.  
 
1.3) Azotoksit (NOx) emisyonlar�; 
Azot oksit emisyonlar�, baca gaz� geri besleme veya ikincil hava ile yakma yoluyla alev s�cakl�� �n�n 

dü� ürülmesi ve benzeri teknik tedbirlerle dü� ürülmelidir. 
Is�l kapasitesi 50 MW ve üzerinde olan tesislerde baca gaz�nda;  
1.3.1) Kat� yak�t kullanan yakma tesislerinde, azot monoksit ve azot dioksit emisyonlar� (Azot dioksit 

üzerinden) 800 mg/Nm3 ü, a� amaz.  
1.3.2) Yak�t olarak toz halinde ta�  kömürü kullan�l�yorsa ve ta�  kömürü ergimi�  kül b�rakarak yak�l�yorsa bu 

de� er 1800 mg/Nm3 olarak al�n�r. Toz ta� kömürü yakan kuru küllü tesisler için s�n�r de� er 1300 mg/Nm3 dür. 
1.4) Halojen bile� ikleri emisyonlar�; 

 1.4.1) 50 MW �  yak�t Is�l gücü  �  300 MW aras�nda olan tesislerde: 
        inorganik gaz halindeki klor bile� ikleri: 200 mg/Nm3 ü, 
        inorganik gaz halindeki flor bile� ikleri : 30 mg/Nm3 ü, 

          a� amaz. 
            1.4.2) Yak�t Is�l Gücü  > 300 MW olan  yakma tesislerinde; 
        inorganik gaz halindeki klor bile� ikleri 100 mg/Nm3 ü (klorlu hidrojen üzerinden)  
        inorganik gaz halindeki flor bile� ikleri 15 mg/Nm3 ü (hidrojen florür üzerinden)  

        a� amaz. 
1.5) Kükürtdioksit emisyonu; 
Kat� yak�t yakan tesislerin baca gazlar�ndan ç�kan kükürt dioksit emisyonu önlenmelidir. Burada kükürt dioksit 

ve kükürt trioksit miktarlar� baca gaz�nda kükürt dioksit üzerinden verilmi� tir. 
1.5.1) Kat� yak�t kullanan tesislerden baca gaz�ndaki SO2 ve SO3 emisyonu (e� de� er SO2 olarak verilmi� tir) 

a� a� �daki s�n�rlar�n alt�nda olanlar için ayr�ca bir kükürt ar�tma tesisi gerekmez. 
Yak�t �s�l gücü < 100 MW olan  tesislerde baca gaz�nda 2000 mg/Nm3, 
100 £Yak�t �s�l gücü < 300 MW olan  tesislerde baca gaz�nda 1300 mg/Nm3, 
Yak�t �s�l gücü ³  300 MW olan tesislerde baca gaz�nda 1000 mg/Nm3, 
1.5.2) E� er paragraf (1.5.1)’e verilen s�n�rlar a� �l�yorsa kükürt dioksit emisyon derecesini yak�t �s�l gücü 300 

MW’a kadar olan tesislerde %10’a, 300 MW üzerinde olan tesislerde ise %5 e kadar dü� ürecek, yanma öncesi, yanma 
esnas�nda veya yanma sonras�nda tatbik edilebilecek bir kükürt tutma i� lemi uygulanarak paragraf (1.5.1) deki 
s�n�rlar�n alt�nda kal�nmaya çal�� �l�r. Buna ra� men (1.5.1) deki s�n�r de� erlerini gerçekle� tirmeyen tesislerden yak�t �s�l 
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gücü 300 MW kadar olanlar kükürt emisyon derecesini en fazla %10, gücü 300 MW dan büyük olanlar ise kükürt 
emisyon derecesini en fazla %5 de muhafaza edebilecek kükürt azalt�m� tedbirleriyle çal�� t�r�labilir. 

1.5.3) Belirli bir süre için bir tesis, tasar�m�nda öngörülen kükürt oranl� kömür bulamaz ise ve baca yüksekli� i 
bu orandaki kükürt için uygun biçimde düzenlenmi�  ise 2500 mg/Nm3 kükürt oksitleri emisyonuna izin verilebilir. Bu 
tipteki çal�� ma 6 (alt�) ay� a� amaz. 

1.5.4) Bir yakma tesisinin, kükürt oksitleri emisyonunu azaltan ar�tma tesisinin devreden ç�kmas� durumunda 
ilgililere bildirmek � art�yla birbirini takip eden 72 saat veya bir takvim y�l� içinde 240 saati geçmeyen süre içinde 
çal�� t�r�lmas�na izin verilebilir. 

2) Petrol Kokunun Yakma Tesislerinde Kullan�lmas�: 
Yakma tesislerinde enerji elde etmek için petrol koku kullan�lmas� halinde; Petrol kokunun pülverize edildi� i 

veya yüklendi� i bölgede, baca gaz�nda en az %6 hacimsel oksijen baz al�nd�� �nda; yanma gazlar�n�n 0,3 saniye kalma 
süresi içindeki bölgede f�r�n s�cakl�� � en az 1000 0C olmal�d�r. Yanma sonucu olu� an kükürtdioksit absorplanarak 
tutulmal�d�r. Bu � artlar�n sa� lanamad�� � f�r�nlar bir son yanma bölümüne sahip olmal� ve destek brülörü ile 
donat�lmal�d�r. Bu tür enerji üretim tesislerinin anma �s�l güçleri en az 5 MW olmal�d�r. 

Tesisten kaynaklanan emisyonlar için hacimsel oksijen oran� %6 al�narak hesaplan�r. 
2.1) Toz emisyonu; 
At�k gaz içindeki toz emisyonu 20 mg/Nm3 olmal�d�r. 
2.2) �norganik toz emisyonlar�; 
�norganik toz emisyonlar� ayn� s�n�ftan çok say�da bulunmas� halinde dahi toplamda a� a� �da belirtilen at�k gaz 

içindeki kütle konsantrasyonlar�n� ve kütle debilerini a� mamal�d�r. 
I inci s�n�fa giren inorganik toz emisyonlar�n�n kütlesel debisi 250 mg/saat ya da her birinin kütle 

konsantrasyonu 0,05 mg/m3, 
II nci s�n�fa giren inorganik toz emisyonlar�n�n kütlesel debisi 2500 mg/saat ya da her birinin kütle 

konsantrasyonu 0,5 mg/m3, 
III üncü s�n�fa giren inorganik toz emisyonlar�n�n kütlesel debisi 5000 mg/saat ya da her birinin kütle 

konsantrasyonu 1 mg/m3, 
de� erini a� mamal�d�r. 
2.3) Karbon monoksit emisyonu; 
At�k gaz içindeki CO emisyonu  150 mg/Nm3 kütle konsantrasyonunu a� mamal�d�r. 
2.4) Azot oksit emisyonu; 
At�k gaz içindeki NO ve NO2 emisyonlar� için s�n�r de� erler a� a� �da NO2 biçiminde gösterilen kütle 

konsantrasyonlar�n� a� mamal�d�r. 
5 MW £ Yakma �s�l gücü < 10 MW olan tesislerde 500 mg/Nm3 de� erini a� mamal�d�r 
Yakma �s�l gücü ³  10 MW olan tesislerde 400 mg/Nm3 de� erini a� mamal�d�r. 
2.5) Kükürt dioksit emisyonu; 
Tesisten kaynaklanan SO2 emisyonu 400 mg/Nm3 de� erini a� mamal�d�r. 
2.6) Organik emisyonlar; 
At�k gaz içindeki Organik bile� ikler Ek-1 de belirtilen s�n�r de� erlere uygun olmal�d�r. 

           2.7) Sürekli Ölçümler 
 5 MW ve üzeri �s�l gücü olan tesisler, toz, CO, SO2, NOX emisyonlar� için sürekli yaz�c�l� ölçüm cihaz� ile 
donat�lmal�d�r. 

Yanma bölgesindeki s�cakl�k sürekli yaz�c�l� ölçüm cihaz� ile ölçülmeli ve di� er ölçümlerle birlikte kay�tlar 
muhafaza edilmelidir. 

2.8) Ek-1’de belirtilen di� er esaslara uyulmal�d�r. 
             3) Biyokütlenin Yak�t Olarak Kullan�ld�� � Tesisler :  

Yak�t olarak kullan�lacak biyokütle; tar�m ve ormanc�l�k kaynakl� bitkisel at�klar, g�da i� leme sanayiinden 
kaynaklanan bitkisel at�klar, ham ka� �t hamuru ve hamurdan ka� �t üretiminden kaynaklanan bitkisel at�klar, at�k � i� e 
mantarlar�, ah� ap koruyucular� tatbik edilmi�  veya kaplama i� lemine ba� l� olarak tuzlu (halojenli) organik bile� ikler 
ihtiva eden ve bu tür at�klar� içeren özellikle in� aat ve y�k�m at�klar�ndan kaynaklanan ah� aplar hariç, 

3.1) Yukar�da tan�m� yap�lan yak�tlar�n (biyokütle) kullan�m�na ili� kin esaslar a� a� �da belirlenmi� tir.  
3.1.1) Biyokütlenin (pirina, ayçiçe� i kabu� u, pamuk çi� iti ve benzeri) yak�t olarak kullan�ld�� � ve anma �s�l 

gücü 500 kW’�n üzerinde olan zeytinya� � üretim tesisleri ve di� er yakma tesisleri (enerji üretim tesisleri, çimento ve  
kireç fabrikalar� ve benzeri) sekonder hava beslemeli yakma sistemi özelli� ine sahip olmal�d�r. Tablo 43.1’de verilen 
baca gaz� emisyon de� erlerinin sa� lanmas� zorundad�r.  

Tablo 5.1 Baca gaz� emisyon de� erleri**   
Kirletici 

parametreler 
CO 
(mg/Nm3)  

NO 
(mg/Nm3) 

SOx 
(mg/Nm3) 

HCI 
(mg/Nm3) 

HF 
(mg/Nm3) 

PM 
(mg/Nm3) 

TOC 
(mg/Nm3) 

500kW-15 MW 460 - 200 - - 375 - 
15MW-50 MW 460 - 200 200 30 375 30 

� 50 MW 460          400 200 200 30 280 30 
Çimento ve kireç fabrikalar�n�n uymas� zorunlu emisyon s�n�r de� erleri ve esaslar ilgili bölümde  

belirtildi� inden yukar�da belirtilen esaslar aranmayacakt�r.   
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3.1.2) Baca gaz�nda; %6 hacimsel oksijen ile 0 ºC ve 1 atm bas�nca tekabül eden normal � artlar ve kuru baz 
dikkate al�n�r. 

3.1.3) Zeytinya� � üretim tesisleri ba� ta olmak üzere, biyokütlenin (pirina, ayçiçe� i kabu� u, pamuk çi� iti ve 
benzeri) yak�t olarak kullan�laca� � tesislerde, uyulmas� zorunlu olan ve a� a� �da s�ralanan kriterlerin dikkate al�nmas� 
gerekli görülmü� tür. Bu kapsamda;  

3.1.3.1) Yak�t olarak kullan�lacak pirinan�n içeri� indeki nem oran� max %15, ya�  oran� (kuru bazda) max %1,5 
ve kalorifik de� eri (min) 3700 Kcal/kg, Sodyum (Na) 700 ppm, kül %4'ü geçemez. Pirinay� yak�t olarak kullanan 
i� letmeler, kullan�lan pirinan�n özelliklerini analiz sertifikas� ile belgelemek zorundad�r. Gerekli hallerde Valilik 
yetkililerince analiz yap�labilir veya yapt�r�labilir. 

3.1.3.2) Yak�t beslemeli, sekonder hava beslemeli, yakma sistemi özelli� ine sahip olan anma �s�l gücü 500 
kW’�n alt�nda olan tesislerde yak�t olarak kullan�labilir.   

3.1.3.3) Y�lda 120 günden uzun sürmeyen mevsimlik faaliyetlerini sürdüren zeytinya� � üretim tesislerinde 
(ya� hanelerde) pirinan�n yak�t olarak kullan�m�na izin verilmektedir.  Bu i� letmeler Tablo 5.1’de verilen emisyon s�n�r 
de� erlerinden muaf olmakla birlikte, at�k gazlar�ndaki islilik derecesi Bacharach skalas�na göre en çok dört olmal�d�r.    

3.1.3.4) Çevreyi rahats�z edici koku ve ya� mur etkisiyle s�z�nt� suyu olu� mas�n� önlemek için, yak�t olarak 
kullan�lacak pirinan�n kapal� alanlarda depolanmas� ve saklanmas� gerekmektedir.  

4) S�v� Yak�tl� Yakma Tesisleri : 
4.1) Toz emisyonlar: S�v� yak�tl� yakma tesislerinde a� a� �daki esaslara uyulacakt�r; 
4.1.1) Yak�t �s�l gücü 2 MW’a kadar olan tesislerden motorin yakanlarda islilik derecesi Bacharach skalas�na 

göre 2, 4 nolu fuel-oil (kalorifer yak�t�) ve biodizel yakanlarda 3 ü, 6 nolu fuel-oil yakanlarda 4 ü geçemez. 
4.1.2) Yak�t �s�l gücü 2 MW’�n üzerinde olan tesislerin baca gaz�ndaki toz emisyonlar�, so� urulan sülfürik asit 

ç�kar�ld�ktan sonra ve hacimsel oksijen miktar� %3 esas al�nd�� �nda a� a� �daki Diyagram ’da verilen s�n�r de� erlerini 
a� amaz. Kalorifer yak�t� ve biodizel 4 nolu fuel-oil gibi de� erlendirilir. Nafta kullan�lmas� halinde motorin için verilen 
de� er uygulan�r. 

 
4.1.3) Yak�t �s�l gücü, 50 MW ve üzerinde olan tesislerin kulland�klar� yak�tlarda, nikel miktar� 1 kg yak�t 

ba� �na 12 mg/kg’� a� an fuel oillerde veya fuel oil d�� �ndaki s�v� yak�tlarda arsenik, kur� un, kadmiyum, krom, kobalt, 
nikel ve bunlar�n bile� ikleri halindeki toz emisyonu (baca gaz�nda %3 oksijen miktar� üzerinden) 2 mg/Nm3 ü a� amaz. 

4.2) Karbonmonoksit emisyonu; 
Hacimsel oksijen miktar�n�n %3 esas al�nd�� � baca gaz�ndaki karbon monoksit emisyonu 150 mg/Nm3 ü 

a� amaz. 
4.3) Azot oksitleri emisyonu; 
Yakma �s�l gücü 50 MW ve üzerinde olan tesislerde, hacimsel oksijen miktar�n�n %3 esas al�nd�� � baca 

gazlar�nda NO ve NO2 emisyonlar� (NO2 cinsinden) 800 mg/Nm3 de� erini a� mamald�r.  
Azot oksit emisyonlar�, baca gaz� geri besleme veya ikincil hava ile yakma yoluyla alev s�cakl�� �n�n 

dü� ürülmesi gibi teknik tedbirlerle dü� ürülmelidir. 
4.4) Kükürt oksitleri emisyonu; 
4.4.1) S�v� yak�t kullanan tesislerden baca gaz�ndaki SO2 ve SO3 emisyonu (e� de� er SO2 olarak verilmi� tir.) 

a� a� �daki s�n�rlar�n alt�nda olanlar için ayr�ca kükürt ar�tma tesisi gerekmez. 
4.4.1.1) Yak�t �s�l gücü 100 MW’a kadar olan tesislerde % 1 kükürt ihtiva eden TÜPRA�  spektlerine uygun 

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanl�� �’ndan ithal izni alm��  ithal fuel-oil kullan�lmas� halinde; baca gaz�nda %3 hacimsel 
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oksijen esas al�narak SO2 1700 mg/Nm3 s�n�r de� eri a� �lamaz. Motorin, biyodizel ve nafta kullan�lmas� halinde de baca 
gaz�nda %3 hacimsel oksijen esas al�narak SO2 1700 mg/Nm3 s�n�r de� eri a� �lamaz. 

Ancak; yak�t �s�l gücü 100 MW’a kadar olan tesislerde baca gaz�nda %3 hacimsel oksijen esas al�narak %1,5 
kükürt ihtiva eden fuel-oillerde 2400 mg/Nm3 s�n�r de� eri a� �lamaz. Bu de� er petrol rafinerileri yat�r�mlar�n� 
tamamlay�p %1 kükürtlü s�v� yak�t üretilinceye kadar geçerlidir. 

4.4.1.2) Yak�t �s�l gücü 100-300 MW aras�nda olan tesislerde baca gaz�nda %3 hacimsel oksijen esas al�narak 
1700 mg/Nm3 de� erini a� amaz. 

4.4.1.3) Yak�t �s�l gücü 300 MW veya üzerinde olan tesislerde baca gaz�nda %3 hacimsel oksijen esas al�narak 
800 mg/Nm3 de� erini a� amaz. 

4.4.2) E� er paragraf (4.4.1) de verilen s�n�rlar a� �l�yorsa kükürt emisyon derecesini yak�t �s�l gücü 300 MW’a 
kadar olan tesislerde %10’a, 300 MW ve üzerinde olan tesislerde ise %5’e kadar dü� ürecek bir kükürt ar�tma tesisi 
kullanarak paragraf (4.4.1) daki s�n�rlar�n alt�nda kal�nmaya çal�� �l�r. Buna ra� men paragraf (4.4.1) deki s�n�r 
de� erlerini gerçekle� tiremeyen tesislerden yak�t �s�l gücü 300 MW a kadar olanlar kükürt emisyon derecesini en fazla 
%10, gücü 300 MW dan büyük olanlar ise kükürt emisyon derecesini en fazla %5 de muhafaza edebilecek ar�tma 
tesisleriyle çal�� t�r�labilirler. 

4.4.3) E� er tesisin tasar�m�nda öngörülen kükürt oranl� fuel oil bulunamam��  ve baca yüksekli� i uygun ise, en 
fazla alt� ay gibi bir süre için, yetkililerin onay� ile, 3000 mg/Nm3 e kadar kükürt oksitleri emisyonuna izin verilebilir. 

4.4.4) Kükürt oksit emisyonunu yukar�daki s�n�rlara kadar azaltmay� sa� layan ar�tma tesisi devreden ç�karsa, 
tesis birbirini takip eden 72 saati veya bir takvim y�l� içinde toplam 240 saati geçmemek � art�yla çal�� t�r�labilir. 

5) Gaz yak�tl� yakma tesisleri: 
 
Tablo 5.2. Yakma �s�l gücü 100’MW �n alt�ndaki tesisler için baca gaz� emisyonlar�n�n s�n�r de� erleri * 

         Yak�tlar Kükürtdioksit 
mg/Nm3  

Karbonmonoksit 
mg/Nm3 

Azot dioksit 
mg/Nm3 

Toz 
mg/Nm3 

Do� al Gaz, LPG, 
Rafineri  gaz� 

100 100 800 10 

Kok Fabrikas� Gaz� 200 100  100 
Biyogaz 800 100  100 
*Baca gazlar�ndaki hacimsel oksijen miktar� %3 esas al�n�r. 
Tablo 5.3. Yakma �s�l gücü ³ 100’MW olan tesisler için baca gaz� emisyonlar�n�n s�n�r de� erleri *  

*Baca gazlar�ndaki hacimsel oksijen miktar� %3 esas al�n�r. 
6)  Çift yak�t yakan tesisler: 
6.1) Çoklu-yak�tl� ate� leme ünitesi olan ve iki  veya daha fazla yak�t� ayn� anda kullanan  tesisler için emisyon 

s�n�r de� erleri a� a� �da verilen � ekilde belirlenecektir. 
6.1.1) Öncelikle, her yak�t ve kirletici için, yakma tesislerinin, yak�t �s�l gücü de� erlerine  tekabül eden emisyon 

s�n�r de� erlerini alarak,  
6.1.2) �kinci olarak, yukar�daki her emisyon s�n�r de� erini, her bir yak�t�n verdi� i yak�t �s�l gücü de� eri ile 

çarp�p, çarp�m de� erini tüm yak�tlar�n verdi� i yak�t �s�l gücü  de� erlerinin toplam�na bölmek suretiyle, yak�t-a� �rl�kl� 
emisyon s�n�r de� erlerini tespit ederek, 

6.1.3) Üçüncü olarak, yak�t-a� �rl�kl� emisyon s�n�r de� erlerinin toplanmas� ile, 
bulunur. 
6.2) Yak�t �s�l gücü 100 MW’a kadar olan çoklu yak�tl� ate� leme ünitesi olan tesislerde kullan�lan yak�tlardan 

birinin s�v� yak�t olmas� durumunda kükürt dioksit emisyonu konsantrasyonu baca gaz�nda %3 hacimsel oksijen esas 
al�nd�� �nda 2400 mg/Nm3 de� eri a� �lmamal�d�r. Bu de� er petrol rafinerileri yat�r�mlar�n� tamamlay�p %1 kükürtlü s�v� 
yak�t üretilinceye kadar geçerlidir. 

Yetkili merci, kükürt dioksit emisyonu için Ek-3’ün (d) bendinin 3 üncü paragraf�nda belirtilen saatlik kütlesel 
debi a� �lmasa dahi, yaz�c�l� cihazla sürekli ölçüm zorunlulu� u getirebilir. 

6.3) Çoklu-yak�tl� ate� leme ünitesi olan ve iki veya daha fazla yak�t� dönü� ümlü olarak kullanan  tesislerde,  her 
bir yak�t için verilen de� erlere tekabül eden emisyon s�n�r de� erleri uygulanacakt�r. 

7) �çten yanmal� motorlar: 
�çten yanmal� motorlar a� a� �da belirtilen ate� leme prensiplerine ve kulland�klar� yak�tlara göre a� a� �da 

belirtildi� i � ekilde s�n�fland�r�lacak ve belirtilen s�n�r de� erlere uyacaklard�r.  
Tamamen acil durumlarda kullan�lan, acil güç sistemleri (sürekli çal�� t�r�lmayan, herhangi bir ar�za durumunda 

veya elektrik kesintisinden dolay� i� letmeye sokulan ve bu durumlar�n ortadan kalkmas� ile i� letmeden al�nan ve y�lda 
azami 500 saat’ e kadar kullan�lan) için a� a� �daki emisyon standartlar� uygulanmayacakt�r. Bu tesislerin i� letmecileri 
her y�l içindeki bu tür kullan�mlara ili� kin bir  raporu yetkili mercilere sunmak zorundad�r. 

Yak�tlar Kükürtdioksit 
mg/Nm3 

Karbonmonoksit 
mg/Nm3 

Azot 
dioksit 
mg/Nm3 

Toz 
mg/Nm3 

Aldehitler 
(Formaldehit 
olarak) 

Do� al Gaz, LPG, 
Rafineri  gaz� 

60 100 500 10    20 

Kok Fabrikas� Gaz� 60 100 500 10 20 
Biyogaz 800 100 500 10 20 
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7.1) Gaz motorlar�; 
Otto çevrimi, k�v�lc�m ate� lemeli olarak da adland�r�lan gaz motorlar�n�n emisyon s�n�rlamalar�nda baca 

gaz�nda hacimsel oksijen miktar� % 5 al�nacakt�r. 
7.1.1) Toz emisyonu; 
Toz biçimindeki emisyonlar� 130 mg/Nm3 de� erini a� amaz.  

           7.1.2) Karbon monoksit emisyonu; 
Yak�t �s�l gücü 3 MW’a kadar olan tesislerde (bio gaz kullananlar da dahil) baca gaz�ndaki karbon monoksit 

emisyonu 1000 mg/Nm3, yak�t �s�l gücü 3 MW veya daha fazla olan tesislerde (bio gaz kullananlar da dahil) Baca 
gaz�ndaki karbon monoksit emisyonu 650 mg/Nm3 de� erini a� amaz. 

7.1.3) Azot oksit emisyonlar� (Azot dioksit cinsinden); 
Yak�t �s�l gücü 3 MW’a kadar olan tesislerde (bio gaz kullananlar da dahil) baca gaz�ndaki azot oksit emisyonu   

1000   mg/Nm3, yak�t �s�l gücü 3 MW veya daha fazla olan tesislerde (bio gaz kullananlar da dahil) baca gaz�ndaki 
azot oksit emisyonu 500 mg/Nm3 de� erini a� amaz. 

7.1.4- Kükürt dioksit emisyonu; 
Baca gaz�ndaki kükürt dioksit  60 mg/Nm3 de� erini a� amaz. 
Verim Kriteri: Yüksek birincil cevrim yanma verimlili � ine sahip (motor � aft�nda güç ba� �na yak�t tüketimini 

ifade eden �s�l verim yada motorun mekanik verimi) motorlar ile motor egzozundaki �s�dan tekrar mekanik veya 
elektrik üretimini sa� layan kombine çevrim ve yüksek toplam verime sahip kojeneresyon teknolojileri desteklenerek, 
a� a� �da verilen formül neticesinde ç�kan K katsay�s� oran�nda s�n�r de� erler art�r�l�r. 

Gaz Motor veya Kombine Çevrim Mekanik Verim: 
Mekanik (�s�l) veya kombine çevrim verimi %37 nin üzerindeki motorlar için  
K= Motor mekanik verimi/37  
Yeni Emisyon S�n�r de� eri= K*Mevcut emisyon s�n�r de� eri  
Kojenerasyon Verimi  
Tesisin mekanik ve �s� geri kazan�m toplam verimi % 63 ü geçen kojenerasyon uygulamalar� için  
K= Santral Kojenerasyon Verimi/63  
Yeni Emisyon S�n�r De� eri: K* Mevcut emisyon s�n�r de� eri 
7.2) Dizel motorlar 
Dizel çevrimi, kendili� inden s�k�� t�rmal� ate� lemeli olarak da adland�r�lan dizel motorlar�n emisyon 

s�n�rlamalar�nda  baca gaz�nda hacimsel oksijen miktar� % 15 al�n�r. 
7.2.1) Toz emisyonu; 
Toz biçimindeki emisyonlar� 75 mg/Nm3 de� erini a� amaz. �slilik derecesi Bacharach Skalas�na göre 2’yi 

a� amaz. 
7.2.2) Karbon monoksit emisyonu; 
Baca gaz�ndaki karbon monoksit emisyonu  250 mg/Nm3 de� erini a� amaz. 
7.2.3) Azot oksit emisyonlar� (Azot dioksit cinsinden); 
Baca gaz�ndaki azot oksit emisyonlar�  1000 mg/Nm3 de� erini a� amaz. 
7.2.4) Kükürt oksit emisyonu (Kükürt dioksit cinsinden); 
7.2.4.1) Yak�t �s�l gücü 100 MW’a kadar olan s�v� yak�t kullanan motorlarda kükürt oksit emisyonlar� 

900mg/Nm3 de� erini a� mayacakt�r.  
7.2.4.2) Yak�t �s�l gücü 100 MW ve üzerinde olan s�v� yak�tlar kullanan  motorlarda kükürt oksit emisyonlar� 

300 mg/Nm3 de� erini a� mayacak � ekilde dü� ük kükürtlü s�v� yak�t kullanacak, bu söz konusu de� ilse yeterli emisyon 
azaltma tedbirleri al�nacakt�r. 

Verim Kriteri: Yüksek birincil çevrim yanma verimlili � ine sahip (motor � aft�nda güç ba� �na yak�t tüketimini 
ifade eden �s�l verim yada motorun mekanik verimi) motorlar ile motor egzozundaki �s�dan tekrar mekanik veya 
elektrik üretimini sa� layan kombine çevrim ve yüksek toplam verime sahip kojeneresyon teknolojileri desteklenerek, 
a� a� �da verilen formül neticesinde ç�kan K katsay�s� oran�nda s�n�r de� erleri art�r�lacakt�r. 

Gaz Motor veya Kombine Çevrim Mekanik Verim: 
Mekanik (�s�l) veya kombine çevrim verimi % 45 in üzerindeki motorlar için  
K= Motor mekanik verimi/45 
Yeni Emisyon S�n�r de� eri= K*Mevcut emisyon s�n�r de� eri  
Kojenerasyon Verimi  
Tesisin mekanik ve �s� geri kazan�m toplam verimi % 63 ü geçen kojenerasyon uygulamalar� için  
K= Santral Kojenerasyon Verimi/63  
Yeni Emisyon S�n�r De� eri: K* Mevcut emisyon s�n�r de� eri 
7.3) Çift yak�tl� motorlar; 
S�v� yak�tla dizel motorunda çal�� �rken dizel motor, pilot ate� lemeli olarak gaz yak�t yakarken karbon monoksit 

emisyonu d�� �nda gaz motor emisyon de� erleri için getirilen  s�n�r de� erler sa� lan�r. 
7.3.1) Karbon monoksit emisyonu: 
Çift yak�tl� motorlarda do� al gaz çal�� ma motorunda, egzoz gaz�nda % 5 O2 baz al�narak at�k gazdaki karbon 

monoksit emisyonu 1500 mg/Nm3 de� erini a� amaz. 
Verim Kriteri: Yüksek birincil çevrim yanma verimlili � ine sahip (motor � aft�nda güç ba� �na yak�t tüketimini 

ifade eden �s�l verim yada motorun mekanik verimi) motorlar ile motor egzozundaki �s�dan tekrar mekanik veya 
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elektrik üretimini sa� layan kombine çevrim ve yüksek toplam verime sahip kojeneresyon teknolojileri desteklenerek, 
a� a� �da verilen formül neticesinde ç�kan K katsay�s� oran�nda s�n�r de� erleri art�r�l�r. 

Çift Yak�tl� Motor veya Kombine Çevrim Mekanik Verim: 
Mekanik (�s�l) veya kombine çevrim verimi % 40 �n üzerindeki motorlar için  
K= Motor mekanik verimi/40 
Yeni Emisyon S�n�r de� eri= K*Mevcut emisyon s�n�r de� eri  
Kojenerasyon Verimi  
Tesisin mekanik ve �s� geri kazan�m toplam verimi % 63 ü geçen kojenerasyon uygulamalar� için  
K= Santral Kojenerasyon Verimi/63  
Yeni Emisyon S�n�r De� eri: K* Mevcut emisyon s�n�r de� eri 
8) Gaz türbinleri: 
Gaz türbinleri a� a� �da belirtilen s�n�r de� erlere uyacaklard�r. Emisyon de� erlerinde at�k gazdaki hacimsel 

oksijen oran� %15 al�nacakt�r. 
8.1) Partiküler madde; 
Yak�t �s�l gücü 10 MW veya üzeri olan gaz türbinleri için sürekli i� letme esnas�nda islilik derecesi Bacharach 

skalas�na göre 3 (emisyon ölçüm raporunda bu de� er esas al�narak de� erlendirme yap�l�r), Gerekli görülmesi 
durumunda çal�� maya ba� lama s�ras�nda ölçüm  yap�l�r ve  Bacharach skalas�na göre 4 de� erini a� amaz. 

Yak�t �s�l gücü 10 MW’a kadar olan gaz türbinleri için islilik derecesi i� letme � artlar�nda Bacharach skalas�na 
göre 4 de� erini a� amaz.    

8.2) Karbon monoksit emisyonu; 
At�k gazlardaki karbon monoksit emisyonlar� sürekli i� letme s�ras�nda 100 mg/Nm3 de� erini a� amaz. 
8.3) Azot oksitler (azot dioksit cinsinden); 
Yak�t �s�l gücü < 10 MW olanlarda 350 mg/Nm3,  
Yak�t �s�l gücü ³  10 MW olanlarda 300 mg/Nm3,  
de� erini a� amaz. 
Tablo 5.4. 22 Temmuz 2006 tarihinden sonra kurulan ve yak�t �s�l gücü > 50 MW olan gaz türbinlerinde azot 

oksitler (azot dioksit cinsinden) emisyon s�n�r de� erleri. 
Yak�tlar mg/Nm3 

Do� al gaz   
S�v� yak�tlar  (1) 
Gaz yak�tlar (do� al gaz�n d�� �ndakiler) 

75 
120 
120 

Baca gaz�nda % 15 hacimsel oksijen baz al�n�r. 
 
(1) Emisyon s�n�r de� eri yaln�zca, hafif ve orta derecede distile edilmi�  yak�t kullanan gaz  
türbinlerine uygulan�r. 
 

8.4) Kükürt oksit emisyonu (Kükürt dioksit cinsinden); 
At�k gazlardaki kükürt dioksit emisyonu 60 mg/Nm3 de� erini a� amaz. 
S�v� yak�t kullan�lmas� halinde, kükürt oksit emisyonlar� 300 mg/Nm3 de� erini a� mayacak � ekilde dü� ük 

kükürtlü s�v� yak�t kullan�lacak, bu söz konusu de� ilse yeterli emisyon azaltma tedbirleri al�nacakt�r. 
Verim Kriteri: Yüksek birincil çevrim yanma verimlili � ine sahip (motor � aft�nda güç ba� �na yak�t tüketimini 

ifade eden �s�l verim yada motorun mekanik verimi) motorlar ile motor egzozundaki �s�dan tekrar mekanik veya 
elektrik üretimini sa� layan kombine çevrim ve yüksek toplam verime sahip kojeneresyon teknolojileri desteklenerek, 
a� a� �da verilen formül neticesinde ç�kan K katsay�s� oran�nda s�n�r de� erleri art�r�lacakt�r. 

Gaz Türbini veya Kombine Çevrim Mekanik Verim: 
Mekanik (�s�l) veya kombine çevrim verimi % 35 in üzerindeki motorlar için  
K= Türbin mekanik verimi/35 
Yeni Emisyon S�n�r De� eri= K*Mevcut emisyon s�n�r de� eri  
Kojenerasyon Verimi  
Tesisin mekanik ve �s� geri kazan�m toplam verimi % 75 ü geçen kojenerasyon uygulamalar� için  
K= Santral Kojenerasyon Verimi/75 
Yeni Emisyon S�n�r De� eri: K* Mevcut emisyon s�n�r de� eri 
Kombine kapal� devre sistemleri toplam verim % 55 i geçen uygulamalar için  
K= Kombine Çevrim Verimi/55 
Yeni Emisyon S�n�r De� eri: K* Mevcut emisyon s�n�r de� eri 
 
B)  �K�NC� GRUP TES�SLER: At�klar�n Ortadan Kald�r�ld�� � Tesisler 
1) Hurda Parçalama Tesisleri: 
1.1) Döner tip hurda parçalama tesislerinin baca gaz�ndan at�lan toz emisyonu 150 mg/Nm3 s�n�r de� erini 

a� amaz. 
1.2) Ek-1’de belirtilen ilgili hükümlere uyulmal�d�r.  
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2) At�k geri kazan�m ve nihai bertaraf tesisleri: 
2.1) Tehlikeli at�klar�n yak�larak bertaraf edildi� i nihai bertaraf tesislerinde,ilgili mevzuatta belirtilen hüküm ve 

s�n�r de� erleri,  
2.2) Kat� at�klar�n yak�larak bertaraf edildi� i ve geri kazan�ld�� � tesislerde, ilgili mevzuatta belirtilen hüküm ve 

s�n�r de� erleri,  
2.3) At�k geri kazan�m tesislerinde ilgili mevzuatta belirtilen hüküm ve s�n�r de� erleri,  
sa� layarak Lisans �zni de almak zorundad�r. 
2.4) At�klar�n ek yak�t olarak yakma tesisleri, çimento fabrikalar� ve di� er endüstri tesislerinde kullan�lmas� 

halinde at�klar�n yak�lmas� ile ilgili Bakanl�� �m�z  taraf�ndan yay�mlanan mevzuata uyulur. 
 
C) ÜÇÜNCÜ GRUP TES�SLER :Toprak Ürünleri Tesisleri. 
1) Ta�  ç�karma, K�rma ve S�n�fland�rma Tesisleri:  
1.1.  Ta�  ç�karma, k�rma ve s�n�fland�rma tesislerinde, teknolojik uygulamalarda ilgili Türk Standartlar�na, 

üretim tekniklerinde toz emisyonun azalt�lmas�yla ilgili olarak da yetkili mercilerce yay�nlanan esaslara ve duyulara 
uyulmal�d�r. 

1.2.  Ta�  ç�karma,k�rma,patlatma  i� lemlerinde,  
- Galeri usulü patlatma yap�lmamal�d�r. 
- Gecikmeli patlatma yap�lmal�d�r.  
-  Aç�k, ayna ve basamak usulü çal�� �lmal�d�r. 

1.3.  Ta�  ç�karma, k�rma ve s�n�fland�rma tesislerinden kaynaklanan toz emisyonunun kütlesel debisi 
hesaplamalar�nda Ek-12.d’deki esaslara uyulmal�d�r. 

1.4.  Ta�  ç�karma, k�rma ve s�n�fland�rma tesislerinden kaynaklanan toz emisyonunun toplam kütlesel debi 
de� eri Ek-2-Tablo 2.1’de belirtilen de� erleri a� mas� halinde tesis etraf�nda Ek-2’de belirtilen esaslara göre tesis etki 
alan�nda Hava Kirlenmesine Katk� De� eri hesaplanmal�d�r. Hava Kirlenmesine Katk� De� erinin en yüksek oldu� u 
inceleme alan� içinde Ek 2’de yer alan esaslara göre tesis etraf�nda hava kalitesinde çöken toz ölçümlerinin yap�larak 
hava kalitesi ölçüm sonuçlar� Ek 2-Tablo 2.2 kapsam�nda de� erlendirilmelidir. Bu i� lemlerin yap�ld�� � tesislerde 
ayr�ca, Ek-1’de verilen ilgili esaslara da uyulmal�d�r. 

1.5.  Tesiste patlama i� leminin gerçekle� tirilmesi durumunda; patlatmadan kaynaklanacak toz emisyonun 
kütlesel debisi Ek-12.d’deki esaslara uyularak hesaplanmal� ve Ek-2-Tablo 2.1’de belirtilen de� erler ile 
kar� �la� t�r�lmal�d�r. Patlatmadan kaynaklanan toz emisyonu kütlesel debisinin Ek-2-Tablo 2.1’de belirtilen de� erleri 
a� mas� halinde çöken toz ve PM 10 kirletici parametreleri için hava kalitesi modellemesi yap�larak Hava Kirlenmesine 
Katk� De� erleri hesaplanmal� ve kirletici parametrelerin da� �l�m� harita üzerinde gösterilmelidir. Yetkili mercii Hava 
Kalitesi Modelleme sonuçlar�n� esas alarak patlatma say�s� ve üretim miktar�n�n azalt�lmas�n� veya uzun süreye 
yay�lmas�n� isteyebilir.  

1.6.  Ta�  ç�karma ve k�rma i� lemi yap�lmayan tesisler Ek-1’de verilen ilgili esaslara uyulmal�d�r. 
2) � ist, Kil ve Benzeri Maddelerin Patlat�ld�� � ve Ö� ütüldü� ü Tesisler: 
2.1) � ist, kil ve benzeri maddelerin patlat�ld�� � ve ö� ütüldü� ü tesislerde a� a� �daki esaslara uyulmal�d�r. 
2.1.1) Ön kurutma ve patlatmada olu� an at�k gazlardaki toz emisyon % 3 CO2 esas al�nd�� �nda 200 mg/Nm3 

s�n�r de� erini a� mamal�d�r. 
2.1.2) Yard�mc� organik patlatma maddelerinin eklendi� i tesislerde, bu katk� maddeleri baca gaz�ndaki yan�c� 

organik maddelerin karbon oran�n� 20 mg/Nm3 s�n�r de� eri üzerine ç�kar�lmamal�d�r. 
2.1.3) Organik yard�mc� maddelerin kullan�lmas� durumunda kurutucular�n at�k gazlar� de� erlendirilmeye 

çal�� mal� veya son yak�c�ya gönderilmelidir. 
2.2)  Ek-1’in (e) bendindeki hükümler ta�  ocaklar�ndan ön k�r�c�lara giden yollara uygulanmaz. 
2.3) Yukar�da belirtilen hususlar d�� �nda Ek-1 de verilen ilgili esaslara uyulmal�d�r. 
2.4) Kil patlatma tesislerinden büyük boyutlarda kükürt dioksit ve flor bile� ikleri emisyonlar� ile organik 

bile� iklerden olu� an emisyonlar meydana gelebilir. 
3) Boksit, Dolomit, Feldspat, Alç�, Kizelgur, Manyezit, Mineral Boyalar, Midye Kabuklar�, Pegmatif Kumu, 

Kuvars, � amot, Curuf, Sabun Ta� �, Talk, Tras ve Benzeri Maddelerin ö� ütüldü� ü tesisler. 
3.1) Bu uygulamalarda ta�  oca� � ile ön k�rma tesisleri aras�ndaki yollara Ek-1’in (e) bendindeki esaslar 

uygulanmaz. 
3.2) Ek-1 de verilen ilgili esaslara uyulmal�d�r. 
4) Dolomit, Manyezit ve Kömür Yakma Tesisleri: 
4.1) Dolomit, manyezit ve kömür yakma tesislerinde, f�r�n baca gaz�nda toz emisyonu 200 mg/Nm3 de� erini 

a� mamal�d�r. Ta�  oca� � ile ön k�rma tesisi aras�ndaki yollara Ek-1’in (e) bendinde verilen esaslar uygulanmaz. Ek-1’de 
verilen di� er esaslara uyulmal�d�r. 

4.2) F�r�n ve ö� ütme tesisleri bacalar�ndaki toz emisyonlar� ölçülmesi için teknik yönden uygunsa yaz�c�l� bir 
ölçü cihaz� konulmal�d�r. Bu tesisler toz emisyonlar�n�n yan� s�ra kok gaz� ile karbonmonoksit emisyonunun da 
meydana gelebilece� i dikkate al�nmal�d�r. 

4.3) Dolomit, Manyezit ve Kömür Yakma Tesislerinde petrolkoku kullan�lmas� halinde a� a� �daki esaslar 
geçerlidir: 

4.3.1) Dolomit ve Manyezit fabrikalar� mevcut en iyi tekniklerin kullan�ld�� � f�r�nlara sahip olmal�, 
4.3.2) Hacimsel oksijen miktar� % 7 al�nd�� �nda at�k gazdaki kükürt dioksit emisyon konsantrasyonu 400 

mg/Nm3 de� erini a� mamal�, 
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4.3.3) At�k gaz is oran� Bacharach skalas�na göre 2 yi geçmemeli, 
4.3.4) Petrol kokunun pülverize edildi� i veya yüklendi� i bölgede, baca gaz�nda petrol kokunun yanmas� 

sonucu olu� an yanm��  gaz yanma bölgesinde 9000C en az 0,3 saniye kalmal�,  
4.3.5) Bu tesislerde yukar�da belirtilen s�cakl�k seviyesinin sürekli sa� land�� �n�n tespiti için s�cakl�k yaz�c�l� 

cihazla sürekli kaydedilerek kontrol edilmeli, (Söz konusu kay�t i� lemi yukar�da belirtilen s�cakl�k de� erinin 
sa� land�� �n� gösterecek � ekilde iki noktada, destek brülörü ile donat�lan sistemlerde ayn� zamanda f�r�na petrol koku 
yüklenen kesitte, birden fazla f�r�n baca gaz�n�n toplanarak tek bir bacadan verilen sistemlerde ayr�ca baca gaz� debisi 
de ölçülmelidir. Yak�t ve hammadde yüklemesinin bilgisayar kontrolunda yap�lmas� durumunda zamana göre s�cakl�k 
de� i� imlerinin bilgisayar ortam�nda kaydedilerek kontrol edilebildi� i tesislerde ayr�ca sabit yaz�c�l� cihaz tak�lmas� 
istenmeyebilir). 

4.3.6) Hacimsel oksijen miktar� % 11 al�nd�� �nda at�k gazdaki yan�c� organik maddelerin içerisindeki karbon 
emisyonu 50 mg/ Nm3 de� erini a� mamal�, 

4.3.7) F�r�n baca gaz�ndaki toz emisyonu 3 kg/saat'in alt�nda 200 mg/Nm3, 3 kg/saat'in üzerinde ise 75 mg/Nm3 
de� erini a� mamal�, 

4.3.8) Petrol kokunun toprakla kar�� mamas� ve tozumamas� için gerekli tedbirler al�nmal�, 
4.3.9) Tesis içi yol ve k�rma eleme üniteleri için Yönetmelikte belirtilen hususlar sa� lanmal�d�r.  
5) Kireç Fabrikalar�: 
5.1) Kireç fabrikalar�nda, kat�, s�v� ve gaz yak�t kullan�lmas� halinde f�r�n baca gaz�nda toz emisyonu 100 

mg/Nm3 de� erini a� mamal�d�r. Ta�  oca� � ile ön k�rma tesisi aras�ndaki yollara Ek-1’in (e) bendindeki verilen esaslar 
uygulanmaz. Ek-1’de verilen di� er esaslara uyulmal�d�r. 

5.2) Hacimsel oksijen miktar� % 7 al�nd�� �nda at�k gazdaki kükürtdioksit emisyon konsantrasyonu 400 mg/Nm3 
de� erini a� mamal�d�r. 

5.3) Kireç fabrikalar�nda petrolkoku kullan�lmas� halinde a� a� �daki esaslar geçerlidir: 
5.3.1) Kireç fabrikas� mevcut en iyi tekniklerin kullan�ld�� � f�r�nlara sahip olmal�, 
5.3.2) Hacimsel oksijen miktar� % 7 al�nd�� �nda at�k gazdaki kükürt dioksit  emisyon konsantrasyonu 400 

mg/Nm3 de� erini a� mamal�, 
5.3.3) At�k gaz is oran� Bacharach skalas�na göre 2'i geçmemeli, 
5.3.4) Petrol kokunun pülverize edildi� i veya yüklendi� i bölgede, baca gaz�nda petrol kokunun veya at�k ya� �n 

yanmas� sonucu olu� an yanm��  gaz yanma bölgesinde 9000C en az 0,3 saniye kalmal�,  
5.3.5) Bu tesislerde yukar�da belirtilen s�cakl�k seviyesinin sürekli sa� land�� �n�n tespiti için s�cakl�k yaz�c�l� 

cihazla sürekli kaydedilerek kontrol edilmeli, (Söz konusu kay�t i� lemi yukar�da belirtilen s�cakl�k de� erinin 
sa� land�� �n� gösterecek � ekilde iki noktada, destek brülörü ile donat�lan sistemlerde ayn� zamanda f�r�na petrol koku 
yüklenen kesitte, birden fazla f�r�n baca gaz�n�n toplanarak tek bir bacadan verilen sistemlerde ayr�ca baca gaz� debisi 
de ölçülmelidir. Yak�t ve kireç yüklemesinin bilgisayar kontrolunda yap�lmas� durumunda zamana göre s�cakl�k 
de� i� imlerinin bilgisayar ortam�nda kaydedilerek kontrol edilebildi� i tesislerde ayr�ca sabit yaz�c�l� cihaz tak�lmas� 
istenmeyebilir). 

5.3.6) Hacimsel oksijen miktar� % 11 al�nd�� �nda at�k gazdaki yan�c� organik maddelerin içerisindeki karbon 
emisyonu 50 mg/Nm3 de� erini a� mamal�,  

5.3.7) F�r�n baca gaz�ndaki toz emisyonu 3 kg/saat'in alt�nda 100 mg/Nm3, 3 kg/saat'in üzerinde ise 75 g/Nm3 
de� erini a� mamal�, 

5.3.8) Petrol kokunun tozumas�n�n önlenmesi için taban� kontrolsüz yay�l�m� önleyecek � ekilde kapl�  kapal� 
alanda depolama yap�lmas� gerekmektedir. 

5.3.9) Tesis içi yol ve k�rma eleme üniteleri için Yönetmelikte belirtilen hususlar sa� lanmal�, at�k toz kireç 
aç�kta depolanmamal�  ve uygun bir � ekilde de� erlendirilmeli, 

5.3.10) Ek-1’de verilen di� er esaslara uyulmal�d�r. 
5.3.11) Bakanl�� �n özelli� ini belirleyerek ithalat izni verdi� i petrolkoku kullan�lacakt�r 
 
5.4) At�klar�n ek yak�t olarak kullan�ld�� � kireç fabrikalar�nda Bakanl�� �m�z taraf�ndan yay�mlanan mevzuata 

uyulur. 
5.4.1) At�klar�n ek yak�t olarak kullan�lmas� sonucu olu� an yanm��  gaz yanma bölgesinde 9000C en az 0,3 

saniye kalmak zorundad�r. Bu tesislerde belirtilen s�cakl�k seviyesinin sürekli sa� land�� �n�n tespiti için s�cakl�k yaz�c�l� 
cihazla sürekli kaydedilerek kontrol edilmeli, 

 
5.4.2) At�k gaz is oran� Bacharach skalas�na göre 2’i geçmemelidir 
 
5.4.3) Emisyon izni alm��  olan kireç fabrikalar�nda ek yak�t olarak at�klar�n yak�lmas� veya kullan�lmas� 

halinde, mevcut mevzuata göre Bakanl�� �m�z taraf�ndan Lisans �zni verilen kireç fabrikalar� için, bu Yönetmeli� in 14 
üncü maddesi çerçevesinde de� erlendirme yap�l�r. 

 
5.4.4)Ek-1 de verilen ilgili esaslara uyulmal�d�r. 
5.5) Kireç üretimi yapan tüm tesislerden kaynaklanan emisyonlar�n baca marifetiye toplanarak Ek-4 

kapsam�nda atmosfere at�lmal�d�r. 
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6) Alç� Kavurma Tesisleri:  
6.1) Alç� kavurma tesislerinde kavurma s�ras�nda meydana gelen at�k gazdaki toz emisyonu 200 mg/Nm3 s�n�r 

de� eri a� mamal�d�r.  
6.2) Toz tutucular�n kullan�ld�� � tesislerde at�k gazdaki toz emisyonu 100 mg/Nm3 ü geçmemelidir.  
6.3) Ek-1’in (e) bendindeki belirtilen s�n�rlamalar bu tesislerde ta�  oca� � ile ön k�rma tesisi aras�ndaki yollarda 

geçerli de� ildir.   
6.4) Ek-1 de verilen ilgili esaslara uyulmal�d�r. 
7) Çimento ve/veya Çimento Klinkeri Üreten Tesisler: 
7.1) Çimento üreten tesislerde a� a� �da belirtilen esaslara uyulacakt�r. 
(Emisyon s�n�r de� erleri döner f�r�n ana bacas� için baca gaz�nda % 10 hacimsel oksijen esas al�narak 

verilmi� tir).Döner f�r�n yanma gazlar� ç�k�� � olan di� er bacalarda da a� a� �daki emisyon s�n�r de� erleri toz emisyonu 
haricinde % 10 hacimsel oksijen esas al�narak uygulan�r. 

7.1.1) At�k gazlardaki toz emisyonlar�: 
Üretim metodu gere� i elektrikli toz filtreleri ile donat�lmam��  olan mevcut tesislerde 75 mg/Nm3, 
Üretim metodu gere� i elektrikli toz filtreleri ile donat�lm��  olan mevcut tesislerde 120 mg/Nm3,  
de� eri a� �lmamal�d�r. 
10/02/1993 tarihinde imzalanm��  Çimento Sanayi Çevre Deklerasyonu’ndan sonra kurulmu�  ve kurulacak yeni 

tesisler ile mevcut tesislere yap�lacak yeni üretim ünitesi ilaveleri için at�k gazlardaki toz emisyon de� eri 50 mg/Nm3 ü 
a� mamal�d�r. 

7.1.2) Klinker malzemesi kapal� hacimlerde depolanacakt�r. K��  üretim dönemi fazla ürünler ayn� etkiyi 
sa� layan tedbirlerle aç�kta depolanabilir. Klinker malzemesinin kapal� hacimlerde depolanmad�� � mevcut  tesislerde 
bir y�l� a� mamak kayd�yle i�  termin plan� verilmesi halinde kapal� hacimlerde depolama ile ayn� etkiyi sa� layan 
tedbirler al�narak depolama ve yüklemede toz emisyonu önlenecektir.. 

7.1.3) Çimento f�r�n� (klinker döner f�r�n bacas�), toz emisyon konsantrasyonunu sürekli ölçüp kaydeden bir 
ölçü cihaz� ile donat�lmal�d�r. 

7.2) Klinker so� utucusu at�k gaz� olabildi� ince tam olarak de� erlendirmelidir. 
7.3) Ek-1’in (e) paragraf�ndaki esaslar, ta�  oca� � ile ön k�r�c�lar aras�ndaki yollarda uygulanmaz. 
7.4) Ek-1’de verilen ilgili esaslara uyulmal�d�r. 
7.5) E� er yak�t�n ihtiva etti� i kükürt çimento klinkerinin kavrulmas�nda ö� ütücü kurutucularda veya 

buharla� t�r�c� so� utucularda tutulabiliyor ve çimento kalitesi yönünden bir mahsur bulunmuyorsa, kükürt oran� yüksek 
yak�tlar kullan�labilir. Çimento sanayi ad�na ithal edilecek Bakanl�� �n özelli� ini belirleyerek ithalat izni verdi� i 
petrolkoku  k�smen veya tamamen ba� kas�na sat�lmaks�z�n, sadece çimento f�r�nlar�nda, parça halindeki k�s�mlar� da 
ö� ütülüp kullan�ma uygun hale getirilmelidir. 

7.6) Baca gaz�ndaki kükürt dioksit emisyonu 300 mg/Nm3 de� erini a� mamal�d�r. 
7.7) Enerji kesilmesi ve dalgalanmalar�, ani karbon monoksit yükselmeleri ile ilk ate� leme gibi zorunlu haller 

d�� �nda, tesisler filtreler devre d�� � iken çal�� t�r�lmayacakt�r. De� erlendirmelerde elde olmayan ve önceden tedbiri 
mümkün olmayan sebeplerden dolay� olu� an duru� lardan sonra f�r�nlar�n ve de� irmenlerin tekrar devreye al�nma 
süreleri hariç tutulacak, bu durumlar ayl�k raporlar halinde belgelendirilecektir. 

7.8) Kullan�lan yak�t, hammadde, katk� maddeleri ve üretimden dolay� at�k gazlarda; Toz Emisyonunda Özel 
Maddeler (CaO,MgO, nikel ve bile� ikleri, vanadyum ve bile� ikleri, krom ve bile� ikleri), Kanser Yap�c� Maddeler 
(nikel ve bile� ikleri, krom VI bile� ikleri) bulunuyorsa, Ek-1’de bu maddeler için belirtilen s�n�r de� erler a� �lmamal�d�r. 

7.9) Çimento F�r�n� at�k gaz�ndaki azotoksit (azotdioksit cinsinden) emisyonu; 
Mevcut tesislerde 1300 mg/Nm3 
Yeni tesislerde 500 mg/Nm3 de� erini a� mamal�d�r. 
At�klar�n ek yak�t olarak kullan�ld�� � çimento fabrikalar�nda Bakanl�� �m�z taraf�ndan yay�mlanan mevzuata 

uyulur. 
Emisyon izni alm��  olan çimento fabrikalar�nda ek yak�t olarak at�klar�n yak�lmas� veya kullan�lmas� halinde, 

mevcut mevzuata göre Bakanl�� �m�z taraf�ndan Lisans �zni verilen çimento fabrikalar� için, bu Yönetmeli� in 14 üncü 
maddesi çerçevesinde de� erlendirme yap�l�r. 

8) Tu� la ve Benzeri Kaba Seramik Ürünlerin Pi� irildi � i Tesisler: 
8.1) Ate� e dayan�kl� tu� la, seramik borular, yap� tu� las�, kiremit klinker ve benzeri  kaba seramik ürünlerin 

pi� irildi � i tesisler a� a� �daki esaslara uyacakt�r.  
8.1.1) Baca gazlar�ndaki inorganik flor bile� ikleri (F�olarak verillmi� tir) hacimsel  CO2 miktar� % 3 esas 

al�nd�� �nda 30 mg/Nm3 s�n�r de� erini geçmemelidir. Tesisin bulundu� u topo� rafik durum zarar olu� ma endi� esini 
veriyorsa, (F olarak verilen) inorganik gaz flor emisyonlar� baca gaz�nda hacimsel % 3 CO2 esas al�nd�� �nda 5 mg/Nm3   
s�n�r de� erini a� mamal�d�r. 

8.1.2) �norganik gaz flor bile� iklerinin tutulmas� amac�yla toprak alkali metallerin kullan�lmas� durumunda, 
baca gaz�nda % 3 hacimsel CO2 miktar� esas al�nd�� �nda toz biçimindeki emisyonlar 200 mg/Nm3 s�n�r de� erini 
a� mamal�d�r. 

8.1.3) Kükürt Oksitleri Emisyonlar�; 
%0,12’den daha az kükürt oran�na sahip hammadde kullanan tesislerde at�k gazdaki SO2 ve SO3 emisyonlar� 

(SO2 cinsinden) 10 kg/saat veya daha fazla kütlesel debilerde 500 mg/Nm3, 
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%0,12 veya daha fazla kükürt oran�na sahip hammadde kullanan tesislerde at�k gazdaki SO2 ve SO3 
emisyonlar� (SO2 cinsinden) 10 kg/saat veya daha fazla kütlesel debilerde 1500 mg/Nm3 ü,         

a� mamal�d�r. 
Emisyonlar� at�k gaz temizleme üniteleri yoluyla azaltmak için bütün olas�l�klar kullan�lacakt�r. 
8.1.4) �norganik Klorür Emisyonlar�; 
At�k gazdaki gaz biçimindeki inorganik klorür emisyonlar� 3 kg/saat veya üzerinde ise, bu bile� iklerin at�k gaz 

içindeki konsantrasyonu (C1-) 30 mg/Nm3 ü a� mamal�d�r. 
8.1.5) Azot Oksit Emisyonlar�; 
At�k gazdaki SO2 nin 10 kg/saat ve üzerindeki kütlesel debilerinde, (NO2 cinsinden) 500 mg/Nm3 de� erini 

a� mamal�d�r. 
8.1.6) Hammadde kazan�m tesisleri ile haz�rlama tesisleri aras�ndaki yollarda Ek-1’in (e) bendinde verilen 

esaslar uygulanmaz. 
8.1.7) Ek-1’de verilen ilgili esaslara uyulmal�d�r. 
8.1.8) Teknolojik uygulamalarda Türk Standartlar Enstitüsü’nün yay�nlad�� � standartlara yoksa mevcut en iyi 

tekniklere uyulmal�d�r. 
 
D) DÖRDÜNCÜ GRUP TES�SLER 
1) Yüksek F�r�nlar: 
Pik demirin üretildi� i yüksek f�r�nlarda, a� a� �daki esaslara uyulmal�d�r: 
1.1) At�k gazlardaki toz biçimindeki emisyon 30 mg/Nm3 s�n�r de� erini a� mamal�d�r. E� er yüksek f�r�n gaz�, 

baca üstünde yak�l�yorsa, toz emisyonu 75 mg/Nm3 s�n�r de� erini a� amaz. 
1.2) Ek-1 ’da verilen ilgili esaslara uyulmal�d�r. 
1.3) E� er, yak�t�n ihtiva etti� i kükürt cürufta tutulabiliyorsa ve ham demir kalitesi yönünden bir mahzur 

bulunmuyorsa, kükürt oran� yüksek yak�tlar kullan�labilir. 
1.4) Teknolojik uygulamalar ve toz emisyonlar�n�n s�n�rland�r�lmas� konusunda yay�nlanan ilgili Türk 

Standartlar�na yoksa mevcut en iyi tekniklere uyulmal�d�r. 
2) Demir D�� � Metallerin Üretildi� i , Kazan�ld�� � Tesisler: 
 Demir d�� � metallerin kazan�ld�� � tesislerde a� a� �daki esaslara uyulmal�d�r: 
2.1) Hacimsel SO2 içeri� i % 2 ve üzerinde olan at�k gazlar de� erlendirilmelidir. De� erlendirmeden sonra SO2 

emisyonu, bak�r cevherinden bak�r üretimi yapan tesislerde sülfirik asit üretimi varsa ton ba� �na sülfürik asit üretimi 
için olu� an SO2 ve SO3 emisyonunun de� erlendirilmesi Ek-5.H.3‘e göre yap�lmal�d�r.  

2.2)Hacimsel SO2 içeri� i % 2 nin alt�nda olan at�k gazlarda, kükürtdioksit emisyonu 3 g/Nm3 le 
s�n�rland�r�lmal�d�r. 

2.3) Kur� undan korunmak için tesislerin bacalar�ndan at�lan at�k gazlardaki toz biçimindeki emisyon 30 
mg/Nm3 s�n�r de� erini a� mamal�d�r. Ayr�ca, Ek-1’in (g) bendindeki verilen esaslar göz önünde tutulmal�d�r. 

2.4) Tesisin teknolojisi ile toz ve gaz biçimindeki emisyonlar�n azalt�lmas� ile ilgili uygulamalarda ilgili Türk 
Standartlar�na yoksa mevcut en iyi tekniklere uyulmal�d�r. 

2.5) Ek-1’de verilen ilgili esaslara uyulmal�d�r 
 
E) BE�� NC� GRUP TES�SLER 
1) Demir Sinterleme Tesisleri:  
Demir sinterleme tesislerinde a� a� �daki esaslara uyulmal�d�r: 
1.1)  Sinter tesisi baca gaz�nda toz emisyonu 50 mg/Nm3 s�n�r de� erini a� mamal�d�r. 
1.2)  F- olarak verilen inorganik flor bile� iklerinin gaz biçimindeki emisyonlar� 10 mg/Nm3 s�n�r de� erini 

a� mamal�d�r. 
1.3) Tesisten kaynaklanan kükürt dioksit emisyonu % 16 hacimsel oksijen oran�na göre 500 mg/Nm3 de� erini 

a� mamal�d�r. 
1.4) Üretim metotlar� yönünden di� er i� lemler için daha az bir nem miktar� gerekli ise, depolama ve yüklemede 

toz emisyonlar� önlenebiliyorsa, d��  yüzey neminin % 10 un alt�nda olmas� (kütlesel oran) halinde  ince cevher aç�kta 
depolanabilir. 

1.5) Tesis teknolojileri ile toz ve kükürt dioksit biçimindeki emisyonlar�n azalt�lmas� ile ilgili uygulamalarda 
yay�mlanan ilgili Türk Standartlar�na yoksa mevcut en iyi tekniklere uyulmal�d�r. 

1.6) Ek-1’de verilen di� er esaslara uyulmal�d�r. 
2) Ham Fosfat Konsentrelerinin Sinterlendi� i Tesisler: 
Ham fosfat sinterleme tesislerinde a� a� �daki esaslara uyulmal�d�r: 
2.1)  At�k gazlardaki toz biçimindeki emisyonlar 100 mg/Nm3 de� erini a� mamal�d�r. 
2.2) At�k gazlardaki gaz biçiminde inorganik florür bile� ikleri (F- olarak verilmi� tir) emisyonlar� 10 mg/Nm3 

de� erini a� mamal�d�r. 
2.3) Ek-1’in (b) bendinde verilen esaslar burada uygulanamaz. Gaz biçimindeki inorganik klor bile� ikleri 

emisyonlar� bu maddede verilen s�n�r de� erlerinde tutulmal�d�r. 
2.4) Ek-1’de verilen ilgili esaslara uyulmal�d�r. 
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F) ALTINCI GRUP TES�SLER 
1)  Kupol Ocaklar�: 
Pik demirin ergitildi� i kupol ocaklar�nda a� a� �daki esaslara uyulmal�d�r. 
1.1) Devreye alma s�ras�nda kupol ocaklar�ndan ç�kan at�k gazlar toplan�p bir toz ar�tma tesisine 

gönderilmelidir. 
1.2) Ergitme kapasitesi 14 ton/saat ve üzeri olan kupol ocaklar�nda ergitme süresince meydana gelen at�k gazlar 

toplan�p toz ar�tma tesisine gönderilmelidir.  
1.3) Toz emisyon s�n�rlar�: 
1.3.1) Ergitme kapasitesi 14 ton/saat’e kadar olan tesislerde toz emisyonlar Diyagram 2’den elde edilen s�n�r 

de� erlerini a� mamal�d�r. 
1.3.2) Kapasitesi 14 ton/saat’in üzerinde olan kupol ocaklar�nda üretilen ton ba� �na bacadan yay�lan toz miktar� 

0,150 kg’� geçmemelidir. 
1.4) Baca gaz�n�n ihtiva etti� i karbon monoksit gaz� de� erlendirilmeli, yak�lmal�, e� er % 90 ve üzerindeki bir 

yanma verimi ile yak�lmas� mümkün olmuyorsa Ek-4’e göre atmosfere at�lmal�d�r. 
1.5) Sistem teknolojisi ve toz emisyonlar�n�n s�n�rland�r�lmas� ile ilgili uygulamalarda yay�mlanan ilgili Türk 

Standartlar�na ve /veya  mevcut en iyi tekniklere uyulmal�d�r. 
1.6)  Ek-1’de verilen ilgili esaslara uyulmal�d�r. 

 
2) Çelik Üretilen Konverterler, Elektrikli Ark Ocaklar�, �ndüksiyonla Ergitme  ve Vakumlu Ergitme Tesisleri 
Çelik üreten ark ocaklar�, konverterler, indüksiyonla ergitme ve vakumlu ergitme tesislerinde a� a� �daki 

esaslara uyulmal�d�r. 
2.1) Bütün i� letme � artlar�nda (doldurma, bo� altma, kar�� t�rma ve kükürt alma i� lemleri ve benzeri) at�k gazlar 

toplanmal� ve bir toz ay�rma tesisine gönderilmelidir. 
2.2) At�k gazlar�n toz emisyonu 20 mg/Nm3 s�n�r de� erini a� mamal�d�r. Hammadde olarak cevher kullanan ve 

entegre demir-çelik tesislerinde bulunan, çelik üreten ünitelerden kaynaklanan toz emisyonu, Ek-1’in (g) bendinde 
verilen s�n�r de� erleri sa� lamak � art� ile 75 mg/Nm3 s�n�r de� erini a� mamal�d�r. 

2.3) Karbon monoksit emisyonu de� erlendirilmeli, yak�lmal� veya % 90 ve üzerinde bir yanma verimi ile 
yak�lam�yorsa Ek-4’e göre atmosfere at�lmal�d�r.   

2.4)  Ek-1’de verilen ilgili esaslara uyulmal�d�r. 
2.5) Üflemeli konverterler ve di� er çelik üreten tesisler ile  ilgili teknoloji ve toz emisyonlar�n azalt�lmas�yla 

ilgili çal� � malarda yay�mlanan ilgili Türk Standartlar�na ve mevcut en iyi tekniklere uyulmal�d�r. 
3) Elektrikli Cüruf Ergitme Tesisleri: 
 Bu tesislerde a� a� �daki esaslara uyulmal�d�r: 
3.1) Gaz biçimindeki inorganik flor bile� ikleri (F� olarak verilmi� tir) emisyonlar� 1 mg/Nm3 s�n�r de� erini 

a� mamal�d�r. 
3.2) �norganik flor hidrojenlerin tutulmas� amac�yla toprak alkali metallerinin kullan�ld�� � durumlarda at�k 

gazlardaki toz emisyonlar�, 75 mg/Nm3 s�n�r de� erini a� mamal�d�r. 
3.3) Ek-1’de verilen ilgili esaslara uyulmal�d�r. 
4) Çeli� in Is�l �� lem Gördü� ü Tesisler (Tav F�r�nlar�): 
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Bu tesislerde a� a� �daki esaslara uyulmal�d�r: 
4.1) At�k gazlardaki toz biçimindeki emisyonlar 50 mg/Nm3 de� erini a� mamal�d�r.  
4.2) Ek-1’de verilen ilgili esaslara uyulmal�d�r. 
4.3) %3 hacimsel oksijen düzeltmesi yap�larak; 
S�v� yak�t kullanan tesislerde kükürt dioksit emisyonu 2400 mg/Nm3 de� erini,  
Gaz yak�t kullanan tesisler ise 100 mg/Nm3 s�n�r de� erini,  
Yak�t olarak kokgaz� kullanan tesislerde  200 mg/Nm3 de� erini,  
geçmemelidir. 
Çift yak�t (s�v�+gaz) kullan�lan tesislerde ise %3 hacimsel oksijen düzeltmesi yap�larak kükürt dioksit 

emisyonu 2400 mg/Nm3 de� eri sa� lanmal� ve sürekli yaz�c�l� bir baca gaz� analiz cihaz� ile donat�lmal�d�r.  
4.4) S�v� yak�t kullanan tesislerde islilik Bacharach skalas�na göre 3’ü geçmemelidir. 
5) Alüminyum Ergitme Tesisleri :  
Bu tesislerde a� a� �daki esaslara uyulmal�d�r: 
5.1) At�k gazlar�n islilik derecesi Bacharach Skalas�’na göre 2’nin alt�nda olmal�d�r. 
5.2) At�k gazlardaki kuru ölçme metoduna göre belirlenen toz emisyonu 100 mg/Nm3 de� erini a� mamal�d�r. 
5.3) Rafine tesislerinin at�k gazlar�ndaki klor emisyonu 3 mg/Nm3 de� erini a� mamal�d�r. 
5.4) Ek-1’de verilen ilgili esaslara uyulmal�d�r. 
5.5) Ya� l� alüminyum hurda, boya ve plastik ihtiva eden alüminyum hurda kullan�m�, tuzlar�n curuf tutucu 

olarak kullan�lmas� veya klorun rafinasyon için kullan�m� bu tesislerde tuz aerosol, klor, hidrojen klorür, hidrojen 
florür, kurum ve hidrokarbon emisyonlar�na neden olabilir. Ergitme öncesi  hurda malzemenin mümkün oldu� u kadar  
safs�zl�klardan temizlenmesi gereklidir. 

6) Alüminyum Hariç Demir D�� � Metallerin ve Bile� iklerinin Ergitildi� i Tesisler : 
6.1) Tüm at�k gazlardaki islilik derecesi Bacharach Skalas�’na göre 2’nin alt�nda olmal�d�r. 
6.2) Kuru ölçme metoduna göre at�k gazlarda belirlenen toz emisyonlar 100 mg/Nm3 de� erini a� mamal�d�r. 
6.3) Rafine tesisleri at�k gazlar�ndaki klorür emisyonlar� 3 mg/m3, florür emisyonu 2 mg/Nm3 de� erini 

a� mamal�d�r. 
6.4) Ek-1’de verilen ilgili esaslara uyulmal�d�r. 
6.5) Ya� l� hurda, boya ve plastik ihtiva eden hurda kullan�m�, tuzlar�n curuf tutucu olarak kullan�lmas� bu 

tesislerde tuz aerosol, hidrojen klorür, hidrojen florür, kurum ve hidrokarbon emisyonlar�na neden olabilir. Ergitme 
öncesi  hurda malzemenin mümkün oldu� u kadar  safs�zl�klardan temizlenmesi gereklidir. 

 
G) YED�NC� GRUP TES�SLER : Dökümhaneler: 
Demir, temper, çelik dökümhaneleri ile demir d�� � metallerin döküldü� ü tesislerde a� a� �da verilen esaslara 

uyulacakt�r.: 
1) Toz ihtiva eden art�k gazlar bir toz tutma sisteminden geçirildikten sonra d��  havaya at�lmal�d�r. 
2) At�k gazlardaki toz emisyonlar� kütlesel debisi 1 kg/saat’in alt�nda olan tesisler 75mg/Nm3, 1 kg/saat ve  

üzerinde olanlar ise 50 mg/Nm3 de� erini a� mamal�d�r. 
3) Kükürtlü katk�lar�n kullan�larak magnezyum ve bile� iklerinin döküldü� ü dökümhanelerden yay�nlanan 

emisyonlar Ek-4’e göre atmosfere at�lmal�d�r. 
4) Maça üretimi, döküm ve so� utmadan olu� an organik gaz bile� ikleri toplanmal�, mümkünse geri kazan�lmal� 

ve ar�tma tesisine gönderilmelidir. Tesisten kaynaklanan organik gazlar için Ek-1’in (h) bendinde verilen ilgili esaslara 
uyulmal�d�r. 

5)Bu tesisler ile  ilgili teknoloji ve toz emisyonlar�n azalt�lmas�yla ilgili çal�� malarda yay�mlanan ilgili Türk 
Standartlar�na ve mevcut en iyi tekniklere uyulmal�d�r. 

6) Ek-1’de verilen ilgili esaslara uyulmal�d�r. 
 
H)  SEKIZINCI GRUP TESISLER : As�t Üret�m Tes�sler�: 
1) Hidroklorik Asit Üretim tesisleri 
Hidrojen ve klordan hidroklorik asit üreten tesislerde, at�k gazlardaki HCl emisyonu 10 mg/Nm3 de� erini 

a� mamal�d�r. 
2)  Nitrikasit Üretim Tesisleri 
Bu tesislerde a� a� �daki esaslara uyulmal�d�r: 
2.1) Azot monoksit (NO) olarak verilen at�k gazlardaki azot oksitin (NOx) emisyonlar� Diyagram 3’de, E� ri 

1’den elde edilen s�n�r konsantrasyon de� erlerini a� mamal�d�r. Meteorolojik � artlarla so� utma suyu s�cakl�� �nda art��  
nedenlerinden at�k gazlardaki NOx emisyonu, y�ll�k i� letme süresinin %5’ini geçmemek kayd�yla Diyagram 3, E� ri 
2’den elde edilen s�n�r de� erlerine ula� abilir. 

2.2) Yüksek konsantreli (deri� ik) nitrik asit üretilen tesislerde ise paragraf  (2.1)’deki s�n�rlar yerine Diyagram 
4’den elde edilen s�n�r de� erleri kullan�l�r. 

2.3) Yukar�da (2.1) ve (2.2)’de belirtilen tesislerin at�k gazlar� Ek-4’e göre renksiz bir biçimde atmosfere 
verilmelidir. Bacadan at�lan NOx emisyonlar�n kullan�m� veya zarars�z hale getirilmesi mümkünse at�k gaz�n rengi 
alkolik absorbsiyon yoluyla giderilmelidir. Katalitik redüksiyon metodu ile NOx emisyonlar� organik yan�c� 
maddelerdeki toplam karbonla birlikte 200 mg/Nm3 mertebesine dü� ürülebilir. 

E� er, baca gaz�ndaki NO2 konsantrasyonu a� a� �daki formül ile belirlenen de� eri geçmiyorsa, genel olarak at�k 
gazlar renksiz kabul edilebilir. 
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Burada d (cm) en büyük baca kesiti iç yar� çap�n� tan�mlamaktad�r. 
2.4) Tesisler sürekli kaydedicili bir ölçü cihaz� ile donat�lmal�d�r. 
3)  Kükürtdioksit, Kükürttrioksit ve Sülfürik Asit Üretim Tesisleri: 
Bu tesislerde a� a� �da verilen esaslara uyulacakt�r: 
3.1) Absorbsiyon veya s�v�la� t�r�lma metodu ile %100 mertebeli kükürt dioksit üreten tesislerde son gaz alkali 

y�kama tesisine veya sülfürik asit tesisine gönderilir. 
Alkalik y�kama metodunda baca gaz�ndaki SO2 emisyonu 30 mg/Nm3 de� erini, sülfürik asit üretiminde ise 

paragraf (2)’de verilen de� eri a� mamal�d�r. 
3.2) Kullan�m gaz�nda hacimsel SO2 oran�n�n %8 ve üzerinde oldu� u kükürttrioksit ve sülfürik asit üretilen 

tesislerde dönü� üm derecesi en az %99,5, i� letmede ar�zalar meydana gelmesi esnas�nda ise, dönü� üm derecesi en az 
%99, kullan�m gaz�ndaki hacimsel SO2 miktar�n�n %6-%8 aras�nda oldu� u tesislerde ise dönü� üm derecesi %99’da 
tutulmal�d�r. Burada ton  ba� �na sülfürik asit üretiminde SO3 emisyonu 0,4 kg’� geçmemelidir. 

3.3) Kullan�m gaz�nda hacimsel SO2 oran�n�n %6’dan dü� ük oldu� u kükürttrioksit ve sülfürik asit üretilen 
tesislerde veya üretim kapasitesinin 100 ton/saat’in alt�nda oldu� u �slak katalizörlü tesislerde dönü� üm oran� en az 
%97,5’de tutulmal�d�r. Burada üretilen ton H2SO4 ba� �na SO3 emisyonu 0,6 kg’� geçemez. 

3.4) Aerosol biçimindeki emisyonlar, aerosol ay�r�c�lar yard�m� ile azalt�lmal�d�r. 
3.5) Bu tesislerdeki SO2 emisyonu ton ba� �na sülfürik asit üretimi için 5 kg’� geçmemelidir. 
3.6) Kükürt trioksit SO3 emisyonu; sabit gaz � artlar�nda 60 mg/Nm3 ve di� er durumlarda 120 mg/Nm3 ü 

a� amaz. 
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I) DOKUZUNCU GRUP TES�SLER: 
1) Alüminyum Üretim Tesisleri: 
1.1) Alüminyum oksit üreten tesislerde kalsinasyon f�r�n� baca gazlar�ndaki toz biçimindeki emisyon 75 mg/m3 

de� erini a� mamal�d�r. 
1.2) Alüminyum üreten tesislerde gaz biçimindeki inorganik florür bile� ikleri (F- olarak verilmi� tir.) a� a� �daki 

s�n�r de� erleri a� mamal�d�r. 
�ç Astarl� F�r�nlar (f�r�n at�k gazlar�n�n topland�� � ve temizlendi� i) 1 kg/ton-Al 
Aç�k F�r�nlar (hava ak�ml�) 0,8 kg/ton-Al 
Islak temizleme tesisinden geçirildikten sonra bacadan geçirilerek Ek-4’e göre atmosfere at�lan at�k gazlardaki 

F- olarak verilen hidrojen florür emisyonlar� 2 mg/Nm3 s�n�r de� erini a� mamal�d�r. 
1.3) Alüminyum üreten tesislerde üretilen ton alüminyum ba� �na baca gazlar�ndan olan toz emisyonu (günlük 

ortalamas�) 5 kg’� geçemez. Emisyon ölçümünde prozitesi 3mm olan memran filtre esas al�nmal�d�r. 
1.4) F�r�n at�k gaz�n�n toplanmas� durumunda, f�r�n astarlar�n�n aç�k olmas� halinde bile i� letme esnas�nda emi�  

a� z�nda atmosfer alt� bas�nç meydana gelmelidir. 
1.5) Ek-1’de verilen ilgili esaslara uyulmal�d�r. 
1.6) Gaz biçimindeki florür bile� iklerinin f�r�n ç�k�� �na yerle� tirilen kuru toz tutucular ile tutuldu� u astarl� 

f�r�nlarda paragraf (1.2) ve (1.3) de kütlesel oran olarak belirtilen emisyon s�n�rlar�n�n alt�na inilebilir. 
1.7) Alüminyum üretim teknolojisi ve toz biçimindeki emisyonun azalt�lmas�yla ilgili uygulamalarda 

yay�nlanan Türk Standartlar�na uyulmal�d�r. 
2) Korund (a  Alumina) Üretim Tesisleri: 
2.1) At�k gazlardaki toz emisyonu a� a� �daki de� eri a� mamal�d�r: 
Kalsinasyon F�r�nlar�   : 75 mg/Nm3 
F�r�nlar     : 75 mg/Nm3 
2.2) Ek-1’de verilen ilgili esaslara uyulmal�d�r. 
2.3) Tesis teknolojisi ve emisyonlar�n indirilmesiyle ilgili çal�� malarda Türk Standartlar�na ve mevcut en iyi 

tekniklere uyulmal�d�r. 
 
J) ONUNCU GRUP TES�SLER 
1) Karpit Üretim Tesisleri 
Bu tesislerde a� a� �da verilen esaslara uyulmal�d�r: 
1.1) At�k gazlardaki toz biçimindeki emisyonlar 50 mg/Nm3 de� erini a� mamal�d�r. 
1.2) At�k gazlarda bulunan karbon monoksit gaz� de� erlendirilmeli veya yak�lmal�d�r. 
1.3) Tesis teknolojisi ve emisyonlar�n azalt�lmas�yla ilgili çal�� malarda Türk Standartlar�na ve mevcut en iyi 

tekniklere uyulmal�d�r. 
2) Klor Üretim Tesisleri 
Bu tesislerde a� a� �da verilen esaslara uyulmal�d�r: 
2.1) At�k gazlardaki Cl2 emisyonu normal i� letme � artlar�nda 3 mg/Nm3 de� erini, k�sa süreli ar�zalarda ise 6 

mg/Nm3’ü a� mamal�d�r. S�v� klor üretim tesislerinde ise Cl2 emisyonu 6 mg/Nm3 s�n�r de� erini a� mamal�d�r. 
2.2) Klor Amalgam Yönteminin uyguland�� � tesislerde havaland�rma havas�nda civa emisyonu üretilen ton klor 

ba� �na 3 gram s�n�r de� erini a� mamal�d�r. 
2.3) Tesis teknolojisi ve klor emisyonlar�n�n azalt�lmas�yla ilgili çal�� malarda Türk Standartlar�na ve mevcut en 

iyi tekniklere uyulmal�d�r. 
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3) Florür Üretim Tesisleri 
Bu tesislerde a� a� �da verilen esaslara uyulmal�d�r: 
3.1) Hidrojen florür kütlesel debilerinin 150 kg/saat ve üzerinde oldu� u tesislerde, florlu hidrojenin at�k 

gazlarla olan emisyonu, Diyagram 5’den elde edilen s�n�r de� erlerini a� mamal�d�r. 
3.2) Ek-1’de verilen ilgili esaslara uyulmal�d�r. 
 

 
 
4) Hidroflorik Asit Üreten Tesisler 
Bu tesislerde a� a� �da verilen esaslara uyulmal�d�r: 
4.1) Hidrojen florür debisinin 150 kg/saat ve üzerinde oldu� u asit üretim, doldurma ve art�k haz�rlama 

tesislerinde, at�k gazlardaki florlu hidrojen emisyonu Diyagram 5’ten elde edilen s�n�r de� erleri a� mamal�d�r. 
4.2) Ek-1’de verilen ilgili esaslara uyulmal�d�r. 
5) Kükürt Üretim Tesisleri (Claus Tesisleri) 
Bu tesislerde a� a� �da verilen esaslara uyulmal�d�r: 
5.1) Claus tesislerinde dönü� üm derecesi en az %98 olacakt�r. Claus tesisleri proses gaz� kromotografi ile 

kontrol edilmelidir. 
5.2) Kükürtlü hidrojen ihtiva eden at�k gazlar, bir son yanma bölümüne gönderilmelidir. Son yanma 

bölümünden at�k gaz ç�k��  s�cakl�� � en az 8000C olacakt�r. At�k gazlardaki kükürtlü hidrojen emisyonu 10 mg/Nm3 
de� erini geçmemelidir. 

5.3) Paragraf (5.1) ve (5.2)’nin d�� �nda, do� al gazla çal�� an Claus tesislerinde dönü� üm derecesi en az %97 
olmal�d�r. Son yanma bölümünden at�lan at�k gazlardaki kükürtlü hidrojen emisyonu s�n�rland�r�lmal�d�r. 

5.4) Son yanma uygulanmas� durumunda kükürtdioksit emisyonu 1 ton/saat ve üzerinde bekleniyorsa, son 
yanmaya girmeden önce kükürtlü hidrojen elementel kükürt veya sülfirik asite dönü� türme gibi ilave metodlarla 
azalt�lmal� veya son yanmadan ç�kan at�k gazdan kükürt ayr�� t�r�lmal�d�r. 

 
K) ONBIRINCI GRUP TESISLER : Sunta ve Benzeri A� aç Ürünleri Üretim Tesisleri: 
Bu tesislerde a� a� �da verilen esaslara uyulmal�d�r: 
1) Z�mparalama ve tala�  ta� �ma çal�� malar�nda meydana gelen at�k gazlardaki toz biçimindeki emisyonlar 75 

mg/Nm3 de� erini a� mamal�d�r. 
2) Tala�  kurutma tesisleri at�k gazlar�ndaki toz biçimindeki emisyon 200 mg/Nm3 de� erini a� mamal�d�r. 

Tesislerde islilik derecesi Bacharach skalas�na göre en çok 3 olmal�d�r. 
3) Di� er tüm a� aç i� leme tesisleri at�k gazlar�nda toz biçimindeki emisyon de� erler Diyagram 6’dan elde edilen 

s�n�r de� erlerini a� mamal�d�r. 
4) Sunta presleme tesislerinin at�k gazlar�ndaki organik maddelerdeki toplam karbon emisyonu 20 mg/Nm3 ile 

s�n�rland�r�lmal�d�r. 
5) Ek-1’ de verilen ilgili esaslara uyulmal�d�r. 
6) Tesislerin teknolojisi ve emisyonlar�n s�n�rland�r�lmas� konusundaki çal�� malarda ilgili Türk Standartlar�na 

yoksa mevcut en iyi tekniklere uyulmal�d�r. 
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L) ON�KINCI GRUP TESISLER : 
1) Petrol Rafinerileri ve Depolama Tesisleri : 
Bu tesislerde a� a� �da verilen esaslara uyulmal�d�r: 
1.1) 68 0F (20 ºC)’da 0,044 psia (13 mbar)’dan daha fazla buhar bas�nçl� olan ham petrol ve ara ürünlerin 

depoland�� � tanklar Ek-5.Y’deki esaslara uymal�d�r.  
1.2) Zehirli, keskin kokulu ve uçucu nitelik ta� �yan maddelerin ta� �nd�� � veya i� lendi� i boru hatlar�nda ve 

ba� lant� ekipmanlar�nda(vana, flan� ,ventil,pompa vb.) kaçak emisyonlar�n azalt�lmas� için gerekli s�zd�rmazl�k 
tedbirleri (yüksek kaliteli contalar kullan�lmas� vb.) al�nmal�d�r. 

1.3) Bas�nç tahliye ve blöf i� lemlerinden aç�� a ç�kan gaz ve buharlar�n tehlike yaratmayacak biçimde gaz 
toplama depolar�na gönderilmek üzere 01.01.2014 y�l�na kadar gerekli tedbirler al�nmal�d�r. 

1.4) Proses tesislerinden, katalizörlerin rejenerasyonu, bak�m ve temizleme i� lemlerinden meydana gelen 
emisyonlar yak�lma yoluyla ortadan kald�r�lmal� veya ayn� etkinlikteki y�kama veya yo� u� turma yoluyla 
ayr�� t�r�lmal�d�r. 

1.5) Tesisin i� letmeye al�nmas�, durdurulmas� ve benzeri gibi durumlarda ç�kan gazlar�n de� erlendirilmesi için 
tesis, 01.01.2014 y�l�na kadar gerekli sistemlerle donat�lmal�d�r. 

1.6) H2S ihtiva eden gazlar Ek-4’e göre bacadan at�lmadan önce kükürtlü hidrojen emisyonlar� kimyasal 
dönü� üm uygulanarak veya yak�larak bertaraf edilmeli ve konsantrasyonlar� 10 mg/m3 s�n�r�n�  sa� lamal�d�r. Hacimsel 
yüzde olarak  %0,4 ve üzerinde kükürtlü hidrojen ihtiva eden gazlar, kükürtlü hidrojen debisi 2 ton/gün üzerinde ise, 
Claus tesisi ilaveli amin y�kama ve benzeri metodlarla de� erlendirilmelidir. 

1.7) Ham, ara ve di� er i� elnmi�  ürünlerin dolum ve bo� alt�m i� lemlerinde aç�� a ç�kan emisonlar�n azalt�lmas� 
için 01.01.2014 y�l�na kadar gerekli  tedbirler al�nmal�d�r. 

1.8) Proses suyu, önce gaz� al�nd�ktan sonra aç�k bir sisteme gönderilmelidir. Gazlar y�kama ve yakma yoluyla 
ortadan kald�r�labilir. Yakma durumunda yanma gazlar� Ek-4’e göre atmosfere at�lmal�d�r. 

1.9) Paragraf (1.8)’e göre muamele gören kirli at�k proses sular�, kapal� su tasfiye sistemlerinde 
temizlenmelidir. 

1.10) Numune alma i� lemlerinde aç�� a ç�kan emisonlar�n azalt�lmas� için 01.01.2014 y�l�na kadar gerekli  
tedbirler al�nmal�d�r 

1.11) Ar�tma tesisinde biriken tortular�n yanma odas�nda yak�lmas�nda olu� an ve 9000C s�cakl�kta meydana 
gelen gazlar, son yakma bölümünden geçirilerek yak�lmal�d�r. 

1.12) Petrokimyasal i� leme proseslerinin bulunmad�� � rafinerilerden ç�kan organik gaz ve buhar emisyonlar� 
i� lenen ham petrolün % 0,04’ünü geçemez.  

1.13) Baca d�� � kaynakl� uçucu organik emisyonlar�n kütlesel debisinin hesaplanmas�nda Ek-12.a’da yer alan 
esaslara uyulmal�d�r. 

1.14)  Bu tesisler için Ek-1, Ek 2 ve Ek 5.Y’de yer alan hüküm ve s�n�r de� erlere de uyulmal�d�r. 
1.15) Sistem teknolojisi ve gaz biçimindeki emisyonlar�n önlenmesiyle ilgili çal�� malarda Türk Standartlar�na 

ve uluslararas� standartlara uyulmal�d�r. 
 
2) Katalitik Kraking Tesisleri : 
2.1) Katalitik Kraking için ak�� kan yatakl� prosedür kullan�lan tesislerde meydana gelen at�k gazdaki 

emisyonlar kataliz rejenere edildi� inde, a� a� �daki konsantrasyonlar�n� a� mamal�d�r. 
Partikül madde, 200 mg/Nm3, 



 46 

NO ve NO2 (NO2 cinsinden) 800 mg/Nm3, 
SO2 ve SO3 (SO2 cinsinden) 1700 mg/Nm3, 
2.2) Proses teknik tedbirlerini uygulama yoluyla azotoksitleri ve kükürtoksitleri emisyonlar�n� azaltmak için 

gerekli tüm tedbirler al�nmal�d�r.  
2.3) Bu tesisler için Ek-1 ve Ek 2’de yer alan hüküm ve s�n�r de� erlere de uyulmal�d�r. 
 
M) ONÜÇÜNCÜ GRUP TESISLER: Ta�  Kömürü Gazla� t�rma Tesisleri: 
Bu tesislerde a� a� �da verilen esaslara uyulmal�d�r: 
1) Kokla� t�rma kamaralar�n�n alttan ate� lenmesinde kükürtsüz veya kükürtten ar�nd�r�lm��  gaz kullan�lmal�d�r. 

Bu ate� leme gazlar�nda kütlesel H2S konsantrasyonu 0,5 g/Nm3, di� er kükürtlü bile� iklerin konsantrasyonu ise 0,3 
g/Nm3 de� erini a� mamal�d�r. Bu de� erler saatlik ortalama de� erler olarak ölçülmelidir. 

2) Kok ocaklar�n�n doldurulmas�nda ç�kan gazlarda k�sa sürelerde islilik derecesi Bacharach Skalas�’na göre 
3’ü a� mamal�d�r. 

3) Ta�  kömürü gazla� t�rma tesisleri baca gaz� toz emisyonu 50 mg/Nm3 de� erini a� mamal�d�r. 
4) Yanmam��  gazlar�n kamaralardan s�zmalar� önlenmelidir. 
5) Ek-1’de verilen ilgili esaslara uyulmal�d�r. 
6) Kokla� t�rma kamaralar�nda çal�� anlar�n i� çi sa� l� � � ve güvenli� i yönünden korunmas� sa� lanmal�d�r. 
7) Tesis teknolojileri ve emisyonlar�n önlenmesiyle ilgili çal�� malarda Türk Standartlar�na uyulmal�d�r. 
 
N) ONDÖRDÜNCÜ GRUP TES�SLER: Bitümlü Yol Yapim Maddelerinin Üretildi� i ve �� lendi� i Tesisler, 

Asfalt Üretim Tesisleri: 
Bu tesislerde a� a� �da verilen esaslara uyulmal�d�r: 
1) At�k gazlardaki toz emisyonu, yanma gazlar�nda %4 CO2 esas al�nd�� �nda 50 mg/Nm3 de� erini a� mamal�d�r. 

Asfalt betonun haz�rlanmas� ve benzeri i� lemlerde toz emisyonu 50 mg/Nm3 s�n�r de� eri a� mamal�d�r. 
2) At�k gazlar en az 12 m yüksekli� indeki bir bacadan Ek-4’e göre atmosfere at�lmal�d�r. 
3) Kar�� t�r�c� ve depolardan ba� lay�c� madde buharlar�n�n çevreye s�zmas� önlenmelidir. Baca gaz�nda bulunan 

organik bile� ikler Ek-1’ de verilen organik buhar ve gaz emisyonlar� s�n�r de� erlerini  geçmemelidir. 
4) Ek-1’de verilen ilgili esaslara uyulmal�d�r. 
5) Tesis teknolojileri ve emisyonlar�n azalt�lmas�yla ilgili çal�� malarda Türk Standartlar�na uyulmal�d�r. 
 
O) ONBES�NC� GRUP TES�SLER: Grafit ve Benzeri Ürünlerin Üretildi� i Tesisler: 
Elektrodlar ve di� er aparatlar için yakma metodu ile grafit ve benzerlerini üreten bu tesislerde a� a� �da verilen 

esaslara uyulmal�d�r: 
1) Yanma gazlar�nda %7 CO2 esas al�nd�� �nda at�k gazlardaki toz biçimindeki emisyon 150 mg/Nm3 de� erini 

a� mamal�d�r. 
2) F�r�n at�k gazlar�nda yan�c� organik maddelerdeki toplam karbon emisyonu %8 CO2 esas al�nd�� �nda 250 

mg/m3 de� erini a� mamal�d�r. At�k gazlardaki 700C’de ölçülen katran kökenli emisyonlar 50 mg/Nm3 de� erini 
a� mamal�d�r. 

3) Zift, katran veya di� er gazla� abilen ba� lay�c� ve ak�� kanla� t�r�c� maddelerin yüksek s�cakl�kta i� lendi� i 
kar�� t�r�c�lar�n at�k gazlar� bir son yak�c� bölüme gönderilmelidir. At�k gazlarda, yan�c� organik maddelerdeki toplam 
karbon emisyonlar� 100 mg/Nm3 s�n�r de� erini a� mamal�d�r. 

4) Baca gazlar� islilik derecesi Bacharach Skalas�’na göre 2 olmal�d�r. 
5) Ek-1’de verilen ilgili esaslara uyulmal�d�r. 
 
P) ONALTINCI GRUP TES�SLER:  Cam Üretim Tesisleri: 
Bu tesislerde a� a� �da verilen esaslara uyulmal�d�r: 
1) Cam üretim tesislerinde emisyon de� erleri; fosil yak�tlarla �s�t�lan cam ergitme f�r�nlar�nda, at�k gazdaki 

hacimsel oksijen miktar� %8, pota f�r�nlar� ile günlük tank f�r�nlar�nda hacimsel oksijen miktar� % 13 esas al�nacakt�r. 
2) At�k gazlardaki toz biçimindeki emisyonlar 7/10/2004 tarihinden önce faaliyete geçen tesislerde 150 

mg/Nm3 de� erini a� mamal�d�r. Ancak 7/10/2004 tarihinden sonra kurulan tesislerde ve revizyonunu tamamlam��  olan 
f�r�nlarda 75 mg/Nm3 s�n�r de� eri uygulanacakt�r.  

3) Cam ergitme f�r�nlar�n�n at�k gazlar�ndaki florür (F-) olarak tan�mlanan anorganik florür bile� ikleri 
emisyonlar� kütlesel debi de� eri 0,15 kg/saat veya üzerinde ise, bu bile� iklerin gaz içindeki florür konsantrasyonu  (F-) 
15 mg/Nm3 s�n�r de� erini a� mamal�d�r.  

4) Ek-1’de verilen ilgili esaslara uyulmal�d�r. 
5) A� a� �da verilen tablodaki s�n�r de� erlere uyulmas� gerekmektedir.7/10/2004 tarihinden sonra kurulan 

tesislerde mevcut en iyi teknikler göz önüne al�narak at�k gazdaki NO ve NO2 emisyonlar� azalt�lacakt�r. Bu konuda 
yap�lan çal�� malar  hakk�nda hery�l sonu itibar�yla emisyon izni vermeye yetkili mercie bilgi verilmesi gerekmektedir 
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Tablo 5.6 Cam f�r�nlar�  NO ve NO2  (NO2 olarak ) emisyon s�n�r de� erleri  

 

 
6) 7/10/2004 tarihinden önce kurulan ve revizyonunu tamamlam��  tesislerde; mevcut en iyi teknikler göz önüne 

al�narak at�k gazdaki NO ve NO2 emisyonlar�n�n azalt�lmas� çal�� malar� yap�lmal�d�r.Bu konuda yap�lan çal�� malar  
hakk�nda hery�l sonu itibar�yla emisyon izni vermeye yetkili mercie bilgi verilmesi gerekmektedir.. 

7) At�k gazdaki SO2 ve SO3 emisyonlar� (SO2 cinsinden) alevle �s�t�lan; 
Cam ergitme tesislerindeki % 8 hacimsel oksijen miktar� de� erine göre; rejeneratif ve reküperatif f�r�nlarda 

1800 mg/Nm3, 
Pota f�r�nlar� ve günlük tanklar�nda % 13 hacimsel  oksijen de� erine göre; 1100 mg/Nm3, 
s�n�r de� erini a� mamal�d�r. 
 
R) ONYED�NC� GRUP TES�SLER : Kimyasal Gübre Üretim Tesisleri: 
Bu tesislerde a� a� �da verilen esaslara uyulmal�d�r: 
1) Azot oksitleri emisyonlar�nda 8 inci grup tesisleri (2) f�kras�ndaki esaslara uyulacakt�r. 
2) Kükürtdioksit, kükürt trioksit emisyonlar�nda 8 inci grup tesisleri (3) f�kras�ndaki esaslara uyulmal�d�r. 
3) Amonyak ihtiva eden gazlar y�kan�r. Y�kama çözeltisi prosese geri döndürülür veya at�k su kanal�na verilir. 

At�k su kanal�na verildi� i al�c� hava ortamdaki amonyak konsantrasyonu 30 mg/Nm3 de� erini a� mamal�d�r. At�k 
gazlardaki NH3 emisyonu da; 50 mg/Nm3 de� erini a� mamal�d�r. 

4) At�k gazlardaki F- üzerinden verilen gaz biçimindeki flor bile� ikleri konsantrasyonu 10 mg/Nm3 de� erini 
a� mamal�d�r. Bu konuda Ek-1’in (h ) bendi uygulanmaz. 

5) At�k gazlardaki toz emisyonlar� 100 mg/Nm3 de� erini a� mamal�d�r. 
6) Gübre komplekslerindeki yakma ve gazla� t�rma tesislerinde Ek-5’in ilgili gruplar�ndaki hüküm ve s�n�rlar 

geçerlidir. 
7) Yukar�da belirtilen hususlar d�� �nda Ek-1’in ilgili esaslar geçerlidir.  
 
S) ONSEK�Z�NC� GRUP TES�SLER Amonyak Üret�m Tes�sler�: 
Bu tesislerde a� a� �da verilen esaslara uyulmal�d�r 
1) Bu tesislerde olu� acak amonyak emisyonlar� Ek-7, Tablo 7.2.1 (�norganik Buhar ve Gaz Emisyonlar�) de yer 

alan alan IV . s�n�f emisyonlard�r. 
2) IV üncü s�n�fa giren organik bile� iklerin emisyonu (5 kg/saat veya üzerindeki emisyon debileri için) 200 

mg/Nm3 de� erini a� amaz. 
Yukar�da yer alan  s�n�r de� erler 01 Ocak 2010 tarihinden itibaren geçerli olacakt�r.  
3)Yukar�da belirtilen hususlar d�� �nda Ek-1’in ilgili esaslar� geçerlidir. 
 
T) ONDOKUZUNCU GRUP TES�SLER 
1) Kümesler, Ah�rlar ve Kesimhaneler: 
Bu tesisler a� a� �da verilen esaslara uyacaklard�r: 
1.1) Kesimhaneler: 
Bu tesislerde a� a� �da verilen esaslara uyulmal�d�r:  
1.1.1) Yönetmeli� in yürürlü� e girmesinden sonra kurulacak izne tabi kesimhanelerin mevcut veya planlanm��  

en yak�n yerle� im alan�na uzakl�� � en az 500 m olmal�d�r. 
1.1.2) Koku olu� turabilecek mezbaha  yan ürünleri kapal� konteyn�r veya odalar içinde tutulacak ve esas olarak 

so� uk ortamda depolanmal�d�r. 
1.1.3) Üretim tesisleri, mezbaha yan ürünleri veya art�klar�n�n i� lendi� i ve depoland�� � tesislerden kaynaklanan 

koku yayan maddeleri içeren at�k gazlar toplanmal� ve bir at�k gaz temizleme tesisine gönderilmeli veya emisyon 
azalt�m� için e� de� er tedbirler uygulanmal�d�r.  

1.1.4) Büyükba�  ve küçükba�  kesimhanelerinde s�v� gübre, mevzuatta belirtilen de� arj kriterlerini sa� lamas� 
durumunda, s�v� gübrenin depolanmas�na dair hüküm hariç, tesiste a� a� �daki (1.2) nci bentte belirtilen di� er hususlar 
yerine getirilmelidir. 

1.2) Kümesler ve Ah�rlar: 
Bu tesislerde a� a� �da verilen esaslara uyulmal�d�r. 
1.2.1) Tesislerin yerle� im alan�na olan asgari uzakl�� �, a� a� �daki Asgari Mesafe E� risi grafi� inden okunan 

de� erin alt�nda olmayacakt�r. E� er yüksek kokulu at�k gaz filtre edilerek koku problemi gideriliyorsa, asgari uzakl�k 
belirlenen de� erin alt�nda olabilir. 

 
Emisyon kaynaklar� 

S�v� Yak�tlar 
mg/Nm3 

Gaz Yak�tlar 
mg/Nm3 

 
Pota f�r�nlar� 
Reküperatif f�r�nlar  
Rejeneratif arkadan ate� lemeli f�r�nlar  
Rejeneratif yandan ate� lemeli f�r�nlar  
Günlük Tank 

 
1.200 
1.200 
1.800 
3.000 
1.600 

 
1.200 
1.400 
2.200 
3.900 
1.600 
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1.2.2) Tam bir temizlik ve kuruluk sa� lanmal�d�r. 
1.2.3) Havaland�rma sistemi bulunmal�d�r. 
1.2.4) Kat� d�� k�lar için s�v�lara kar� � geçirgen olmayan bir depolama platformu yap�lmal� ve depolamadan 

kaynaklanarak çevreyi rahats�z edecek sorunlar giderilmelidir (koku, sinek vs.). 
1.2.5) Kümes ve ah�r ile s�v� d�� k� kanallar� ve konteyn�rlar� aras�nda koku önleyici tedbirler al�nmal�d�r. 
1.2.6) S�v� d�� k�lar, s�v�lara kar� � geçirgen olmayan alanlar ve kapal� kanallardan geçirilerek ah�rlar�n d�� �nda 

kapal� konteyn�rlarda veya e� de� er emisyon azaltma tedbirleri al�nm��  yerlerde depolanmal�d�r. 
1.2.7) S�v� gübre, mevzuatta belirtilen de� arj kriterlerini sa� lamal�d�r. 
1.2.8) S�v� ve kat� d�� k� depolama kapasitesi temel olarak üç ayl�k miktar dikkate al�narak belirlenmelidir. Bu 

maddelerin de� erlendirilme yerleri ve süreleri ile kompostlama, kurutma veya at�k gaz tesisleri gibi uygun tesislerde 
i� leme tabi tutulma durumu dikkate al�narak, emisyon izni veren yetkili merci taraf�ndan art�r�labilir veya azalt�labilir. 

Asgari Mesafe E� risi 
(Üstteki e� ri, kümesi hayvanlar� için geçerli olan asgari mesafe e� risini, alttaki ise büyükba�  ve küçükba�  

hayvanlar için geçerli olan e� riyi gösterir.) 

 
 
Tablo 5.7 Büyükba� /küçükba�  hayvanlar� cinsinden, hayvan yeri say�s�n� canl� hayvan kütlesine dönü� türme faktörleri, 

Hayvan Cinsi Ortalama Münferit Hayvan Kütlesi 
(Büyükba� /Küçükba�  Hayvan) 

Büyükba� /küçükba�  Hayvanlar  
1. Yüklü ya da yüksüz di� i  0,30 
2. 10 kg’a kadar yavrulu di� i  0,40 
3. Yeti� tirilen yavru (25 kg’a kadar) 0,03 
4. Genç di� i (90 kg’a kadar) 0,12 
5. Besi hayvanlar� (110 kg’a kadar) 0,13 
6. Besi hayvanlar�  (120 kg’a kadar) 0,15 
1(GV) büyükba� /küçükba�  hayvan birimi = 500 kg canl� hayvan 
Tablo 5.7’de gösterilen bar�nd�rma yönteminden büyük ölçüde farkl� üretim yöntemleri için ortalama münferit 

hayvan kütlesi (Büyükba� /küçükba�  hayvan cinsinden) münferit olarak tespit edilebilir. 
Tablo 5.8 Kümes hayvanlar� cinsinden, hayvan yeri say�s�n� canl� hayvan kütlesine dönü� türme faktörleri,  

Hayvan Cinsi Ortalama Münferit Hayvan Kütlesi 
 

Kümes Hayvanlar�  
Yumurtlayan kümes hayvanlar� 0,0034 
Genç kümes hayvanlar� (18. haftaya kadar) 0,0014 
35 güne kadar besi piliçleri 0,0015 
49 güne kadar besi piliçleri 0,0024 
Yeti� tirilen pekin ördekleri (3. haftaya kadar) 0,0013 
Besi pekin ördekleri (7. haftaya kadar) 0,0038 
Yeti� tirilen uçan ördek (3. haftaya kadar) 0,0012 
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Besi uçan örde� i (10. haftaya kadar) 0,0050 
Yeti� tirilen hindi (6. haftaya kadar) 0,0022 
Besi hindisi, di� i kanatl�lar (16. haftaya 

kadar) 
0,0125 

Besi hindisi, erkek kanatl�lar (21. haftaya 
kadar) 

0,0222 

 
1.2.9) Tesisin kurulu� unda kural olarak azota kar� � hassasiyeti bulunan bitkiler (örne� in fidanl�klar, kültür 

bitkileri) ve ekolojik sistemlerle (örne� in fundal�k, batakl�k, orman) aras�ndaki mesafesi asgari 150 m olmal�d�r. 
1.3) Canl� hayvan kütlesi 0-50 GV aras�nda olan tesisler için asgari mesafe, Valilikçe; yerle� im yerinin 

özellikleri, tesisin kapasitesi, tesiste al�nacak tedbirler, meteorolojik parametreler (rüzgar yön,h�z) vs. hususlar dikkate 
al�narak belirlenir. 

2) Hayvan Ya� lar�n�n Eritildi� i Tesisler:  
Bu tesislerde a� a� �da verilen esaslara uyulmal�d�r. 
Keskin kokulu maddeler;  
2.1) Kokunun olu� abilece� i depolama sahalar� da dahil i� leme tesisleri kapal� odalarda tutulmal�d�r.  
2.2) �� leme tesislerinin yan�s�ra bu odalar�n da  at�k gazlar� toplanmal�d�r.  
2.3) Koku olu� mas� beklenen ham madde ve ara ürünler kapal� konteynerlarda veya odalarda depolanacak ve 

so� utulmal�d�r.  
2.4) Koku yayan maddeleri içeren at�k gazlar toplanacak ve bir at�k gaz temizleme tesisine gönderilecek veya 

emisyon azalt�m� için e� de� er tedbirler uygulanmal�d�r.  
3) Et ve Bal�k Ürünlerinin Tütsülendi� i Tesisler : 
Bu tesislerde a� a� �da verilen esaslara uyulmal�d�r. 
Keskin kokulu maddeler;  
Tütsüleme f�r�nlar�n�n at�k gazlar� toplanacak  ve bir at�k gaz temizleme tesisine gönderilecek veya emisyon 

azalt�m� için e� de� er tedbirler uygulanmal�d�r.  
4) Jelatin, Post Tutkal�, Deri Tutkal� veya Kemik Tutkal� Üreten Tesisler; Kesimhane Yanürünü Kemikleri, 

Hayvan K�llar�, Tüyleri, Boynuz, T�rnak veya Kanlar�ndan  Hayvan Yemi veya Gübresi veya Teknik Ya� lar�n 
Üretildi� i Tesisler; Muamele Edilmemi�  Hayvan K�llar�n�n Depoland�� � veya �� lendi� i Tesisler; Muamele Edilmemi�  
Kemiklerin Depoland�� � Tesisler ve Hayvan Cesetlerinin Bertaraf Edildi� i Tesisler ile Bu Tesislerde Bertaraf Edilmesi 
için Hayvan Cesetleri veya Hayvan Ürünleri Parçalar�n�n Topland�� � veya Depoland�� � Tesisler. 

Bu tesislerde a� a� �da verilen esaslara uyulmal�d�r. 
Keskin kokulu maddeler: 
4.1) Koku olu� mas� beklenen depolama sahalar� da dahil i� leme tesisleri kapal� odalar içine yerle� tirilmelidir. 
4.2) �� leme tesislerinin at�k gazlar� ile bu odalardaki hava toplanmal�d�r.  
4.3) Koku olu� mas� beklenen ham madde ve ara ürünler kapal� konteyn�rlarda veya odalarda depolanacak ve 

so� utulmal�d�r 
4.4) Koku yayan maddeleri içeren at�k gazlar toplanacak ve bir at�k gaz temizleme tesisine gönderilecek veya 

emisyon azalt�m� için e� de� er tedbirler uygulanmal�d�r 
5) Gübre (Tezek) Kurutma Tesisleri:  
Bu tesislerde a� a� �da verilen esaslara uyulmal�d�r. 
Keskin kokulu maddeler: 
Koku olu� mas� beklenen depolama sahalar� da dahil i� leme tesisleri kapal� odalar içine yerle� tirilmeli; i � letme 

tesislerinin at�k gazlar� ile içerideki hava toplanmal� ve bir at�k gaz temizleme tesisine beslenmelidir. 
 
U) Y�RM�NC�  GRUP TES�SLER: Bitki Koruma Aktif Maddeleri veya Pestisitlerin Üretildi� i,  Ö� ütüldü� ü ve 

Paketlendi� i Tesisler: 
Bu tesislerde a� a� �da verilen esaslara uyulmal�d�r. 
1) Azinfosetil, karbofuran, dinitro-o-kresol, paration-metil gibi yava�  çözünen ve kolayca biriken veya yüksek 

toksitesi olan aktif maddeler ile bitki koruyucu aktif maddelerin veya pestisidlerin üretildi� i tesislerin at�k gazlar�ndaki 
toz emisyonlar� 25 g/saat ve üzerinde ise partikül madde konsantrasyonu 5 mg/Nm3  ü a� mamal�d�r. 

2) Ek-1’deki ilgili esaslara uyulmal�d�r. 
 
V) Y�RM�B�R�NC� GRUP TES�SLER:  Metal Yüzeylerin Boyand�� � Tesisler: 
Bu tesislerde a� a� �da verilen esaslara uyulmal�d�r. 
1) Otomotiv üretim ve motorlu araç üretim tesisleri  
1.1) Az çözücü içeren veya hiç çözücü içermeyen boyalar�n seçilmesi, etkin kaplama yöntemlerinin 

kullan�lmas�, özellikle sprey alanlar�nda at�k gaz temizleme yöntemleri gibi uygulamalarla tesislerden kaynaklanan 
organik emisyonlar�n kütlesel debilerini azaltmak için uygun tedbirler al�nmal�d�r. Tesisler bu konudaki çal�� malar� 
01/01/2009 tarihine kadar gerçekle� tirmelidir. 

Endüstri Tesislerinden Kaynaklanan Hava Kirlili� inin Kontrolü Yönetmeli� ine göre veya bu yönetmeli� in 
yay�m tarihinden sonra yetkili mercie yap�lan emisyon izni alma, tesiste de� i� iklik veya belge yenileme talebi vb 
ba� vurularda yukar�da belirtilen emisyon azalt�m tedbirlerini alm��  olan ve Tablo 5.9 da yer alan s�n�r de� erleri 
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sa� lad�� �n� kütlesel bilanço metoduna göre haz�rlanm��  rapor ile belgeleyen tesislerin dosyalar� Tablo 5.9‘da yer alan 
s�n�r de� erlere göre de� erlendirilecektir. 

01/01/2009 tarihine kadar yap�lan emisyon izni alma, tesiste de� i� iklik veya belge yenileme talebi vb 
ba� vurusunda bulunan i� letmelerde yukar�da belirtilen emisyon azalt�m tedbirleri al�nmam��  ve Tablo 5.9 da yer alan 
s�n�r de� erleri sa� layamayan tesislerde boyama ve kurutma ünitelerinden kaynaklanan at�k gazdaki organik buhar ve 
gaz emisyonlar� Ek-1’in (h) bendinde verilen s�n�r de� erleri sa� lanmal�d�r. Bu durum geçerli emisyon ölçüm raporu ile 
belgelenmelidir. Bu kapsamda emisyon izni alan tesisler teyit ölçümlerine kadar Tablo 5.9 da yer alan s�n�r de� erleri 
sa� lamal�d�r. 

01.01.2008 tarihinden itibaren araç boyama endüstrisinde kütlesel bilanço metoduna göre uyulmas� gereken 
s�n�r de� erler a� a� �dad�r.  
Tablo 5.9 Araç Boyama Endüstrisi için uyulmas� gereken s�n�r de� erler kütlesel bilanço metoduna göre a� a� �da yer 
almaktad�r. 
�� lem (Y�ll�k Solvent 
Tüketim Seviyesi Göre) 
(ton/y�l) 
 

Üretim S�n�r�  
(Y�ll�k Üretim Miktar�) 

 
Yeni Tesislerde  

 
Mevcut Tesislerde  

>5000 adet 45 g/m2 veya 
 1,3/kg kasa + 33 g/m2  

60 g/m2 veya 
1,9/kg kasa + 41 gr/m2 

Yeni Otomobil Boyama  
( >15)  
 
 
 �  5000 tek gövde veya > 

3500 (� asi) 
90 g/m2 veya  
1,5 /kg kasa + 70 g/m2 

90 g/m2 veya  
1,5/kg kasa + 70 g/m2 

Yeni Kamyon Kabini 
Boyama ( >15) 

�  5000 
> 5000  

65 g/m2 
55 g/m2 

85 g/m2 

75 g/m2 
Yeni Van ve Kamyon 
Boyama ( >15 ) 

�  2500  
> 2500 

90 g/m2 
70 g/m2 

120 g/m2 
90 g/m2 

Yeni Otobüs Boyama  
 

�  2000 
> 2000  

210 g/m2 
150 g/m2 

290 g/m2 
225 g/m2 

 
1.2) At�k gazlardaki toz emisyonlar� 20 mg/Nm3 de� erini a� mamal�d�r. 
1.3) Ek-1’deki ilgili esaslara uyulmal�d�r. 
1.4) Kütlesel bilanço metoduna göre haz�rlanacak raporda, Tablo 5.9 da istenen bilgilere ilave olarak  tesiste 

bulunan bacalardan kaynaklanacak emisyonlar�n kütlesel debileri Ek-3 kapsam�nda de� erlendirilmelidir. 
1.5) Her y�l sonu itibariyle (31 Aral�k) kütlesel bilanço metodu ile haz�rlanacak rapor Yetkili Mercie y�lba� �n� 

takip eden üç ay içinde sunulacakt�r. Bu kay�tlar ve hesap metodu bilgisayar ortam�nda 5 y�l süreyle muhafaza edilmeli 
ve yetkili otoritenin denetimine aç�k olmal�d�r.  

1.6) Kütlesel bilanço metoduna göre haz�rlanacak raporlar Bakanl�� �n yetkili kabul etti� i kurum ve kurulu� larca 
haz�rlanacak ve onylanacakt�r. 

1.7) Tablo 5.9 da yer almayan traktör, motosiklet ve z�hl� ta� �y�c� ve benzeri araçlar� üreten tesislerdeki boyama 
ve kurutma ünitelerinden kaynaklanan at�k gazdaki organik buhar ve gaz emisyonlar� Tablo 5.9 da yer alan s�n�r 
de� erlere tabi olmay�p 01.01.2010 tarihine  kadar Ek-1’in (h) bendinde verilen s�n�r de� erlere ,01.01.2010 tarihinden 
sonra Ek-7 Tablo 7.2.2 de yer alan s�n�r de� erlere tabidir. 

1.8) Toplam y�ll�k araç üretim s�n�r� Tablo 5.9 da yer alan miktarlardan daha az olan tesislerdeki boyama ve 
kurutma ünitelerinden kaynaklanan at�k gazdaki organik buhar ve gaz emisyonlar� Tablo 5.9 da yer alan s�n�r de� erlere 
tabi olmay�p 01.01.2010 tarihine  kadar Ek-1’in (h) bendinde verilen s�n�r de� erlere, 01.01.2010 tarihinden sonra Ek-7 
Tablo 7.2.2 de yer alan s�n�r de� erlere tabidir. 
 
2) Beyaz E� yalar�n, Metal Yüzeylerin ve Ah� ap Malzemelerin Boyand�� � Tesisler: 

2.1) Tesisteki boyama, kurutma, di� er proses i� lemlerinin gerçekle� ti� i ünitelerden kaynaklanan organik gaz ve 
buhar emisyonlar�, 01.01.2008 den itibaren Ek-7 Tablo 7.2.2’de yer alan s�n�r de� erlere uygun olmal�d�r. 

2.2) At�k gazlardaki toz emisyonu 20 mg/Nm3 de� erini a� mamal�d�r 
2.3) Bunlar�n d�� �nda, Ek-1’deki ilgili esaslara uyulmal�d�r. 
 
Y) YIRMIIKINCI GRUP TESISLER:  

1) Ham Petrol, Petrol ve Akaryak�t Dolum ve Depolama Tesisleri: 
Bu tesislerde a� a� �da verilen esaslara uyulmal�d�r. 
1.1.  68 0F (20 ºC)’da 0,044 psia (13 mbar)’dan daha fazla buhar bas�nçl� ürünlerin depolanmas�nda, hareketli 

kapa� � olan sabit tavanl� veya yüzer tavanl� tanklar veya e� de� er tedbirler al�nmal�d�r. Hareketli kapakl� yüzer tavanl� 
tanklar�n kenarlar� etkili contalarla teçhiz edilecektir. 

1.2.  Tanklar�n boyas�; sabit çat�l� tanklar k�sa vadede  güne� in radyasyon enerjisinin %70’ini yans�tacak, uzun 
vadede de en az�ndan %50’sini yans�tacak boyalarla kaplanmal�d�r. 

1.3.  Tesis teknolojileri ve emisyonlar�n önlenmesiyle ilgili çal�� malarda Türk Standartlar�na uyulmal�d�r. 
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1.4.  Tanklarda bulunan numune kaplar�n�n ve seviye ölçüm cihazlar�n�n a� �zlar�n�n kapal� olmas� sa� lanmal� 
ve 01.01.2014’e kadar otomatik sisteme geçilmesi için gerekli tedbirler al�nmal�d�r. 

1.5.  Dolum kollar�ndan kaçak olarak ortama yay�lan emisyonlar ilave tedbirler al�narak (tanklara geri besleme 
vb.) azalt�lmal�d�r. 01.01.2014’e kadar otomatik sisteme geçilmesi için gerekli tedbirler al�nmal�d�r. 

1.6.  Depolama tank nefesliklerinden, ba� lant� ekipmanlar�ndan ve tankerlere dolum i� lemlerinden 
kaynaklanan baca d�� � kaynakl� uçucu organik emisyonu kütlesel debi hesaplamalar�nda Ek-12.a’daki esaslara 
uyulmal�d�r. 

1.7.  Ham petrol/petrol ve akaryak�tlar�n depoland�� � tesislerin içerisinde depolama bölgelerinde petrol 
ürünlerinin depoland�� � tanklar�n etraf�nda, tank adalar�n�n aras�nda, kara dolum bölgelerinde hava kalitesi ölçümleri 
yap�lmal�d�r. Tesis içi hava kalitesi ölçümlerinin Ek-2-Tablo 2.1’de verilen de� erler ile kar� �la� t�rma yap�lmaks�z�n,  
Ek-2’de yer alan metodlara göre yap�lmal� ve ölçülen konsantrasyonlar Ek-2-Tablo 2.3 kapsam�nda 
de� erlendirilmelidir. 

1.8.  Tesiste bulunan tüm depolama tanklar� nefesliklerinden, ba� lant� ekipmanlar�ndan (vana, flan�  vb.) ve 
tankerlere dolum i� lemlerinden kaynaklanan baca d�� � kaynakl� uçucu organik emisyonlar�n toplam kütlesel debisinin 
Ek-2-Tablo 2.1’de verilen de� erleri a� mas� halinde tesis etraf�nda Ek-2’de belirtilen esaslara göre tesis etki alan�nda 
Hava Kirlenmesine Katk� De� eri hesaplanmal�d�r. Hava Kirlenmesine Katk� De� erinin en yüksek oldu� u inceleme 
alan� içinde Ek 2’de yer alan esaslara göre tesis etraf�nda hava kalitesi ölçümlerinin yap�larak hava kalitesi ölçüm 
sonuçlar� Tablo 5.10 da yer alan s�n�r de� erlere göre de� erlendirilecektir. Analiz sonuçlar�n�n Tablo 5.10 da 
de� erlendirilmek üzere depolanan maddeler esas al�narak s�n�f analizlerinin yap�larak ayr� ayr� verilmesi 
gerekmektedir. 

 
Tablo 5.10 

   Birim UVS* KVS** 
1. Ek-1 III. S�n�f (µg/m3) 90 120 
2. Ek-1 II. S�n�f (µg/m3) 50 75 
3. Ek-1 I. S�n�f (µg/m3) 20 30 

 
-Tabloda verilen konsantrasyon s�n�rlar� a� �lmamas� kayd�yla; I inci ve II nci s�n�flara giren uçucu organik karbon 
bile� iklerinin bir arada bulunmas� durumunda toplam emisyon konsantrasyonu KVS için 75 ,UVS için 50 µg/m3, I nci  
ve III üncü veya II nci ve III üncü s�n�flara giren organik karbon bile� iklerinin bir arada bulunmas� durumunda ve I nci, 
II nci ve III üncü s�n�flara giren organik karbon bile� iklerinin bir arada bulunmas� durumunda toplam emisyon 
konsantrasyonu KVS için 120 UVS için 90 µg/m3s�n�r�n� a� amaz.  
 
(*) �� letmelerin veya tesislerin etki alan�nda hava kalitesi ölçümlerinin pasif örnekleme metodu ile yap�lmas� 
durumunda bu s�n�r de� erler uygulan�r. 
- �ki ay süre ile yap�lan hava kalitesi ölçümlerinin ortalamas�, Tablo 5.10 da belirtilen Uzun Vade S�n�r De� erin % 
60’�n�n üzerinde olmas� durumunda ölçüm süresi yetkili merci taraf�ndan uzat�l�r ve örnekleme noktas� say�s� 
art�r�labilir.  
-�ki ay süre ile yap�lan hava kalitesi ölçüm sonuçlar�n�n, Tablo 5.10 da belirtilen Uzun Vade S�n�r De� erin (UVS) % 
80’nin  üzerinde olmas� durumunda yetkili merci hava kalitesi ölçüm cihazlar� ile ölçüm yap�lmas�n� isteyebilir. Ölçüm 
de� erleri 1 saatlik ve günlük ortalamalar halinde verilir ve Tablo 5.10 da belirtilen K�sa Vade S�n�r De� er (KVS) ile 
kar� �la� t�r�l�r. 
 
(**) �� letmelerin veya tesislerin etki alan�nda hava kalitesi ölçümlerinin hava kalitesi ölçüm cihazlar� ile yap�lmas� 
durumunda bu s�n�r de� erler uygulan�r. 
 

1.9.  Petrolhidrokarbonlar�ndan özellikle 1-3Bütadien, Metilterbütileter, n-hekzan, BTEX, 2-3Dimetilpentan, 
siklohekzan, n-heptan, n-octane, 2-3dimetilheptan, i-propilbenzen parametrelerinin analiz sonuçlar�n�n verilmesi 
gerekmektedir. 

1.10.  Ek-1’deki ilgili esaslara uyulmal�d�r. 
 

 
2) LPG, Do� algaz/LNG gibi Yan�c�,Parlay�c�,Patlay�c� Gazlar�n Dolum ve Depolama Tesisleri: 
 
Bu tesislerde a� a� �da verilen esaslara uyulmal�d�r. 
 

2.1.  Tüplerin boyama i� lemleri s�ras�nda meydana gelen at�k gazdaki toz emisyonu  20 mg/Nm3 de� erini 
a� mamal�d�r. 

2.2.  Ba� lant� ekipmanlar�ndan ve tankerlere dolum i� lemlerinden kaynaklanan baca d�� � kaynakl� uçucu 
organik emisyonu kütlesel debi hesaplamalar�nda Ek-12.b’deki esaslara uyulmal�d�r. 

2.3.  Tesiste bulunan ba� lant� ekipmanlar�ndan (vana, flan� , emniyet ventili vb.) ve tankerlere dolum 
i� lemlerinden kaynaklanan baca d�� � kaynakl� uçucu organik emisyonlar�n toplam kütlesel debisinin Ek-2 Tablo 2.1’de 
belirtilen verilen de� erleri a� mas� halinde tesis etraf�nda Ek-2’de belirtilen esaslara göre tesis etki alan�nda Hava 
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Kirlenmesine Katk� De� eri hesaplanmal�d�r. Hava Kirlenmesine Katk� De� erinin en yüksek oldu� u inceleme alan� 
içinde Ek 2’de yer alan esaslara göre tesis etraf�nda hava kalitesi ölçümlerinin yap�larak hava kalitesi ölçüm sonuçlar� 
Ek 2-Tablo 2.2 kapsam�nda de� erlendirilmelidir.  

2.4.  Emisyon izin dosyas�na Ek-10 ve Ek-11’de yer alan belgeler d�� �nda depolama tanklar� güvenlik 
sertifikalar� ve TSE taraf�ndan düzenlenen Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi eklenmelidir.  

2.5.  Ek-1’deki ilgili esaslara uyulmal�d�r. 
 
 
3) Organik kimyasal maddelerin (alkoller, aldehitler, aromatikler, aminler, ketonlar, asitler, esterler, asetatlar, eterler 
gibi çözücü maddeler) Depoland�� � Tesisler: 
 
Bu tesislerde a� a� �da verilen esaslara uyulmal�d�r. 
 

3.1.  Depolama tank nefesliklerinden, ba� lant� ekipmanlar�ndan ve tankerlere dolum i� lemlerinden 
kaynaklanan baca d�� � kaynakl� uçucu organik emisyonu kütlesel debi hesaplamalar�nda Ek-12.c’deki esaslara 
uyulmal�d�r. 

3.2.  Tesiste bulunan tank nefesliklerinden, ba� lant� ekipmanlar�ndan (vana, flan� , emniyet ventili vb.) ve 
tankerlere dolum i� lemlerinden kaynaklanan baca d�� � kaynakl� uçucu organik emisyonlar�n toplam kütlesel debisinin 
Ek-2-Tablo 2.1’de verilen de� erleri a� mas� halinde tesis etraf�nda Ek-2’de belirtilen esaslara göre tesis etki alan�nda 
Hava Kirlenmesine Katk� De� eri hesaplanmal�d�r. Hava Kirlenmesine Katk� De� erinin en yüksek oldu� u inceleme 
alan� içinde Ek 2’de yer alan esaslara göre tesis etraf�nda hava kalitesi ölçümlerinin yap�larak hava kalitesi ölçüm 
sonuçlar� Tablo 5.10 kapsam�nda de� erlendirilmelidir. Analiz sonuçlar�n�n Tablo 5.10 da de� erlendirilmek üzere 
depolanan maddeler esas al�narak s�n�f analizlerinin yap�larak ayr� ayr� verilmesi gerekmektedir. 

3.3.  Ek-1’deki ilgili esaslara uyulmal�d�r. 
 

Z) Y�RM�ÜÇÜNCÜ GRUP TESISLER:  Maya Üretim Tesisleri: 
Bu tesislerde a� a� �da verilen esaslara uyulmal�d�r 
Toplam karbon olarak organik madde emisyonu Ek-1’in (h) bendindeki de� erleri geçmemelidir. 
 
AA) Y �RM�DÖRDÜNCÜ GRUP TESISLER: Bitkisel Ham Maddeden Kat� ve S�v� Ya�  Üretim Tesisleri 
Bu tesislerde a� a� �da verilen esaslara uyulmal�d�r:. 
1) At�k gazlar; örne� in tohum silosu, tohum haz�rlama, tostlama, kurutma, so� utma, kaba tah�l silosu, 

paketleme, kaba tah�l yükleme gibi ortaya ç�kt�� � yerde toplanmal� ve bir at�k gaz temizleme tertibat�na aktar�lmal� ya 
da emisyonu azaltmaya yönelik e� de� er tedbirler al�nmal�d�r. 

2) Kükürt oksit emisyonu; 
Kokuyu azalt�c� biyolojik filtre kullan�l�yorsa, a� a� �da belirtilen kükürt oksit emisyonu hakk�ndaki s�n�r 

de� erler geçerli de� ildir Ancak; biyolojik filtre kullan�lm�yorsa a� a� �daki belirtilen kükürt oksit emisyonu hakk�ndaki 
s�n�r de� erler geçerlidir. 

Kükürt oksidi (kükürt dioksit ve kükürt trioksit), kükürt dioksit olarak gösterilir. 
Kütlesel debisi   1,8 g/saat veya  
Konsantrasyonu  0,35 mg/Nm3  
de� erlerini geçmemelidir. 
3) Toplam toz; 
Tohum kondisyonlama (havaland�rma), tohum haz�rlama, tostlama ve so� utma tesisi kurutucu bölümü, kaba 

tah�l kurutma ve so� utma, paletleme gibi i� lemler s�ras�nda nemli toz emisyonu ortaya ç�kmas� durumunda Ek-1 de yer 
alan Diyagram 1 geçerlidir. 

 
BB) YIRMIBE� INCI GRUP TES�SLER  � eker Fabrikalar�: 
1) � eker Pancar� Küspesi Kurutma Tesisi: 
Bu tesislerde a� a� �da verilen esaslara uyulmal�d�r. 
� eker pancar� küspesi kurutma tesisi dolayl� kurutma (buharla kurutma) tekni� ine göre kurulmal� ya da 

emisyonu azaltmaya yönelik e�  de� er tedbirler al�nmal�d�r. Tesisin kurutma ya da enerji santrali gibi birimlerde 
de� i� iklik olmas� halinde orant�l�l�k ilkesi göz önünde bulundurulmak suretiyle dolayl� kurutma talep edilip 
edilmeyece� i gözden geçirilmelidir.  

1.1) Organik Maddeler: 
At�k gaz içindeki toplam karbon olarak organik madde emisyonlar� 0,65 kg/saatlik kütle debisini geçmemelidir. 

Organik madde emisyonlar� için Ek-1’deki s�n�r de� erler geçerli de� ildir. 
1.2) Do� rudan kurutma yöntemli tesisler için at�k gazlardaki emisyonlar  için hacimsel O2 miktar� % 12 

al�narak a� a� �daki kurallar esas al�n�r. 
Koku emisyonu azaltmak amac�yla tambur giri�  s�cakl�� � 750°C’yi, 
At�k gaz halindeki toz haldeki emisyonlar 60 mg/Nm3, 
de� erini a� amaz.  
1.3) Kükürt dioksit ve azot oksit emisyonlar� için Ek-5.A daki s�n�r de� erler geçerlidir. 
1.4) Bunlar�n d�� �nda, � eker fabrikalar�nda Ek-1’deki ilgili esaslara uyulmal�d�r. 
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CC) Y�RM�ALTINCI GRUP TES�SLER Di� er Tesisler: 
Ek 8’ de emisyon iznine tabi tesisler aras�nda bulunmas�na kar� �n yukar�daki gruplarda yer almayan tesisler 

a� a� �daki hüküm ve s�n�r de� erlere tabidir. 
1) At�k gazlarda bulunan toz � eklindeki emisyon, özel toz emisyonu de� ilse Ek-1, Diyagram 1’de yer alan s�n�r 

de� erini a� mamal�d�r. Tesisten kaynaklanan özel toz emisyonlar� Ek-1’de yer alan özel toz s�n�r de� erleri a� mamal�d�r. 
2) At�k gazlarda bulunan organik bile� iklerin buhar ve gaz biçimindeki emisyonlar� Ek-1’de yer alan s�n�r 

de� erleri a� mamal�d�r. 
3) Baca gaz� h�z� ve yüksekli� i Ek-4’e uygun olmal�d�r. 
4) Bunlar�n d�� �nda, Ek-1’deki ilgili esaslara uyulacakt�r. 
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EK-6   
 
GENEL KURALLAR, B � R� MLER, SEMBOLLER, ÇEV � RMELER 
1) Hava Kalitesi 
Kütle Konsantrasyonu: Havan�n birim hacminde hava kirleticinin kütlesidir. Birim g/m3, mg/m3 veya µg/m3 dir. 
Çöken tozlar için konsantrasyon: Birim zamanda örtülen birim yüzeyde tozun kütlesidir. g/m2 gün, mg/m2 gün ve 
µg/m2 gün birimleriyle verilir. 
Hacim Konsantrasyonu: Havan�n milyon hacmindeki hava kirleticinin hacmidir. Birim olarak ppm ile verilir. 

µm: Mikrometre 1 µm = 0,001 mm 
ng : Nanogram 1 ng  = 0,001 µg 
µg : Mikrogram 1 µg =  0,001 mg 
mg : Miligram 1 mg = 0,001 g 

 
 

 
 
 
 

M   :  Hava kirleticinin mol kütlesi hava kirleticinin mol kütlesi 
R    : Gaz sabiti: 0,08207 
T    : Mutlak S�cakl�k (0K) 
P    : Atmosfer Bas�nc� (atm.) 
V    : Hacim (lt)  
 1  lt    = 1 dm3 
 1  dm3 = 0,001 m3 

 

4,22
*)( )(mg/Nm C 3 M

ppmVC=                    

 
C (mg/Nm3) : Normal ko� ullarda (0 derece C. 1 atm)kütlesel konsantrasyon 
C (ppmV) : Hacimsel konsantrasyon (milyonda bir birim) 
M: Bir molekül gaz�n a� �rl� � �  
 
2) Emisyonlar 
Kütle Konsantrasyonu: At�k gaz�n birim hacmi ba� �na yay�lan hava kirleticinin kütlesidir. g/Nm3, mg/Nm3 birimleriyle 
verilir. 
a) Normal � artlardaki (00C ve 1 atm. de) at�k gazda su buhar�ndan ileri gelen nem ç�kart�larak, (Kuru bazda) 
b) Normal  � artlardaki (00C ve 1 atm. de) at�k gazda su buhar� ile birlikte (Islak bazda) hesaplan�r. 
Bu Yönetmelikte belirtilen emisyon s�n�r de� erleri kuru baz ve normal � artlar esas al�narak belirlenmi� tir. 
Kütlesel Debi: Birim zamanda yay�lan hava kirleticinin kütlesidir. Kg/saat, g/saat, mg/saat birimleriyle verilir. 
Ürün ba� �na Kütle: Elde edilen veya i� lenilen ürün kütlesi ba� �na yay�lan hava kirleticinin kütlesidir. kg/ton, g/ton 
birimleriyle verilir. 
Baca Gaz�: Bir baca üzerinden verilen kat�, s�v� ve gaz halindeki emisyonlar� ta� �yan at�k gazlard�r. 
1 atm. = 1013 mbar, 1mbar = 0,001 bar = 100 Paskal 
KJ/h  : Bir saatte kilo joule 
MJ/h : Bir saatte Mega joule   1 MJ = 1000 kJ 
GJ/h : Bir saatte Giga joule    1 GJ = 1000 MJ 
TJ/h : Bir saatte Tega joule    1 TJ = 1000 GJ 
     t: ton 
     h: saat 
     s: saniye 
m3/h : Bir saatte metreküp (Hacimsel Debi) 
Is�l Güç (Yak�t Is�l Gücü, Anma Is�l Gücü): Bir yakma tesisinde birim zamanda yak�lan yak�t miktar�n�n yak�t alt �s�l 
de� eriyle çarp�lmas� sonucu bulunan as�l güç de� erdir. KW, MW birimleri ile verilir. 
Is�l Güç: kg/saat x kcal/kg x 4.18 kJ/kcal x h/3600 s = kW 
Birim Zamanda Tüketilen Yak�t: kg/saat 
Alt Is�l De� er: kcal/kg 
4,18 kJ : 1kcal 
1 saat (h): 3600 s 
1000 KW: 1 MW 
Kükürt Emisyon Derecesi: Bir yakma tesisinin kükürt emisyon derecesi, 
 

1 ppm (parts per million)x    M 103     =  mmmmg/m3 
                                               RT/P 
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� eklinde tan�mlan�r. 
Mevcut Tesis : Yönetmeli� in yay�nlanmas�ndan önce kurulmu�  veya kurulmakta olan tesisler 
Yeni Tesis: Yönetmeli� in yay�nlanmas�ndan sonra  kurulacak olan tesisler 
1.3 Fazla Havada Karbondioksit ve Oksijen  Dönü� ümleri 
Karbondioksit Dönü� ümü a� a� �daki formülle hesaplan�r: 
mg/Nm3 (ref.) =       CO2 %(ref)        x mg/Nm3 (ölçülen) 
                CO2 %(ölçülen) 
mg/Nm3 (ref) : Düzeltilmi�  kütle konsantrasyonu 
CO2 % (ref): Referans al�nan karbon dioksit yüzdesi 
CO2  %(ölçülen): Baca gaz�nda ölçülen karbon dioksit  yüzdesi. 
mg/Nm3 (ölçülen): Baca gaz�nda ölçülen kütle konsantrasyonu 
Oksijen Dönü� ümü a� a� �daki formülle hesaplan�r: 
mg/Nm3 (ref.) =       21-O2 %(ref)        x mg/Nm3 (ölçülen) 
                21-O2 %(ölçülen) 
mg/Nm3 (ref) : Düzeltilmi�  kütle konsantrasyonu 
O2 % (ref): Referans al�nan oksijen yüzdesi 
O2  %(ölçülen): Baca gaz�nda ölçülen oksijen  yüzdesi. 
mg/Nm3 (ölçülen): Baca gaz�nda ölçülen kütle konsantrasyonu 
Fazla hava hacminde karbon dioksit yüzdesi verilmi� se, a� a� �daki formülle, hacimdeki yüzde  oksijen dönü� ümü 
hesaplan�r: 
O2 % = 21 x CO2 % (Ölçülen) 
    
                       CO2 % ( max) 
Fazla havas�z yanma oldu� u zaman farkl� yak�tlar için, a� a� �daki verilen maksimum (max) karbondioksit de� eri 
kullan�l�r: 
Evsel At�k    : 20 % 
Kömür          : 19 % 
Fuel-oil         : 18% 
Dizel-oil        : 16% 
Do� algaz       : 12% 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Yay�lan Toplam Kükürt Miktar�                    x 100 
  
Yak�tla Verilen Toplam Kükürt Miktarlar� 
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EK-7 
 
01/01/2010’dan sonra geçerli olacak �norganik ve Organik Toz Emisyonlar�, �norganik ve organik buhar ve gazlar, 
kanserojen maddeler ve bunlara ait s�n�r de� erleri: 
01/01/2010 tarihinden itibaren geçerli olacak Tablo 7.1.1 ve Tablo 7.1.2. de belirtilen �norganik ve Organik Toz 
Emisyonlar� ve bunlara ait s�n�r de� erler a� a� �dad�r.  
�norganik toz emisyonlar� için emisyon s�n�r de� erleri (Tablo 7.1.1) 

I’inci s�n�fa giren inorganik toz emisyonu 
(1g/saat veya üzerindeki emisyon debileri için) 
 

0.20 mg/Nm3 . 

II’inci s�n�fa giren inorganik  Toz  emisyonu 
(5g/saat veya üzerindeki emisyon debileri için) 
 

1 mg/Nm3 

III’üncü s�n�fa giren inorganik  Toz emisyonu 
(25g/saat veya üzerindeki emisyon debileri için) 
 

5 mg/Nm3    max 

Tablo 7.1.1. � norganik toz emisyonunda özel maddeler 
I.s�n�f maddeler II.s�n�f maddeler III. s�n�f maddeler 

-Arsenik ve bile� ikleri 
-Civa ve �norganik civa bile� ikleri 
-Cüruf yünü elyaf� (fiberler) 
-Demir pentakarbonil 
-Gümü�  ve bile� ikleri 
-Kadmiyum ve bile� ikleri  
-Kristobolit 
-Kuvarz, solunabilen  
-Platin bile� ikleri 
-Radyum bile� ikleri 
-Seramik fiberler 
-Silika elyaflar, özellikle 
Kristabolit ve tridimit, ve 
solunabilen kuvarz 
-Talyum ve bile� ikleri 
-Tridimit 
-Vanadyum bile� ikleri, özellikle 
Vanadyum oksitler, halajenürler 
ve sülfatlar, ve vanatlar 
 

-Bak�r (kokulu gaz) 
-Cam yünü elyaf  
-Kobalt (füme) ve kobalt 
bile� ikleri 
-Krom III Klorür (CrCI3) 
-Kur� un ve inorganik kur� un 
bile� ikleri  
-Kur� un molibdat 
-Rodyum ve bile� ikleri (suda 
çözünemeyen) 
-Selenyum ve bile� ikleri  
-Ta�  yünü fiberler 
-Tellür ve bile� ikleri 
 

-Antimon ve bile� ikleri  
-Bak�r ve bile� ikleri 
- Baryum ve bile� ikleri 
- Çinko klorür (kokulu gaz) 
-Floresan 
-Florürler 
-Kalay ve inorganik kalay 
bile� ikleri 
-Kalsiyum florür  
-Kalsiyum Oksit 
-Krom ve bile� ikleri (2.3.1’de 
sözü edilen Cr (VI) bile� ikleri 
d�� �nda) 
-Mangan (kokulu gaz) ve mangan 
bile� ikleri 
-Palladyum ve bile� ikleri 
-Platin ve suda çözünemeyen 
Platin bile� ikleri 
-Potasyum ferrisiyanür 
-Potasyum hidroksit 
-Siyanürler 
-Sodyum hidroksit 
-Tantal 
-Vanadyum, Vanadyum ala� �mlar� 
ve Vanadyum Karpit 
-Yitriyum 
- Yitriyum oksit 

 
 
 
 
 
 
 
Organik toz emisyon maddeleri için s�n�r de� erleri (Tablo 7.1.2) 
 

I’inci s�n�fa giren organik toz emisyonu 
(0,1kg/saat veya üzerindeki emisyon debileri için) 
 

10 mg/Nm3 . 
 

II’inci ve III’üncü s�n�fa giren organik toz emisyonu  
At�k gaz emisyon debisi 0,5 kg/saat  den küçük olanlar için   
  

 
50 mg/Nm3    
 

At�k gaz emisyon debisi 0,5 kg/saat e� it veya büyük olanlar için (filtre ç�k�� �) 
 

10 mg/Nm3     
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Tablo 7.1.2.  Organik toz emisyonunda özel maddeler       

I.s�n�f maddeler II.s�n�f maddeler III. s�n�f maddeler 
-Antrasen 
-Bifenil 
-Difenil 
-Difenil eter 
-Difenilmethan-2,4-di-isosiyanat 
-MAA (Maleik asit anhidrit) 
- Maleik anhidrit 
-MDI (Difenil-2-metan) 
-Metil-2,4-fenil-diizosiyanat 
-Metil-2,6-fenil-diizosiyanat 
-Nitro-kresoller 
-Nitrofenoller 
-Nitrotoluenler 
-Ftalik anhidrit 
-TDI (2-metil-1,4-fenilen-
diizosiyanat) 
-Toluen-2,4-diizosiyanat 
-Toluen-2,6-diizosiyanat 

-Naftalin 
-Polietilen glikol 
-Antrasen aminler, 1-4 
benzokinon, naftalin 
 

-Benzoik asit metil ester 
-Metil benzoat 

- Tablo 7.1.1., Tablo7.1.2. ve bu tablolara ait s�n�r de� erleri 01/01/2010 tarihinden itibaren geçerlidir. 
Tablo 7.1.1., Tablo7.1.2’de bulunmayan toz emisyonundaki özel maddeler etkilerine en yak�n s�n�fa dahil edilecektir. 
Etkilerine göre gruplanmas� mümkün de� ilse kimyasal yap�s�na en yak�n gruba dahil edilmelidir. 
 
Tablo 7.2.1.’de  I, II, III ve IV olarak s�n�fland�r�lan, proses, depolama, nakil vb i� lemlerden at�lan veya kaçan at�k 
gazlarda bulunan organik bile� iklerin buhar ve gaz biçimindeki emisyonlar�, ayn� s�n�ftan birden fazla bile� ik bulunsa 
dahi, bunlar�n toplam emisyonlar�, a� a� �daki de� erleri a� amaz 
�norganik Buhar ve Gaz Emisyonlar� s�n�r de� erleri (Tablo 7.2.1)  

 I’inci s�n�fa giren inorganik  bile� iklerin emisyonu 
(10g/saat veya üzerindeki emisyon debileri için) 

1 mg/Nm3 

II’inci s�n�fa giren inorganik bile� iklerin emisyonu 
(50g/saat veya üzerindeki emisyon debileri için) 

5 mg/Nm3 

III’üncü s�n�fa giren inorganik bile� iklerin emisyonu 
(300g/saat veya üzerindeki emisyon debileri için) 

30 mg/Nm3 

IV’üncü s�n�fa giren inorganik bile� iklerin emisyonu 
(5 Kg/saat veya üzerindeki emisyon debileri için) 

200 mg/Nm3 

Tablo 7.2.1. � norganik buhar ve gazlar 
I. s�n�f  II. s�n�f III. s�n�f IV. s�n�f 

-Arsenik trihidrür 
(Arsin) 
-Klordioksit 
-Siyanojen klorür 
-Diboran (B2H6) 
-Fosgen 
-Fosfin (Fosfor trihidrit) 
 

-Bor triklorür 
-Bor triflorür 
-Brom ve bile� ikleri 
(HBr olarak hesaplan�r) 
-CI2 (gaz) 
-Flor ve bile� ikleri 
(HF olarak hesaplan�r) 
-Germanyum hidrür 
-Hidrojen Siyanür 
(HCN) 
-Hidrojen �yodür  
-Hidrojen sülfür 
-Azot triflorür 
-Fosforik asit 
-Silisyum tetraflorür 
-Silisyum tetrahidrür 
-Sülfürik asit 
 

-Klorürler ve bile� ikleri 
(HCl olarak hesaplan�r) 
-Diklorosilisyumdihidrit 
-Nitrik asit (duman) 
-Silisyum tetraklorür 
-Kükürt hekzaflorür 
-Triklorsilan 
 

-Amonyak 
-NOX (NO2 olarak 
hesaplan�r) 
-SOX (SO2 olarak 
hesaplan�r)) 

Tablo 7.2.1. ve ona ait s�n�r de� erler 01/01/2010 tarihinden itibaren geçerlidir. 
01/01/2010 tarihinden itibaren geçerli olan Organik buhar ve gazlar ve bunlara ait s�n�r de� erleri a� a� �dad�r. 
Organik Buhar ve Gaz Emisyonlar� için s�n�r de� erleri (Tablo 7.2.2) 

  I’inci s�n�fa giren organik bile� iklerin emisyonu 
(0,1 kg/saat veya üzerindeki emisyon debileri için) 

20 mg/Nm3 

II’inci s�n�fa giren organik bile� iklerin emisyonu 100 mg/Nm3 
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(2 kg/saat veya üzerindeki emisyon debileri için) 
III’üncü s�n�fa giren organik bile� iklerin emisyonu 
(3 kg/saat veya üzerindeki emisyon debileri için) 

150 mg/Nm3 

 
Tablo 7.2.2 Organik buhar ve gazlar 

I. s�n�f  II. s�n�f III. s�n�f 
-Asenaften 
-Asenaftilen  
-Akrilikasit  
-Akrilikasit etilesteri  
-Akrilikasit metilesteri  
-Akrolein (propenal) 
-Alkillendirilmi �  kur� un 
bile� ikleri 
-Amino benzen 
-Amino etan (etil amin) 
-Amino metan (metil amin) 
-sec- amil asetat 
-Anilin 
- Asetaldehit  
-Asetik anhidrit 
-Aziridin (etilen imin) 
-Benzal klorür 
-Benzilbütilftalat 
-Benzilklorür 
-Benzo(g,h,i)perilen 
-Benzotriklorür 
-Bisfenol A 
-2,2 bis(4-hidroksifenil)propan 
-Bromdiklormetan 
-Bütilakrilat 
-1,2 diaminmetan 
-2,4-dibromfenol 
- Dietilamin 
-Di-izobütilftalat 
-1,2 diklorbenzen 
-1,1 dikloretilen 
- Diklorofenoller 
- Dimetilamin 
-N,N dimetilanilin 
-Dimetilizopropilamin 
-Dimetilmerkaptan 
-Di(2-metilpropil)ftalat 
-1,4-dioksan 
-Dinonilftalat 
-Distearildimetil-amonyum 
bisülfat 
-Distearildimetil- amonyum 
metasülfat 
- Etanal 
-Etilakrilat 
-Etilamin 
-Etilenimin 
-Etilpropenoat 
- Fenol 
-Fenantren 
- Formaldehit 
- Formik Asit 
- Furaldehit 
- Furfurol 
-Glioksal 
-Heksafloropropen 
-1,6 Hekzandiizosiyanat 

- Asetik asit 
-Asetik metil esteri (Metil asetat) 
-Asetik vinil esteri (Vinil asetat) 
-Asetonitril 
-Alkoletilen-oksit-fosfat esteri(c12/c14 
monomerleri, dimerleri ve trimerlerinin 
kar�� �m�) 
-6-Aminohekzanoik asit (dimer) 
 -6-Aminohekzanoik asit (monomer) 
-6-Aminohekzanoik asit (trimer) 
-i- Amilasetat 
-n- Amilasetat 
-Anisol 
-Benzaldehit 
-Benzilalkol 
-Bisiklo(4,4,0)dekan 
-Bütanal 
-n- bütanol  
-i- bütanol 
-2- bütanol 
-sec- bütanol 
-bütildiglikol 
-bütilglikol 
-bütilglikolasetat 
-bütilglikolat 
-3-bütoksi-1-propanol 
-1-bütoksi-2-etilasetat 
-1-bütoksi-2-propanol 
-2-bütoksietanol 
-2-(2-bütoksi-etoksi)-etanol 
-2-(2-bütoksi-etoksi)-etilasetat 
-Bütil laktat 
-n-bütilmetakrilat 
-Bütil alkol  
-n-bütilaldehit 
-Dekahidronaftalin 
-Dekalin 
-Di(2-etilhekzil)ftalat 
-1,4- Diklorbenzen 
-1, 1 - Dikloretan  
-1,2- diklorpropan 
- Dietanolamin  
-Dietilbenzen 
(1,2-;1,3-;1,4- izomerleri) 
-Dietilkarbonat 
-Dietilenglikol bütileter 
-Dietilenglikol monoetileter 
-Dietiloksalat 
-1,1- difLoreten 
-1,3- dihidroksi benzen 
-Diizobütilketon 
-Diizopropilbenzen 
-N,N- dimetilasetamit 
-Dimetilaminoetanol 
-N,N- dimetilformamit 
-2,6- dimetil-heptan-4-on 
-Dioktilftalat 

-Aseton 
- Asetikasit etilesteri 
-Asetikasit n-butil esteri 
-Asetik ester 
-Asetilen 
-Alkilalkoller 
-1-Brombütan 
-Bromklormetan 
-1-Brompropan 
-Ter-bütanol 
-2-Bütanon 
-iso-Bütilasetat 
-n-Bütilasetat 
-Bütilstearat 
-Dekametilsiklopentasiloksan 
(d5) 
-Diasetonalkol 
-Dibütil eter 
-2,2-diklor-1,1,1-trifloretan 
-1,2-diklor-1,1,2-trifloretan 
-1,2-Dikloretilen 
-Diklormetan 
-Dodesilmaleat 
-Dietileter 
-Diizobüten 
-Diizopropileter 
-2,3-dimetilbütan 
-Dimetileter 
-1,2-Etandiol 
-Etanol  
-Etanolamin 
-Etilasetat 
-Etilklorür 
-Etilen 
-Etilenglikol 
-Etilformiat 
-Etilmetilketon 
-Etin 
-Gliserol 
-Gilkol 
-Hekzafloraetan 
-Hekzametilsiklo-trisiloksan 
(d3) 
-Hidrokarbonlar, olefinik 
-Hidrokarbonlar, parafinik 
-4-Hidroksi-4-metil-2-pentanon 
-�zobütanol-2-amin 
-�zobüten 
-�zobütilen 
-�zobütilmetilketon 
-�zobütilstearat 
-�zo-dekanol 
-�zo-propanol 
-2-�zopropoksipropan 
-�zopropil asetat 
-Karbontetraflorür 
-Kloroetan 
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- Hekzametilendiizosiyanat 
-�zopropil-3-klorfenilkarbomat 
-�zopropilfenilkarbamat 
-Kaprolaktam 
-Karbontetraklorür 
-Ketilpridinyumklorür 
-Klorasetaldehit 
-Klorasetikasit 
-2-kloretanal 
-Kloroform 
-Klormetan (metil klorür) 
-a-klor toluen 
-Krezoller =hidroksi toluen 
-Merkaptanlar 
-Metil metakrilat 
-Metanal 
-Metil-(2-metil)-propinoat 
-Metilakrilat 
-Metilamin 
-2-Metilanilin 
-2-metilbromür 
-Metilklorür 
-Metiletilketonperoksit 
-Metilmetakrilat 
-Metilfenoller 
-Metilpropenoat 
-2-Metoksietilasetat 
- Nitrobenzen 
-Organostannic bile� ikler 
-Organik kalay bile� ikleri 
-Perasetik asit 
-Piperazin 
-Piridin 
-Propenal 
-Propenoik asit 
-n-propilamin 
-Tehylheksilkrilat 
-Terfenil  
-1,1-dimetiletilhidroperoksit 
-1,2,3,4-tetrabrommetan 
-1,1,2,2-tetrakloretan 
-Tetraklormetan 
-Tiyoalkoller 
-Tiyobismetan 
- Tiyoeterler 
-o-toluidin                                           
-Tribrommetan                                        
-2,4,6-tribromfenol                          
-Trietilamin                                          
-Trifenilfosfat                                     
-1,1,2-Trikloretan                          
-Triklorfenoller                                 
-Triklormetan(Kloroform)                   
-Ksenoller 

-Dipropilenglikol monometileter 
-DOP 
-2-Etoksietanol 
-2-Etoksietilasetat 
-Etoksipropilasetat 
-Etil laktat 
-Etilsilikat 
-Etil-a-hidroksipropionat 
-Etilbenzen 
-Etildiglikol 
-Etilenglikol monoetileter 
-Etilenglikol monometileter 
-Fenoksietanol 
-Fenoksipropanol 
-Formik asit metilesteri 
-Furfurilalkol 
-2-Hidroksimetilfuran 
-2,2’-�mindietanol 
-�sokumol 
-�zoforon 
-�zo-oktil/nonil-fenil-pol�glikol eter ( 5 
etilen oksit k�s�mlar� ile) 
-�zopropenilbenzen 
-�zopropilbenzen 
-Limonen 
-Karbon disülfür 
- hintya� � etoksilat (15 etilen oksit 
k�s�mlar� ile) 
-2-Klor-1,3-bütadien 
-Klorbenzenler 
-2-klorpren 
-2-klorpropan 
- Ksilen 
-2,4-Ksenol (2,4- dimetilfenol) 
-Kümen 
-1-metoksi2-propanol 
-1-metoksi-2-propilasetat 
-2-metoksietanol 
-3-metoksietoksietanol 
-2-metoksipropanol 
-2-metoksipropilasetat 
-Metoksipropilasetatlar 
-5-metil-2-hekzanon 
-1-metil-3-etilbenzen 
-N-metilasetamit 
-Metilasetat 
-Metilbenzen 
-Metilkloroform 
-Metilsiklohekzanon 
-Metilformat 
-Metilglikol 
-Metilizoamilketon 
-a-metilstiren 
-Metil-tartar-bütileter (MTBE) 
-Aromatik hidrokarbon kar�� �mlar� 
-Monoetileter asetat 
-1,2- pentadiol 
-Perkloretilen 
-Propanal 
-1,2- propandiol 
-Propanoik asit 
-Propanaldehit 
-Propionik asit 

-S�v� parafin 
-MEK (2-bütanon) 
-Metanol 
-3-Metil-2-bütanon 
-4-metil-2-pentanon 
-2-metil-2-propanol 
-Metilsiklohekzan 
-Metilenklorür 
-Metiletilketon 
-Metilizobütilketon 
-Metilizopropilketon 
-2-metilpropen 
-Metilpropilketon 
-n-Metilprolidon 
-MIBK (4-metil-2-pentanon) 
-Alifatik hidrokarbonlar�n 
kar�� �m� 
-Oktaflorpropan 
-Oktametilsiklo-
tetrasiloksan(d4) 
-Penta-eritrol ve c9-c10 uçucu 
asit esterleri 
-Pentan 
-2-Pentanon 
-3-Pentanon 
- Petrol (benzin)   
-Mineral Petrol ya� lar� 
-Pinenler 
-Potasyum oleat 
-2-Propanol 
-Propanon 
-n-propenol 
-i-Propilasetat 
-Silikon ya� � 
-Siklohekzan 
-aa -Terpinol 
-Tetraflormetan 
-Tridekanol (izomerlerin 
kar�� �m�) 
-Tridesil alkol 
-Triflormetan 
-2,4,4-Trimetil-1-penten 
-Trimetilbromat 
-Beyaz alkol 
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-n-propilasetat 
-n-propilbenzen 
-Propilenglikol 
-Resorkinol 
-Siklohekzanol 
-Siklohekzanon 
-Sorbitalhekzaoleat,etoksilat 
-Stiren  
-Tetrakloretilen 
-Tetraetil ortasilikat 
-Tetrahidrofuran 
-1,2,3,4-Tetrahidronaftalin 
-Tetralin 
-1,2,3,4-Tetrametilbenzen 
-1,2,3,5-Tetrametilbenzen 
-1,2,4,5-Tetrametilbenzen 
-Toluen 
-1,1,1-Trikloretan 
-Trikloretilen TRI 
-Trietanolamin 
-Trietilen tetramin 
-Trimetil benzen 
-Bitkisel ya� , sülfat� 
-Vinil asetat 
-Vinil benzen 
-Viniliden florür 
 

 
Tablo 7.2.2. ve ona ait s�n�r de� erleri 01/01/2010 tarihinden itibaren geçerlidir.(Petrolkoku kullanarak enerji elde 
edilen tesislerde Tablo-7.2.2. ve ona ait s�n�r de� erler Yönetmelik yürürlü� e girdi� i tarihten itibaren geçerlidir). 
01/01/2010 tarihinden itibaren geçerli olacak maddeler ve s�n�r de� erleri: 
Tablo 7.2.1.,  Tablo7.2.2 bulunmayan organik  maddeler etkilerine en yak�n s�n�fa dahil edilecektir. Etkilerine göre 
gruplanmas� mümkün de� ilse kimyasal yap�s�na en yak�n gruba dahil edilmelidir. 
 
Kanserojen maddeler ve Polisiklik aromatik hidrokarbonlar (PAH) için s�n�r de� erler (Tablo 7.3.1 ve 7.3.2) 

I. s�n�f II. s�n�f III. s�n�f 
0,5 g/saat 5 g/saat 25 g/saat 

0,10 mg/Nm3 1 mg/Nm3 5 mg/Nm3 
 
Tablo 7.3.1. Kanserojen maddeler 

I.s�n�f II.s�n�f III.s�n�f 
-Benzo(a)antrasen 
-Benzo(a)piren 
-Benzo(j)florenten 
-Benzo(k)florenten 
-Berilyum ve bile� ikleri 
-Cr(VI) bile� ikleri 
-Dibenzo(a,h)-antrasen 
-2-Naftilamin (+ tuzlar�) 
-2-Nitropropan 
 

-3,3’-Diklora-(1,1’-bifenil) 
-3,3-Diklorbenzidin (+tuzlar�) 
-Dietil sülfat 
-Dimetil sülfat 
-1,2-Epoksietan 
-Etenoksit 
-Etilenoksit 
-Nikel ve bile� ikleri 
  
 

-Akrilonitril 
-Benzen 
-1,3-bütadien 
-Bütadien 
-1-Klor-2,3-epoksipropan 
(Epiklorhidrin) 
-Kloreten 
-1,2-Dibrommetan 
-1,2-dikloretan 
-1,2-Epoksipropan 
-Hidrazin (+tuzlar�) 
-Propen oksit 
-Propennitril 
-Propilen oksit 
-Vinil klorür  
  

 
Tablo 7.3.2. 

Polisiklik aromatik hidrakarbonlar (PAH)- I. s�n�f Kansorejen Maddeler 
-3,6-dimetil-fenantren 
-3-metilklorantren 
-5-metilkrisen 
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-7H-dibenzo-(c,g)karbazol 
-Asenaften 
-Asenaftilen 
-Antrasen 
-Benzo(a)antrasen 
-Benzopiren 
-Benzo(b)florenten 
-Benzo(b)floren 
-Benzo(e)piren 
-Benzo(g,h,i)perilen 
-Benzo(j)florenten 
-Benzo(k)florenten 
-Krisen 
-Koronen 
-Dibenzo(a,e)piren 
-Dibenzo(a,h)antrasen 
-Dibenzo(a,h)piren 
-Dibenzo(a,i)piren 
-Dibenzo(a,i)antrasen 
-Dibenzo(a,l)piren 
-Dibenzo(a,h)akridin 
-Florenten 
-Floren 
-�nden(1,2,3-c,d)piren 
-Naftalin 
-Fenantren 
-Piren 
 
Tablo 7.3.1. ve Tablo 7.3.2. ve ona ait s�n�r de� erler 01/01/2010 tarihinden itibaren geçerlidir.  
Tablo 7.3.1.,  Tablo7.3.2 bulunmayan maddeler etkilerine en yak�n s�n�fa dahil edilecektir. Etkilerine göre gruplanmas� 
mümkün de� ilse kimyasal yap�s�na en yak�n gruba dahil edilmelidir. 
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� ZNE TAB�  TES� SLER L� STES�    
 

 L � STE A     L � STE B 
 
Bu listedeki tesisler için izin, Çevre ve Orman 
Bakanl�� � taraf�ndan verilir. 

Bu listedeki tesisler için izin, Mahalli Çevre Kurulunun 
görü� ü al�narak Yetkili merci Valilik taraf�ndan verilir. 

     1.Enerji Üretimi 
 

  
 

1.1.  Kat�, s�v� ve gaz yak�tl� termik santraller, �s� santralleri: 
  

a)  Kat� (Kömür, kok, kömür briketi, turba, odun, 
plastik veya kimyasal maddelerle kaplanmam��  ve 
muameleye tabi tutulmam��  odun art�klar�, petrol 
koku)  ve s�v� (fuel-oil, nafta, motorin, biyodizel vb.) 
yak�tl� tesislerden toplam yakma sistemi �s�l gücü 
100 MW veya daha fazla olanlar. 

Kat� (Kömür, kok, kömür briketi, turba, odun, plastik 
veya kimyasal maddelerle kaplanmam��  ve muameleye 
tabi tutulmam��  odun art�klar�, petrol koku) ve s�v� 
(fuel-oil, nafta, motorin,  biyodizel vb.) yak�tl� 
tesislerden  toplam yakma sistemi �s�l gücü 1 MW ve 
daha büyük 100 MW’tan küçük  olanlar. 
 

b)  Gaz yak�tl� tesislerden toplam yakma sistemi �s�l 
gücü 100 MW veya daha fazla olanlar. 

 

Gaz yak�tl� tesislerden toplam yakma sistemi �s�l gücü 
2 MW ve daha büyük 100 MW’tan küçük olanlar 

1.2.  A�a� �daki yak�tlar� yakan tesisler:(Oteller, ekmek f�r�nlar�, hamamlar vb. bulunan yakma tesisleri 
hariçtir) 
 
 

a)  Kömür, kok, kömür briketi, turba, fuel-oil, nafta, 
motorin, odun, plastik ve kimyasal maddelerle 
kaplanmam��  ve muameleye tabi tutulmam��  odun 
art�klar�, biyodizel yakan veya toplam yakma sistemi 
�s�l gücü 100 MW veya daha fazla olan tesisler. 

 

Kömür,  kok,  kömür briketi turba, fuel-oil, nafta, 
motorin, odun, plastik ve kimyasal maddelerle 
kaplanmam��  ve muameleye tabi tutulmam��  odun 
art�klar�, biyodizel  yakan ve toplam yakma sistemi �s�l 
gücü 1MW veya daha büyük 100 MW’den küçük olan 
tesisler. 
 

b)  Gaz yak�t (do� algaz, s�v�la� t�r�lm� �  petrol gaz�, 
kokgaz�, yüksek f�r�n gaz�, fuel gaz) yakan ve yakma 
sistemi �s�l gücü toplam 100 MW veya daha fazla 
olan tesisler. 

 

Gaz yak�t (do� algaz, s�v�la� t�r�lm��  petrol gaz�, 
kokgaz�, yüksek f�r�n gaz�, fuel gaz) yakan ve toplam 
yakma sistemi �s�l gücü 2 MW veya daha büyük ve 100 
MW’den küçük olan tesisler. 

c)  Biyokütlenin (Pirina, ayçiçe� i, pamuk çi� iti vb) 
yak�t olarak kullan�ld�� � yakma �s�l gücü 100 MW 
veya daha fazla olan tesisler. 

 

Biyokütlenin (pirina, ayçiçe� i, pamuk çi� iti vb) yak�t 
olarak kullan�ld�� � yakma �s�l gücü 500 kW veya daha 
büyük 100 MW tan küçük olan tesisler. 
 

1.3. Paragraf 1.2’de belirtilen yak�tlar d�� �ndaki kat� ve 
s�v� yan�c� maddelerle çal�� an, toplam yakma �s�l gücü 
50 MW veya üzerinde olan yakma tesisleri. 

 

Paragraf 1.2. de belirtilen yak�tlar d�� �ndaki kat� ve s�v� 
yan�c� maddelerle çal�� an, toplam yakma �s�l gücü 1 
MW veya daha büyük 50 MW’tan küçük olan yakma 
tesisleri. 

1.4. Yakma �s�l gücü 100 MW veya üzeri kombine 
çevrim, birle� ik �s� güç santralleri, içten yanmal� 
motorlar ve gaz türbinleri. (Mobil santrallerde 
kullan�lan  içten yanmal� motorlar ve gaz türbinler 
dahil). 

 

Yakma �s�l gücü 1 MW veya daha büyük 100 MW’tan 
küçük olan kombine çevrim, birle� ik �s� güç santralleri,  
içten yanmal� motorlar ve gaz türbinleri. (Mobil 
santrallerde kullan�lan  içten yanmal� motorlar ve gaz 
türbinler dahil). 
 

       1.5. Yakma �s�l gücü 100 MW  veya üzerinde     olan 
jeneratör ve i�  makinalar� tahrikinde                                                           
kullan�lan gaz türbinleri. Kapal� çevrim gaz türbinleri, 
sondaj tesisleri ve acil durumlarda   kullan�lan 
Jeneratörler hariç. 

 

Yakma �s�l gücü 1 MW veya daha büyük 100 MW’tan 
küçük  olan jeneratör ve i�  makinalar� tahrikinde 
kullan�lan gaz türbinleri. Kapal� çevrim gaz türbinleri, 
sondaj tesisleri ve acil durumlarda kullan�lan 
Jeneratörler hariç. 

     1.6.                                        - 
 

 

Kapasitesi 1 ton/saat veya daha büyük olan kömür 
ö� ütme ve kurutma tesisleri. 
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1.7.                                        - 
 

10 ton/gün ve üzeri kapasitede Linyit veya ta�  kömürü 
briketleme tesisleri. 
 

1.8.                               - 
 

1 ton/gün ve üzeri kapasitede ta�  kömürü, linyit, odun, 
turba, koyu katran ve benzeri maddeleri kullanan kuru 
dam�tma tesisleri (Kokla� t�rma, gazla� t�rma, uçucu 
maddeleri alma, vs.) Odun kömürü üretimi hariç. 
 

1.9.  Katran, katran ürünleri, katran suyu veya gaz� 
dam�tma ve i� lenmesiyle ilgili tesisler. 
 

 
- 

1.10.                                   - 
 

Kat� yak�tlardan jeneratör ve su gaz� üretim tesisleri 

1.11.Parçalama yoluyla hidrokarbonlardan gaz yak�t 
elde edilen tesisler. 
 

- 
 

1.12. Kömür gazla� t�rma ve s�v�la� t�rma tesisleri. 
 

- 
 

1.13.                                   - 
 

� ist ve benzeri di� er ta�  ve kumlardan s�v� yak�t elde 
etmede kullan�lan tesisler ile bu yak�t�n dam�t�lmas� ve 
i� lenmesi için kurulan tesisler. 
 
 

2. Ta� , Toprak, Cam, Seramik ve Yap� Malzemeleri 
 
2.1.                     - 

 
Patlay�c� veya alev püskürtücü kullan�lan ta�  ocaklar�. 
 

2.2.                                   
a)                    - 

 
 

 
Üretim Kapasitesi 200 ton/gün veya üzeri olan ve 3213 
say�l� Maden Kanununda yer alan madenlerden I.Grup 
b, II.Grup (Kireçta� � Dahil), IV.Grup, V.Grup’larda yer 
alan Do� al ve yapay ta� lar�n ç�kart�ld�� � ocaklar  

 

      b)                             - Üretim Kapasitesi 200 ton/gün do� al ve yapay ta� lar, 
cüruf ve molozlar�n k�r�lmas�, ö� ütülmesi, elenmesi 
için kurulan tesisler.  
 
Akarsulardan elde edilen kum ve/veya çak�l eleme 
tesisleri hariçtir. 
 

c)                             - Üretim ve �� leme Kapasitesi 5000 m3/y�l ve üzeri olan 
mermer üretim tesisleri 
 

2.3.  Klinker üretim kapasitesi 500 ton/gün veya daha 
fazla olan çimento ve/veya çimento klinkeri üretme 
tesisleri. 
 

Klinker üretim kapasitesi 500 ton/günden az olan 
çimento ve/veya çimento klinkeri üretme tesisleri. 
                          - 

2.4.  Yak�t olarak petrol koku kullanan ve günlük 
üretim kapasitesi 250 ton ve üzeri olan dolomit,  veya 
kireçta� � veya magnezit, pi� irme tesisleri  

 

Yak�t olarak petrol koku kullanan  günlük üretim 
kapasitesi 250 ton dan az olan  dolomit,  veya kireçta� � 
veya magnezit, pi� irme tesisleri  
 
Günlük üretim kapasitesi 50 ton ve üzeri olan ve petrol 
koku d�� �ndaki yak�tlar ve /veya at�klar�n ek yak�t 
olarak kullan�ld�� � Boksit, dolomit, alç�, kireçta� �, 
kiselgur, magnezit, kuvars veya � amot pi� irme tesisleri  
 
             

2.5.                         - Alç�, kireçta� �/kireç, kiselgur, magnezit, mineral boya, 
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midye kabu� u, talk, kil, tras, kromit veya çimento 
klinkeri ö� ütme tesisleri 
 

2.6.  Asbest üretme, i� leme veya biçimlendirme 
tesisleri.  
 

Asbest ürünlerinin makinelerde mekanik 
biçimlendirilmesi veya i� lenmesi 
 
 
 

2.7.  Perlit, � ist veya kil patlatma tesisleri 
 

2.8. 200 ton/gün veya üzerinde eritme kapasitesine 
sahip, cam üretim tesisleri. Haberle� me ve medikal 
alanda kullan�lan ürünleri haz�r cam çubuk, bilye ve 
kütükten üreten tesisler, haz�r cam çubuk, bilye ve 
kütükten elyaf çekme yoluyla cam elyaf üreten tesisler 
hariçtir. 
 

200 ton/gün’ün alt�nda eritme kapasitesine sahip, cam 
üretim tesisleri. Haberle�me ve medikal alanda 
kullan�lan ürünleri haz�r cam çubuk, bilye ve kütükten 
üreten tesisler, haz�r cam çubuk, bilye ve kütükten 
elyaf çekme yoluyla cam elyaf üreten tesisler hariçtir. 
 

2.9.                           - 
 

 

Cam ve cam ürünlerini asitlerle parlatan veya 
matla� t�ran tesisler. 

2.10.   
       a) Günlük üretimi 100 ton veya üzerinde bir 
kapasiteyle çal�� an özellikle seramik veya porselen 
ürünlerin imalat�n�n yap�ld�� � tesisler.                  

 

 
Günlük üretimi 100 tonun alt�nda bir kapasiteyle 
çal�� an özellikle, ate�  tu� las�,  seramik veya porselen 
ürünlerin imalat�n�n yap�ld�� � tesisler. 
 

b)              - Günlük üretimi 75 ton ve üzerinde bir kapasiteyle 
çal�� an özellikle çat� kiremitleri, tu� la, yass� kiremit 
ürünlerin imalat�n�n yap�ld�� � tesisler.    
                                  

2.11.                            - Gazl� beton bloklar� ve buhar bas�nc� alt�nda kum-kireç 
briketi veya elyafl� çimento levhalar�n üretildi� i 
tesisler. 
 

2.12.                        - Üretim kapasitesi 10 m3/h veya üzerinde olan, çimento 
kullanarak beton, harç veya yol malzemesi üreten 
tesisler; malzemelerin sadece kuru olduklar� zaman 
kar�� t�r�ld�klar� yerler dahil. (Kurulduklar� yerde bir 
y�ldan az kalacak tesisler hariçtir.)  
 

2.13.                       - Üretim kapasitesi 5 ton/saat ve üzerinde olan, çimento 
veya di� er ba� lay�c� maddeler kullanarak, s�k�� t�rma 
darbe, sarsma ve titre� im yoluyla � ekillendirilmi�  
malzeme üreten tesisler. 
 

2.14.                        - Yol malzemesi haz�rlayan tesislerle, katran eritme ve 
püskürtme tesisleri dahil, kurulduklar� yerde bir y�ldan 
fazla kalacak olan mineral malzemeli bitüm veya 
katran kar�� �mlar�n� eriten ve üreten tesisler.  

2.15.                             - 
 

10 ton/gün ve üzeri Mineral Maddelerin Ergitildi� i 
tesisler  

 
3. Çelik, Demir ve Di� er Metallerin Üretilmesi ve �� lenmesi 
 
3.1. Cevherleri kavuran (oksit haline getirmek için 
hava alt�nda �s�t�lma), eriten ve sinterleyen  (ince 
taneli maddelerin �s�tma yoluyla bir araya ba� lanmas�) 
tesisler. 

- 
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3.2.  
a) Cevherden çelik üreten ve günlük kapasitesi 

2000 ton veya üzeri  olan tesisler,  
 

 
Cevherden çelik üreten günlük kapasitesi  2000 tondan 
küçük olan tesisler 
 

b) Günlük kapasitesi  100 ton veya üzerindeki 
demir d�� � ham metalleri üreten tesisler.  

 
c) Günlük kapasitesi 500 ton veya üzerindeki 

ham demir üretim tesisi (Kupol Ocaklar� vb) 
 

Günlük kapasitesi  15 ton veya daha büyük, 100 tondan 
küçük  demir d�� � ham metalleri üreten tesisler. 

 
Günlük kapasitesi 50 ton veya üzerindeki ve 500 
tondan küçük  ham demir üretim tesisi (Kupol Ocaklar� 
vb) 

3.3.  Hurda demir çelikten çelik üreten ve günlük 
kapasitesi 1000 ton ve  üzeri çelik üretim tesisleri.  

Ergitme kapasiteleri 1000 ton/gün’e kadar olan döküm 
demiri veya çelik ergitme tesisleri ile 5 ton ve üzeri � arj 
kapasitesi olan vakum ergitme tesisleri. 
 

3.4. 50 ton/gün  veya üzerinde olan çinko ve çinko 
ala� �mlar� için ergitme tesisleri veya di� er demir d�� � 
metal ergitme tesisleri ile 20 ton/gün veya üzerinde 
demir d�� � metallerin rafine edildi� i tesisler.  
 
 
A�a� �dakiler hariçtir: 
 

·  Vakumlu ergitme tesisleri. 
·  100 kg/gün kapasiteden dü� ük 
üretimi olan Kalay veya bizmut veya 
rafine çinko, alüminyum veya bak�rdan 
olu�an dü� ük ergime s�cakl�kl� döküm 
ala� �mlar� için ergitme tesisleri. 
·  Bas�nçl� döküm veya kokilli döküm 
makinalar�n�n bir parças� olan ergitme 
tesisleri. 
·  100 kg/gün kapasiteden dü� ük 
üretimi olan Asil metaller veya sadece 
asil metallerden veya asil metaller ve 
bak�rdan olan ala� �mlar içir ergitme 
tesisleri. 
·  100 kg/gün kapasiteden dü� ük 
üretimi olan Kar�� �ml� lehim banyolar�. 

 

100 kg/gün  veya daha büyük ve 50ton/gün’den küçük 
çinko ve çinko ala� �mlar� için ergitme tesisleri veya 
di� er demir d�� � metal ergitme tesisleri ile 100 kg/gün 
veya daha büyük ve 20 ton/gün’den küçük demir d�� � 
metallerin rafine edildi� i tesisler.  
 
A�a� �dakiler hariçtir: 
 

·  Vakumlu ergitme tesisleri. 
·  100 kg/gün kapasiteden dü�ük 
üretimi olan Kalay veya bizmut veya 
rafine çinko, alüminyum veya bak�rdan 
olu�an dü� ük ergime s�cakl�kl� döküm 
ala� �mlar� için ergitme tesisleri. 
·  Bas�nçl� döküm veya kokilli döküm 
makinalar�n�n bir parças� olan ergitme 
tesisleri. 
·  100 kg/gün kapasiteden dü�ük 
üretimi olan Asil metaller veya sadece 
asil metallerden veya asil metaller ve 
bak�rdan olan ala� �mlar içir ergitme 
tesisleri. 
·  100 kg/gün kapasiteden dü�ük 
üretimi olan Kar�� �ml� lehim banyolar�. 

 
3.5.                                  - Özellikle ignotlar�n, kütüklerin, çubuklar�n, saclar�n ve 

benzeri olmak üzere, alevle kabuk soyman�n 
gerçekle� tirildi � i, çelik yüzeyleri i� leme tesisleri.    

3.6.  Metal haddeleme tesisleri. 
 

 

3.6.1.  S�cak Haddeleme Tesisleri 
 

 

a)  Kapasitesi 5000 ton/gün veya daha büyük olan 
demir veya çeli� in haddelendi� i tesisler. 

Kapasitesi 5000 ton/gün’den küçük                                   
5 ton/gün veya daha büyük olan demir veya çeli� in 
haddelendi� i tesisler. 

 
b)  Kapasitesi 150 ton/gün veya daha büyük demir 

d�� � metallerin haddelendi� i tesisler. 
 

Kapasitesi 150 ton/gün’den küçük 5 ton/gün veya daha 
büyük demir d�� � metallerin haddelendi� i tesisler. 

c)                          - Haddeleme i� lemi yap�lmayan ve anma �s�l gücü 1 MW 
veya daha büyük olan metallerin �s�l i� leme tabi 
tutuldu� u f�r�nlar (tav f�r�nlar� vb) 

3.6.2. So� uk Haddeleme Tesisleri 
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       a)                          - Kapasitesi 10 ton/gün veya daha büyük olan demir 
veya çeli� in haddelendi� i tesisler. 
 

b)                  - Kapasitesi 5 ton/gün veya daha büyük olan demir d�� � 
metallerin haddelendi� i tesisler. 
 

3.7. Demir, temper veya çelik dökümhaneler.  
Üretim kapasitesi 200 ton/gün veya üzerinde olan 
tesisler. 

 

Demir, temper veya çelik dökümhaneler.  
Üretim kapasitesi 200 ton/gün’un alt�nda olan tesisler. 

 

3.8. Üretim kapasitesi 50 ton/gün veya üzerinde olan 
demir d�� � metallerin döküldü� ü dökümhaneler. 
 
 
 
 

Üretim kapasitesi 1 ton/gün veya daha büyük 50 
ton/gün den küçük olan demir d�� � metallerin 
döküldü� ü dökümhaneler ile toplam tutma kuvveti 2 
mega-Newton ve üzerinde olan bir veya daha fazla 
bas�nçl� dökme makinelerinden olu� an tesisler. 

 
A�a� �dakiler hariçtir: 
 
 

·  Sanatla ilgili parçalar�n döküldü� ü 
dökümhaneler. 

 
·  Metallerin hareketli potalarda ergitildi� i 
dökümhaneler. 

 
·  Madde 3.4’de belirtilen dü�ük ergime 
s�cakl�kl� döküm ala� �mlar�ndan çekme 
tak�mlar�n�n üretildi� i dökümhaneler. 

 

A�a� �dakiler hariçtir: 
 
 

·  Sanatla ilgili parçalar�n döküldü� ü 
dökümhaneler. 

 
·  Metallerin hareketli potalarda ergitildi� i 
dökümhaneler. 

 
·  Madde 3.4’de belirtilen dü� ük ergime 
s�cakl�kl� döküm ala� �mlar�ndan çekme 
tak�mlar�n�n üretildi� i dökümhaneler. 

 

3.9.                   - Kaplama kapasitesi 1 ton/saat ve üzerinde olan 
ergitme banyolu veya alev püskürtme ile metal 
yüzeylerinin kur� un, kalay veya çinko gibi koruyucu 
tabakalar� ile kapland�� � tesisler. (Sendzimir metodu 
ile çal�� an sürekli çinko kaplama tesisleri hariçtir). 
 

3.10.                  - Hidroflorik asit, sülfürik asit veya nitrik asit 
kullanarak metal yüzeylerin muameleye tabi 
tutuldu� u tesisler. (Kromlama tesisleri hariçtir). 

 
3.11.                  - Her tokma� �n 50 kJ veya  üzerinde enerji ile çal�� t�� � 

ve kullan�lan kalorifik enerjinin 2 MW ve daha fazla 
oldu� u tokmakl� (� ahmerdanl�)  tesislerde s�cak 
metallerin � ekillendirildi� i tesisler. (Metal levhalar�n 
so� uk olarak preslendi� i tesisler hariç.) 

 
3.12.   Günde 10 ton veya daha fazla bulon, çivi, perçin, 

somun vb. makine parçalar�yla, bilye, i� ne ve benzeri 
standart metal parçalar�n birlikte otomatlarda bas�nçla 
biçimlendirildi� i tesisleri. 

 
3.13.   
 

Her seferinde 10 kg veya üzerinde patlay�c� madde 
kullan�larak detonasyon  biçimlendirme veya metal 
kaplama i� lemlerinin yap�ld�� � tesisler  
 

3.14.  100 kW veya daha büyük anma güçlü de� irmenlerle 
hurda parçalayan tesisler. 

 
3.15.   
 

A�a� �daki makinelerin üretildi� i veya tamirinin 
yap�ld�� � tesisler. 
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- Kazanlar 
- Günde en az bir adet ve toplam hacmi 30 m3 
ve üzerinde olan metal saçtan yap�lm��   
depo,tank vb üreten tesisler 
- Günde en az bir adet ve taban alan� 7 m2 veya 
üzerinde olan konteyner üreten tesisler 
 

3.16.   S�cak biçimlendirme metoduyla üretilen çelik diki� siz 
boru veya kaynakl� boru üreten tesisler. 

                                
3.17.   
 
 
 

So� uk biçimlendirme metoduyla üretilen çelik 
diki� siz veya kaynakl� boru üreten tesisler. 

 

3.18.   20 m ve daha uzun boylarda metal gemi iskeleti veya 
gemi bölümleri imal edilen tesisler 

 
3.19.                   - 
 
 

Püskürtmeli maddelerle çelik yap� konstrüksiyonlar�, 
çelik konstrüksiyonlar veya sac parçalar� yüzeylerinin 
muamele edildi� i tesisler. (Kapal� devre çal�� an 
püskürtme maddesinin devrede kald�� � tesisler 
hariçtir). 

 
3.20.  Günde 5000 adet veya üzerinde kur� unlu 
akümülatör ile endüstriyel akümülatör hücreleri üreten 
tesisler. 
 

Günde 5000 adetten az kur� unlu akümülatör ile 
endüstriyel akümülatör hücreleri üreten tesisler. 

 

3.21.                   - 
 

Tokmaklama metodu ile metal toz üreten tesisler.                     
 

3.22.  3.21’de sözü edilen metot d�� �nda alüminyum, 
demir veya magnezyum tozu veya pastas�, veya 
kur� un veya nikel ihtiva eden toz veya pasta üreten 
tesisler. 
 

3.21’de sözü edilen metot d�� �nda metal tozu veya 
pastalar� üreten tesisler. 

 

 
4. Kimyasal Ürünler, T�bbi � laçlar, Mineral Yap�lar�n Rafinesi ve �� lenmesi 

 
4.1.  Kimyasal dönü� üm yoluyla, özellikle a�a� �daki maddelerin endüstriyel üretiminin yap�ld�� � tesisler. 

 
a)    200 ton/gün veya daha fazla asitler, bazlar 

veya tuzlar gibi inorganik kimyasal 
maddelerin üretildi� i tesisler. 

200 ton/gün’den az asitler, bazlar veya tuzlar gibi 
inorganik kimyasal maddelerin üretildi� i tesisler. 

b)                        - 
 

Islak metot veya elektrik enerjisi kullan�larak metaller 
veya metal d�� � maddelerin üretildi� i tesisler. 

c)   Korindon veya kalsiyum Karbür (karpit) üretim 
tesisleri. 
 

d)   Halojenlerin veya halojen ürünleri ile kükürt veya 
kükürt ürünlerinin üretildi� i tesisler. 
 

e)     Fosforlu, potasyumlu veya azotlu 
gübrelerin üretildi� i tesisler. 

 
 

                                      - 

f)                         - Bas�nç alt�nda çözülen asetilenin üretildi� i tesisler.  
 

g)   100 ton/gün veya daha fazla Organik 100 ton/gün den az  2 ton/gün veya daha fazla Organik 
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kimyasal maddelerin (alkoller, aldehitler,aromatikler 
ketonlar, asitler, esterler, asetatlar eterler gibi çözücü 
maddeler) üretildi� i veya ham madde olarak 
kullan�ld�� � tesisler 
 
( Biodizel üretim tesisleri, ilaç üretim tesisleri gibi Ek-
8 kapsam�nda ayr�ca tan�mlanm��  olan tesisler 
hariçtir.) 
 

kimyasal maddeler veya alkoller, aldehitler, ketonlar, 
asitler, esterler, asetatlar veya eterler gibi çözücülerin 
üretildi� i veya hammadde olarak kullan�ld�� � tesisler. 

 
 
(Biodizel üretim tesisleri, ilaç üretim   tesisleri gibi Ek-
8 kapsam�nda ayr�ca tan�mlanm��  olan tesisler hariçtir.) 
 
 
 

h)                       - Plastik maddeler veya kimyasal elyaf üreten tesisler. 
 

i)                       - Selüloz nitrat üretim tesisleri. 
 

j)                       - Sentetik reçine üreten tesisler 
 

k)  Hidrokarbon üreten tesisler 
 

- 

l)                          - Sentetik kauçuk üreten tesisler 

m)                       - 
 

Kauçuk, kükürt veya karbon kullan�larak  vulkanize 
lastik üreten tesisler.  
 

n)                      - Hammadde olarak 3 ton/gün ve üzeri lastik kullanan 
veya lastik  rejenere eden tesisler. 

o)                       - Katran boyalar� veya katran boyas� ara ürünlerinin 
üretildi� i tesisler. 

 
         ö) Toz deterjan üreten tesisler. (Kapasitesi �  100 
ton/gün olanlar.) 

 
 

Kapasitesi 100 tondan küçük 1 ton veya daha büyük 
Toz deterjan veya 1 ton veya daha büyük s�v� jel vb… 
deterjan üreten tesisler 
 

p)                       - Sabun üreten tesisler. (Kapasitesi �  2 ton/gün olanlar.) 
 

r)  Amonyak üretim tesisleri 
 

- 

s)                       - Klor  üretim tesisleri. 
 

t)                       - Flor üretim tesisleri 
 

u)  Kükürt üretim tesisleri. - 

(Nükleer yak�t üretme veya parçalama veya kullan�lm��  nükleer yak�tlar�n i� lenmesi ile ilgili tesisler hariçtir.) 
 
4.2  Bitki koruma veya ha�ere ile mücadele  ilaçlar� üreten tesisler ; 
(Bu tesisler ayr�ca Ek 8.4.1.g kapsam�nda de� erlendirilmez) 
 

a)               - 
 

Etkin maddelerin de üretildi� i bitki koruma veya 
ha�ere ile mücadele ilaçlar� üreten tesisler 
 

b)               - Etkin maddelerin üretilmedi� i, etkin maddelerin 
ö� ütüldü� ü, mekanik olarak kar�� t�r�ld� � �, 
paketlendi� i ve/veya bo� alt�larak ilaç üretimi için 
yeniden paketlendi� i tesisler. (Bu tesisler ayr�ca  Ek 
8.4.1.g kapsam�nda de� erlendirilmez)  
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4.3. T�bbi ilaçlar veya ilaç ara maddelerinin üretildi� i tesisler: 
(Bu tesisler ayr�ca Ek 8.4.1.g kapsam�nda de� erlendirilmez) 
 
 

a)                   - 
 
 

Bitkiler, bitki parçalar� veya bitkisel maddelerin 
özümlendi� i, destile edildi� i veya benzeri biçimde 
muamele edildi� i tesisler. (Is�t�lmayan etanol 
ekstraksiyon tesisleri hariçtir). 
 

b)                  - 
 
 
 

Hayvansal maddeler, canl� veya cans�z hayvan 
organlar�n�n veya sindirim ürünlerinin ilave edildi� i 
ilaç ve ara madde üretilen tesisler. 
 

c)                  - 
 
 

Mikro organizmalar ile bunlardan olu�an maddeler 
veya sindirim ürünlerinin kat�ld�� � ilaç ve ara madde 
üretim tesisleri. 
 

4.4. Petrol ve petrol ürünlerinin destilasyonu ve 
rafinerisi.  
 

- 

4.5.                               - Petrol ürünlerinin  di� er muameleleri ile mineral ya� �, 
ya� lama s�v�lar�, ya� lama ya� lar� veya metal i� leme 
ya� lar� gibi ya� lama maddelerinin üretildi� i tesisler. 
 

4.6. 30.000 ton/y�l veya üzeri olan kimyasal 
maddelerin geri kazan�m�n�n yap�ld�� � tesisler.  
 

30.000 ton/y�ldan küçük olan kimyasal maddelerin geri 
kazan�m�n�n yap�ld�� � tesisler. 
  

4.7.                               - Kurum  ve karbon siyah� üreten tesisler. 
 

4.8.                               - Karbon (Sert yanma kömürü) üreten tesisler veya 
yakma yolu ile elektrotlar, elektrik kullan�c�lar� veya 
ayg�t parçalar� v.b. için elektro grafit üreten tesisler. 
              

4.9. Organik çözücü maddelerin dam�t�m yoluyla 
yeniden i� lendi� i tesisler. (Dam�t�m kapasitesi 100 
ton/gün veya üzerinde olan tesisler). 
 

Organik çözücü maddelerin dam�t�m yoluyla yeniden 
i� lendi� i tesisler. Dam�t�m kapasitesi 5 ton/gün veya 
üstünde ve 100 ton/gün’ün alt�nda olan tesisler. 
 

4.10                   - 
 

Kapasitesi 25 kg/saat veya üzerindeki do� al ve/veya  
sentetik reçinelerin ergitildi� i tesisler 
 

4.11.                   - Üretim kapasitesi 1 ton/gün veya üzerinde olan vernik, 
cila ve bask�da kullan�lan boya üretilen tesisler. 
 

5. Organik Maddelerle Yüzeylerin Muamelesi, Profil Biçimindeki Plastik Malzemelerin Üretimi, Plastik 
Maddeler ve Reçinelerin Di� er �� lenme Biçimleri. 
 
5.1. Maddelerin, profil ve tabaka biçimindeki malzemelerin cilaland�� �, kurutuldu� u tesisler;  
 

Cilalar�n organik çözücü madde ihtiva etti� i ve cila 
kullan�m kapasitesinin 250 kg/saat veya üzerinde olan 
tesisler. 
 

Cilalar�n organik çözücü madde içerdi� i ve cila 
kullan�m kapasitesinin 25 kg/saat veya daha büyük ve 
250 kg/saat’den küçük oldu� u  tesisler. 
 

5.2. Profil ve tabaka biçimindeki malzemelerin döner bask� makinalar� ile bas�ld�� � ve kurutuldu� u tesisler. 
 

    Boya ve Cila maddeleri: 
 

 Boya ve Cila maddeleri: 
 

a)  Organik çözücü olarak yaln�z etanol ihtiva 
eden ve bundan 500 kg/saat veya üzerinde 
kullanan tesisler 

Organik çözücü olarak yaln�z etanol ihtiva eden ve 
bundan 500 kg/saat alt�nda ve 50 kg/saat veya 
üzerinde kullanan tesisler 
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b)  Di� er organik çözücüler içeren ve bunlardan 
250 kg/saat veya üzerinde kullanan tesisler. 

 

Di� er organik çözücüler içeren ve bunlardan 25 kg/saat 
veya daha fazla ve  250 kg/saat’den az kullan�lan 
tesisler. 
 
 
 
 

5.3 Cam elyaf, mineral elyaflar veya profil ve tabaka biçimindeki malzemelerin kimyasal tabaka, plastik 
maddeler veya lastik ile kaplanmas�, emprenye edildi� i, doyuruldu� u ve arkas�ndan kurutuldu� u tesisler. 

a)                  - Sentetik reçine kullan�m� 25 kg/saat veya daha fazla 
olan tesisler. 
 

b)                           - Plastik madde kulan�m kapasitesi 25 kg/saat veya daha 
fazla olan tesisler 
 

c)                            - Organik çözücü kullan�m kapasitesi 25 kg/saat veya 
daha fazla olan tesisler. 
 

5.4.                                - Madde ve araç gereçlerin katran, katran ya� � veya s�cak 
bitümle kapland�� �nda doyuruldu� u tesisler (kablolar�n 
s�cak bitümle doyuruldu� u ve kapland�� � tesisler 
hariçtir.) 
 

5.5.                               - Tellerin fenol veya kresol reçinesi veya di� er organik 
madde kullan�larak izole edildi� i tesisler. 
 

5.6.   -        Bant biçimindeki malzemeleri plastik maddelerle 
kaplayan; tesislerle plastik maddeler, yumu�at�c�lar 
okside ve bezirya� � ve di� er maddelerden meydana 
gelen kar�� �mlar� kurutan tesisler. 
 

5.7.    - Üretim kapasitesi 500 kg/saat veya üzerinde olan stiren 
katk�l� veya aminli epoksi reçineli s�v� veya doymam��  
poliester reçinelerinin i� lendi� i tesisler. 
 

5.8.                                - Is�l i� lem yoluyla furan, üre fenolü resorsin maddeleri 
veya ksilen reçinesi gibi aminoplast veya fenol 
folmaldehit plastlar�n kullan�m� ile madde üretilen 
tesisler. (Ana girdi maddeleri 10 kg/saat veya üzerinde 
olan tesisler dahildir). 
 

5.9.                                 - Asbest kullan�lmamas� ko� ulu ile fenol veya di� er 
plastik reçineli ba� lay�c� maddelerin kullan�lmas� 
suretiyle balata üretilen tesisler. 
 

5.10.                               - Organik ba� lay�c� maddeler veya çözücüler 
kullan�larak yapay z�mpara plakalar�, parçalar�, 
z�mpara ka� �tlar� veya dokular�n�n üretildi� i tesisler. 
 

5.11.                           - Poliüretan biçimlendirme maddeleri veya poliüretan 
köpü� ü ile maddeler içerisinde bo� luk olu� turma 
çal�� malar� yapan tesisler. Ana girdi maddelerinin  
1000 kg/saat veya üzerindeki tesisler dahil olup, 
termoplastik poliüretan kullanan tesisler hariçtir. 
 

5.12. Ayda 200 adet veya daha fazla motorlu arac�n 
boyand�� � ve verniklendi� i tesisler.  

Ayda 200 adetten az 30 adet veya daha fazla motorlu 
arac�n boyand�� � ve verniklendi� i tesisler.  
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5.13. Ayda 2000 adet veya üzerinde beyaz e� ya 
boyamas�n�n yap�ld�� � tesisler. 

Ayda 2000 adetten az beyaz e� ya boyamas�n�n 
yap�ld�� � tesisler. 
 

5.14. Ah�ap veya metal yüzeylerin 250 kg/saat veya  
üzerinde organik çözücü kullan�larak boyand�� � 
tesisler.   
 

Ah�ap veya metal yüzeylerin 250 kg/saat’den az 10 
kg/saat veya daha fazla, organik çözücü kullan�larak 
boyand�� � tesisler.  
 

6. Odun ve Selüloz 
 
6.1. Odun, sap, saman ve di� er benzeri elyaf 
maddelerinden selüloz üretilen tesisler. 

 

- 
 

6.2. Üretti� i selülozdan her çe� it karton, ka� �t veya 
mukavva üretimi. 
 

Haz�r selülozdan ve /veya at�k ka� �ttan her çe� it karton, 
ka� �t veya mukavva üretimi. 
 

6.3.                  - Hammadde olarak odun ve yan ürünleri kullan�larak 
sunta üretilen tesisler. (kapasitesi  50 m3/ay veya daha 
fazla yüksek tesisler). 
 

7. Besin Maddeleri, � çkiler, Yemler ve Tar�msal Ürünler. 
 
7.1.   Büyük ba� , küçükba�  hayvanlar�n veya Kümes Hayvanlar�n�n yeti� tirildi � i kapasiteleri a� a� �da belirtilen, 
Ah�rlar (Hayvan Bar�naklar�) veya Tavuk Çiftlikleri (Kümesler) 
 
    a)                           - 20.000 adet veya daha fazla kapasiteli tavuk, hindi vb 

kümes hayvanlar�  
 

    b)                           - 40.000 adet veya daha fazla kapasiteli piliç, kesimlik 
tavuk hindi vb kümes hayvanlar�  
 

    c)                           - 500 veya daha fazla büyük ba�  hayvan (deveku� u 
dahil) ve 1000 veya daha fazla küçük ba�  hayvan 
kapasiteli ve üzerindeki tesisler. 
 

7.2. Kesim Tesisleri 
 

a)                  - 
 

Kanatl� Kesimhane veya Kombinalar�nda 5000 
adet/gün ve üzerinde kesim yap�lan tesisler.  
 

    b)                             - K�rm�z� Et ve Et Ürünleri Üretim Tesislerinin Kurulu� , 
Aç�l� � , Çal�� ma ve Denetleme Usul ve Esaslar�na Dair 
meri mevzuat da belirtilen 1. ,2. S�n�f K�rm�z� Et 
Mezbahalar�nda büyükba�  veya küçükba�  hayvanlar�n 
kesiminin yap�ld�� � tesisler. 
 

7.3.                      -           
 
 
 
 

Hayvansal ya� lar�n ergitildi� i tesisler. Özel kesim 
tesislerinde kazan�larak i� lenilen, haftal�k i� leme 
kapasitesi 200 kg ve üzerinde olan tesisler. 
 

7.4.                     -          Besinlerin (patates, sebze, et, bal�k ve benzeri) �s�l 
yöntemle i� lendi� i tesisler. 
A�a� �dakiler hariçtir: 
 

- Haz�r Yemek Fabrikalar�, Lokantalar, 
kantinler, hastaneler ve benzeri kurulu� lar. 

 
- Haftada 8000 kg’dan az et i� leyen kasaplar. 
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- Y�kanma, ay�klama, kesme vb. fiziksel 
i� lemlerin yap�ld�� � tesisler 

 
7.5.                 -                   Ba� �rsak ve i� kembe temizleme tesisleri. 7.2., 7.4. ve 

7.5.’de verilen s�n�rlar�n alt�ndaki kapasitedeki tesisler 
hariçtir. 
 

7.6.                    -                Et veya bal�k tütsüleme tesisleri. 
 
A�a� �dakiler hariçtir: 
 

- Lokantalar veya 
 

- Haftal�k tütsüleme kapasitesi 1.000 kg’�n 
alt�ndaki tesisler. 

 
- Ba� �rsak veya i� kembe temizleme   tesisleri. 
7.2., 7.4 ve 7.5’de verilen s�n�rlar�n alt�ndaki 
kapasitedeki tesisler hariçtir. 

 
7.7.                                - 
                                              

Kemik, k�l, yün, boynuz, t�rnak ve kan gibi kesim 
art�klar�ndan yem, gübre veya teknik ya� lar�n üretildi� i 
tesisler. (Rendering Tesisleri vb.) 
                       - 

7.8.                                 - Hayvan kesim art�klar�ndan jelatin veya tutkal üretim 
tesisleri. 
 

7.9.                                 - Yünün d�� �nda, i� lenmi�  hayvan derisi veya k�l� 
depolama ve i� leme tesisleri. 7.2 de belirtilmeyen ve 
i� letmenin kendi ihtiyac� için kazand�� � hayvansal 
k�llar hariç. 
 

7.10.                               - �� lenmemi�  kemiklerin depoland�� � tesisler.  
 
A�a� �dakiler hariçtir:  
 

-  Haftal�k üretim kapasitesi 4000 kg’�n 
alt�nda olan kasaplar. 
-    7.2’de söz konusu edilmeyen tesisler 

 
7.11.                              - 
 

Hayvan organlar� veya hayvansal ürünlerin topland�� �, 
ortadan kald�r�ld�� � tesislere gönderilmek üzere 
depoland�� � tesisler ve Hayvan cesetlerini yak�larak 
ortadan kald�r�ld�� � tesisler 
                     

7.12.                             - Tabaklanmam��  hayvan derilerinin kurutuldu� u, 
tuzland�� � depoland�� � tesisler. 7.2, 7.4 ve 7.5’te 
verilen s�n�rlar�n alt�ndaki kapasiteli tesisler hariçtir. 
 

7.13.                              - �� lenmi�  ürün kapasitesi 12 ton/gün veya fazla olan 
ham deri ve deri i� leme tesisleri.  
 

7.14.                              - Hayvan d�� k�s� kurutma tesisleri.  
 

7.15.                              - Bal�k unu veya bal�k ya� � üretim tesisleri.  
 

7.16.                              - Bal�k unu üretim tesisleri ile kapal� kaplarda bal�k unu 
depolama tesisleri.  
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7.17.                              - Günlük üretim kapasitesi 100 ton veya üzerinde olan  
tah�l veya  yem ö� ütme tesisleri. 
 

7.18. � eker fabrikalar�. 
 

                                  - 

7.19.                            - Maya üretim tesisleri.  
 

7.20.                 - Fermantasyon ile 1000 m3/y�l veya üzerindeki 
kapasitede alkollü içki üreten tesisler veya içki 
imalinde kullan�lan 1000 m3/y�l ve üzerindeki suma 
üretim veya  1000 m3/y�l ve üzerindeki malt tesisleri. 
 

7.21.                 - Hayvansal ve/veya bitkisel  maddelerden asitler 
kullanarak baharat üreten tesisler. 
 

7.22.                            - Kapasite raporuna göre; Kurulu Kavurma kapasitesi 1 
ton/gün veya üzerinde olan kahve kavurma tesisleri. 
 

7.23.                            - Kapasite raporuna göre; Kurulu Kavurma kapasitesi 10 
ton/gün veya üzerinde olan Kahve yerine geçen (tah�l, 
kakao, f�st�k vb. ) ürünlerin kavruldu� u tesisler. 
 

7.24.                            - Süt tozu üretim tesisleri 
 

7.25.   Bitkisel ya�  fabrikalar�.  
 

a)                 - 
 

- Solvent kullanarak ya�  ekstresi yapan ham ve/veya 
rafine ya�  üretimi tesisleri, 
- Rafine ya�  üretim tesisleri, 
- Ham ya�  ve rafine ya�  üretimi yapan entegre tesisler,  

      
 (Eleme ve tozdan ar�nd�rma, k�rma, ezme, �s�tma, pres 
veya santifüj vb. i� lemlerin tümünü veya birkaç�n� 
yaparak ham ya�   üreten bitkisel ya�   üretim tesisleri 
hariçtir). 
 

b)                   -  Bitkisel ham maddeden kat� ya�  üretimi yapan tesisler. 
 

7.26.                              - Çikolata fabrikalar�. 
 

7.27.                              - Ni� asta üretimi veya ni� asta türevlerinin üretildi� i 
tesisler. 

7.28.                              - 1000 m3/y�l veya daha fazla Alkollü �çki Üreten yerler. 
 

7.29                               - 10.000 litre/gün veya üzeri kapasiteli süt veya süt 
ürünleri i� leme tesisleri 
 

7.30.                               - Meyan kökü � erbetçi otu vb. bitkilerin i� lendi� i 
tesisler. 
 

7.31.                               - Çay fabrikalar�. 
 

7.32.                               - Sigara fabrikalar�. 
 

7.33.                               - Hayvan yemi kurutma tesisleri. 
 

8.At�k ve art�k maddelerin de� erlendirildi � i   tesisler  
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8.1 Yan�c� kat� veya s�v� maddelerin yetersiz oksijen 
etkisi alt�nda �s�l parçalanmaya tabi tutuldu� u tesisler. 
(piroliz tesisleri). 
 

- 

8.2.                             - 50 ton/günden daha az kat� maddelerin yak�larak 
metallerin geri kazan�ld�� � tesisler ile  kat� 
maddelerin yak�larak asil metallerin geri kazan�ld�� � 
tesisler  

8.3. a) At�k yakan tesisler. (Yak�t �s�l gücünün             
% 40’�ndan fazlas�n� at�k yakarak elde eden tesisler). 

 

- 
 
   

 
      b)                        - 

 

At�k geri kazan�m tesisleri.  
- Solvent sintine suyu veya madeni ya�  geri 
kazan�m tesisleri için kapasitesi  500 ton/y�l veya 
üzerindeki tesisler 
- At�k bitkisel ya�  fabrikalar�ndan solvent 
kullanarak ekstrakte yapan ve/veya rafinerizasyon 
i� lemi yapan tesisler 

9.   Maddelerin Depolanmas�, Doldurma ve Bo�alt�lmas�       

9.1.  Yan�c�, parlay�c� veya patlay�c� gazlar için depolama tesisleri 
 

 
a) Do� al gaz veya LNG d�� �nda toplam tank 

kapasitesi 2000 m3 veya daha fazla olan 
depolama tesisleri. (LPG vb.)  

A� a� �dakiler hariçtir: 
- Is�nma amaçl� kullan�lan gaz depolama 
tanklar� (Sanayi tesisleri, oteller vb. yerlerde) 

- Soygazlar, Azot ve Oksijen gaz�  depolama 
tanklar�  

 
  

 

Do� al gaz veya LNG d�� �nda toplam tank kapasitesi 
2000 m3 ten az 200 m3 veya daha fazla olan  depolama 
tesisleri. (LPG vb.) 

A�a� �dakiler hariçtir: 
- Is�nma amaçl� kullan�lan gaz depolama 
tanklar� (Sanayi tesisleri, oteller vb. yerlerde) 

- Soygazlar, Azot ve Oksijen gaz� depolama 
tanklar�  

 

b) Do� al gaz veya LNG için toplam tank 
kapasitesi 10.000 m3 ve daha fazla olan 
depolama tesisleri, 

A� a� �dakiler hariçtir: 
- Is�nma amaçl� kullan�lan gaz depolama 
tanklar� (Sanayi tesisleri, oteller vb. yerlerde) 

 

Do� al gaz veya LNG için toplam tank kapasitesi 
10.000 m3 ten az 1000 m3 veya daha fazla olan  
depolama tesisleri.  

A�a� �dakiler hariçtir: 
- Is�nma amaçl� kullan�lan gaz depolama 
tanklar� (Sanayi tesisleri, oteller vb. yerlerde) 

 

c) Do� algaz ç�kartma faaliyetleri - 

9.2.     
a) Benzin, nafta, Motorin,fuel-oil vb. akaryak�tlar,  

ham petrol, petrol için toplam tank kapasitesi 
30.000 ton veya daha fazla olan depolama 
tesisleri 

A� a� �dakiler hariçtir: 
- Is�nma amaçl� kullan�lan depolama tanklar� 
(Sanayi tesisleri, oteller vb. yerlerde) 

 

 
Benzin, nafta, Motorin,fuel-oil vb. akaryak�tlar, ham 
petrol, petrol için toplam tank kapasitesi 30.000 
ton’dan az 1.000 ton veya daha fazla olan depolama 
tesisleri 

A�a� �dakiler hariçtir: 
- Is�nma amaçl� kullan�lan depolama tanklar� 
(Sanayi tesisleri, oteller vb. yerlerde) 

 
b) Ham petrol ç�kartma faaliyetleri - 

c) Metanol için toplam depolama tank kapasitesi 
30.000 ton veya daha fazla olan tesisler 

Metanol için toplam tank kapasitesi 30.000 ton’dan az 
5.000 ton veya daha fazla olan tesisler 
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d) Organik kimyasal maddeler için (alkoller, 
aldehitler, aromatikler, aminler, ketonlar, asitler, 
esterler, asetatlar, eterler gibi çözücü maddeler) 
toplam depolama tank kapasitesi 2000 ton veya 
daha fazla olan tesisler 

 

Organik kimyasal maddeler için (alkoller, aldehitler, 
aromatikler, ketonlar,aminler, asitler, esterler, asetatlar 
eterler gibi çözücü maddeler) toplam depolama tank 
kapasitesi 2000 ton’dan az 200 ton veya daha fazla 
olan tesisler 
 

9.3.  Akrilnitril  için toplam depolama tank kapasitesi 
5000 ton veya daha fazla olan tesisler 

Akrilnitril  için toplam depolama tank kapasitesi 5000 
ton’dan az 500 ton veya daha fazla olan tesisler 

9.4.   Klor için toplam depolama tank kapasitesi 10 ton veya 
daha fazla olan tesisler. 
 

9.5.   Kükürtdioksit için toplam depolama tank kapasitesi 20 
veya daha fazla olan tesisler. 
 

9.6.   S�v� oksijen için toplam depolama tank kapasitesi 200 
ton veya daha fazla olan tesisler. 
 

9.7.   Amonyumnitrat için toplam depolama tank kapasitesi  
500 ton veya daha fazla olan tesisler. 

9.8.   Sodyumklorat için toplam depolama tank kapasitesi  25 
ton veya daha fazla olan tesisler. 
 

9.9.   5 ton veya üzerindeki bitki koruma maddeleri veya 
ha�ereye kar� � korunma maddelerinin depoland�� � 
tesisler. 

 
9.10.   200 ton/gün ve üzerinde kuru durumda iken tozuma 

yapabilen y�� ma maddelerin, damperli araçlar veya 
devirmeli depolar, kepçeler veya teknik araç ve 
gereçlerle doldurulup bo�alt�ld�� � aç�k veya tam kapal� 
olmayan depolama tesisleri. 200 ton/gün veya üzerinde 
madde aktar�lan tesisler dahil olup, hafriyat çal�� malar� 
hariçtir. 
 

10. Di� erleri 
 
10.1.              - Patlama tehlikesi olan maddelerin üretildi � i, geri 

kazan�ld�� � veya bertaraf edildi� i tesisler. Mühimmat 
veya di� er patlay�c�lar� yükleme, bo�altma veya 
parçalama tesisleri dahil olup, kibrit üretimi dahil 
de� ildir.       

 
10.2.              - Selüloit üretim tesisleri. 

                                  - 
10.3.             - Azot içeri� i %12,6’ya kadar olan Nitroselüloz 

kullan�larak vernik ve bask� boyas� için katk� maddesi 
üreten tesisler. 
 

10.4.                    - Do� al asfalt�n ergitildi� i veya dam�t�ld�� � tesisler. 
 

10.5.                               - 
 

Zift buharla� t�rma tesisleri  

10.6.                               - Sülfat terebentin ya� � veya Tall-ya� �n�n temizlenmesi 
ve i� lenmesi için kullan�lan tesisler. 
 
 

10.7.                               - Kükürt ve kükürt bile� iklerinin kullan�lmas� suretiyle 
do� al veya sentetik kauçuk vulkanize oldu� u tesisler. 
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A�a� �daki tesisler hariçtir: 
 

- Saatte 50 kg’dan az kauçuk i� lenen tesisler 
veya 
- Yaln�z vulkanize kauçuk kullan�lan tesisler. 

 
10.8.                               -    Yap�lar� koruma, temizleme, ah�ap koruma veya 

yap�� t�rma maddelerinin üretildi� i üretim kapasitesi 1 
ton/gün veya daha fazla olan tesisler. Sadece suyun 
çözüm maddesi olarak kulland�� � ve 4.1.de verilen 
tesisler hariçtir. 
 

10.9.                     - Halojenli aromatik hidrokarbonlar kullan�larak ah�ap 
koruma maddeleri üreten tesisler, 4.1.’de verilen 
tesisler hariçtir. 
 

10.10.                     - Terbiye i� lemlerinden kasar (ha� �l, sökme, a� artma, 
merserizasyon, kostikleme vb.) ve boyama birimlerini 
birlikte içeren iplik, kuma�  veya hal� fabrikalar�. 
  

10.11.                     - Alkalik maddeler, klor ve klor bile� iklerinin 
kullan�ld�� � iplik veya kuma�  a� artma tesisleri. 
 

10.12.                     - 3.000 KW veya üzerindeki anma güçlü motorlar ve gaz 
türbinleri için test merkezleri veya bu güçlerde motor 
ve gaz türbinlerinin bulundu� u test standartlar�. 
 

10.13.                     - Üretim kapasitesi 25 ton/saat veya üzerinde olan hava 
s�v�la� t�rma tesisleri. 
 

10.14.                     - A� aç i� leme tesisleri ve/ veya  tahrik gücü 100 KW’ 
veya üzerinde olan kereste (h�zar fabrikalar�) 
fabrikalar�.  
 
Mobilya fabrikas� ve a� aç parke vb. yer dö�emelerinin 
üretiminin yap�ld�� � fabrikalar. 
 

10.15.   Biodizel üretim tesisleri. (1 ton/gün’den az metanol vb 
organik kimyasal maddelerin hammadde olarak 
kullan�ld�� � tesisler.(Bu tesisler ayr�ca Ek 8.4.1.g 
kapsam�nda de� erlendirilmez) 
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EK 9 

 
EK DÜZENLEMELER 

 
1) A� a� �daki durumlarda, emisyonlar�n çevreye olan zararl� etkilerinin önlenebilmesi için;  
- Bir inceleme alan�nda hava kalitesi de� erleri, s�n�r de� erleri a� m�� sa, 
- Kanser yap�c� emisyonlar Ek-1’in (i)  bendine göre s�n�rland�r�lam�yorsa, 
- Çevreye olan zararl� etkiler ek düzenlemeler getirilmeden önlenemiyorsa, 
ek düzenlemeler getirilir. 
2) A� a� �daki durumlar için de hava kirlili� ine kar� �; 
a) Ek-1’in (b),(g), ve (h) bentlerinde  verilen emisyon s�n�r de� erlerinin iki kat�na ula� �lm�� sa, 
b) Ek-5’de verilen s�n�r de� erlerin 1,5 kat�na ula� �lm�� sa veya at�k gaz hacimsel debisi 100.000 m3/h’ e kadar olan 
tesislerde s�n�r de� erlerin iki kat�na ula� �lmas� durumunda, 
c) Ek-1 veya Ek-5’de verilen islilik dereceleri a� �lm��  ise, 
d) Tesislerin gerçek baca yükseklikleri Ek-4’de öngörülen de� erlerin %65’ inin alt�nda ise, 
Madde 16 ya göre getirilecek ek düzenlemelerle emisyonlar�n azalt�lmas�, Ek-4’e göre at�k gazlar�n bacalardan 
yay�lmas� � artlar�n�n iyile� tirilmesi tedbirlerinden daha öncelikle uygulanmas� için, 
ek düzenlemeler getirilir. 
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 EK-10  

 
EM� SYON � ZN�  BA� VURUSUNDA � STENEN B� LG�  VE BELGELER  

 
1) Dilekçe, (Emisyon izni ba� vuru formu da dilekçe yerine kullan�l�r) 
2) Gazete � lan�  

a) �zne tabi tesislerin A listesinde yer alan tesisler için emisyon ön izni a� amas�nda Yönetmeli� in 
8.maddesinin (ç) bendinin 2.f�kras�nda belirtilen hususlar dikkate al�narak ,ÇED mevzuat�na göre 
verilen ve tesisin kurulmas�n�n uygun oldu� unu gösteren belge veya belgeleri olmayan tesislerin  
yetkililerince verilecektir. 

b) ÇED mevzuat� kapsam�nda yer almayan ancak bu yönetmeli� e göre �zne tabi tesislerin A listesinde 
yer alan yeni kurulacak tesisler için ve/veya mevcut tesislerde yap�lacak her türlü de� i� iklik (proses, 
yakma sistemi,yak�t vb) ve kapasite art�r�m� Valilikler (� l Çevre ve Orman Müdürlü� ü) taraf�ndan 
takip edilerek emisyon ön izni ba� vurular�nda, tesis yetkililerince gazete ilan� verilecektir. 

3) Emisyon �zin Ba� vuru Formu (Asl�n�n) 
4) 1/25.000 ölçekli topo� rafik harita ve i� letmenin kurulu bulundu� u alan�n topo� rafik ko� ullar� da 

dikkate al�narak uluslararas� geçerlili� i olan Hava Kirlili� i Da� �l�m Modellemesi kullanarak Hava 
Kalitesine Katk� De� erini hesaplayan ve gösteren da� �l�m modelini ve model ç�kt�s�n�n CD ortam�nda 
sunulmas�. (Yönetmeli� in Ek-2’de verilen kütlesel debi de� erlerini a� an ve tesis etki alan�nda hava 
kalitesi ölçümü gereken tesisler için) 

5) �zne tabi tesisler listesinde yer alan tesisler için; i� letmenin de içerisinde yer ald�� � alan�n/bölgenin en 
son yap�lan 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Plan� ve notlar� veya 1/5000’lik Naz�m �mar Plan� ve 
notlar� veya  1/1000’lik Uygulama �mar Plan� ve notlar�, yetkili mercinin bu plan- notlar�n 
haz�rlanmad�� �n� onaylamas� halinde bu  bölgelerdeki tesis etki alan�n� tan�mlayan uydu foto� raflar� 
veya i� letmeci taraf�ndan haz�rlanacak kroki haritalar�n üzerinde arazi kullan�m durumlar� (sanayi, 
yerle� im birimleri, orman, tar�m alan� vb. belirlenecek),  

6) Tesis etki alan� için, tesisin çevresinde yer alan sanayi, yerle� im yerleri, orman ve tar�m alanlar� ile 
ilgili detayl� bilgiler (inceleme alan� çap� en az 2 km. olmal�d�r ve emisyon izin dosyas� ekinde yer 
alan  planlar�n üzerinde i� aretlenmelidir.) 

7) �� letmeyi olu� turan her bir tesisin ayr�nt�l� ve aç�klamal� proses i�  ak�m � emas� (ak�m � emas� üzerinde 
emisyon kaynaklar� i� aretlenecektir.), 

8) �� letme  alan�ndaki tesislerin arazi yerle� im planlar� ile tesislerin  içerisindeki ünitelerin yerle� im 
planlar�  verilmeli  üniteler üzerinde emisyon kaynaklar� gösterilecek) 

9) Tesisin genel yerle� imi ve ölçüm yap�lan noktalar�n foto� raflar�, (ölçüm yap�lan noktalar ve bacan�n 
atmosfere ç�k��  noktas�n�n ayr�nt�l� olarak görülebilece� i � ekilde)  

10) Meteorolojik veriler (y�ll�k ve ayl�k min./max./ort s�cakl�k, rüzgar h�z� ve yönü, bulutluluk vb. 
de� erler, atmosferik kararl�l�k), (Meteorolojik veriler Yönetmeli� in Ek-2’de verilen kütlesel debi 
de� erlerini a� an ve Hava Kalitesi Ölçümü gereken tesisler için istenecektir)  

 Yetkili merci gerekirse tesislerden saatlik verileri de isteyebilir. 
11) Emisyon Ölçüm Raporu. (Her sayfas� ölçümü yapan firma yetkilileri taraf�ndan imzalanacak ve   

  mühürlenecektir.) 
12) Kapasite Raporu veya kapasite raporunda yer alan bilgilere haiz yetkili kurumdan al�nm��  belge, 
13) Tesisler taraf�ndan buYönetmelik kapsam�nda Taahhütnamenin;  

a) Taahhütname; “………. adresinde faaliyette bulunan ……….. üretimi yapan tesisimizin Sanayi 
Kaynakl� Hava Kirlili� inin Kontrolü Yönetmeli� i hüküm ve s�n�r de� erlerini yerine getirece� ini 
taahhüt ederiz.” � eklinde düzenlenmelidir. 

b) Sözü edilen taahhütnameyi imzalayacak ki� inin tesis ad�na bu imzay� atmaya yetkili olmas� 
gerekmektedir. Buna dair belgenin (imza sirküsü, yetkilendirme yaz�s�, v.b.) emisyon izin 
dosyas�na eklenmelidir. 

14) Üretimde kullan�lacak hammaddeler, yard�mc� maddeler, ürünler ve yan ürünler (Yönerge 
kapsam�nda), 

15) Valilik taraf�ndan bu Yönetmeli� in 9 uncu maddesinin (ç) bendi gere� ince  yerinde yap�lan 
incelemeye dayal� olarak haz�rlanan teknik raporun (emisyon izni ba� vuru a� amas�nda ve emisyon izin 
belgesi verilmesi a� amas�nda) 

16) Yönetmelik eki olan Emisyon Ön �zni ve Emisyon �zni Almaya Esas Te� kil Edecek Dokümanlarla 
� lgili Yönerge’de belirtilen di� er bilgi ve belgeler 

17) �zin dosyas�nda yer alan tüm bilgi, belge, emisyon ve hava kalitesi ölçüm raporu ve di� er bilgilerin 
elektronik ortamda (CD vb.) verilmesi, 
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18) ÇED Mevzuat� kapsam�nda yer almayan ancak bu Yönetmeli� e göre EK–8 Liste A veya B’de yer alan 
ve 12.10.2004 tarihinden sonra kurulan tesisler için yer seçimi ve tesis kurma izninin; (OSB’lerde yer 
alan tesislerden de bu belge istenecektir.) 
a) Aç�lma Ruhsat� bulunan tesislerden aç�lma ruhsat� al�nmas� a� amas�nda istenilen belgeler 

aras�nda yer alan yer seçimi ve tesis kurma izninin oldu� u kabul edilerek emisyon izin ba� vuru 
dosyas�nda yer seçimi ve tesis kurma izni istenmesine gerek bulunmamaktad�r. 

19) 12 Ekim 2004 tarihinden sonra yap�lm��  yap�larla ilgili olarak; Türk Ceza Kanunun 184. maddesi 
gere� ince Yap� Kullanma �zninin onayl� fotokopisi; 
a) �zne tabi tesislerde emisyon izin dosyas�nda belirtilen ve yap� kullanma izinleri bulunan yap�lar�n 

d�� �nda 12.10.2004 tarihinden sonra yap�lm��  bir yap� olmad�� �na dair tesis yetkilisi taraf�ndan 
imzalanm��  taahhütnamenin izin ba� vuru dosyas�nda bulunmal�d�r. 

b) 12.10.2004 tarihinden önce yap�lm��  oldu� unu beyan eden tesislerin Yap� kullanma izni, yer 
seçimi ve tesis kurma izni yerine tesisin bu tarihten önce yap�lm��  oldu� unu (Belediyeden alm��  
olaca� � resmi yaz�, elektrik faturas�, su faturas� vb gibi resmi belgelerle) kan�tlayan belgeleri 
yetkili mercie sunmak üzere Emisyon izin dosyas�na eklemesi gerekmektedir. 

c) ÇED mevzuat�na göre verilen tesisin kurulmas�n�n uygun oldu� unu gösteren belge veya belgeler 
yer seçimi veya tesis kurma izni yerine geçer. 

 
20) Yönergede istenilen di� er bilgi ve belgeler;” 

 
  NOT Resmi evraklar�n resmi onayl� resmi olmayan evraklar�n i� letmeci taraf�ndan onaylanmas� 

gerekmektedir.(Foto� raflar dahil) 
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EK-11 
 

EM� SYON ÖLÇÜM RAPORU FORMATI 
 

1) Faaliyetin aç�k bir � ekilde anlat�m�, 
2) Faaliyetin Yönetmeli� e göre durumu (EK-8 �zne Tabi Tesisler Listesine (Liste-A, Liste B) göre tesisin 

yeri) 
3) Emisyon parametreleri, kirletici emisyonlar�n nereden kaynakland�� � ve bunlar�n kaynaklara göre 

da� �l�m�, 
4) Tesisten kaynaklanan emisyonlar�n yönetmelikteki durumlar� (Yönetmelik Ek-1, Ek-2, Ek-3 ve Ek-5’e 

göre irdelenmesi) , 
5) Üretimde birim ürün ba� �na kullan�lacak elektrik enerjisi miktar�, kullan�lan  yak�t türleri (linyit, 

ta� kömürü, petrolkoku, biyokütle, fuel-oil, do� al gaz vb.) ve bu yak�tlar�n temin edildi� i yerler, 
hakk�nda bilgiler, 

6) Kullan�ld�� � belirtilen yak�tlar programlanan y�ll�k tüketimleri, yak�t�n özellikleri; (alt �s�l de� erleri, 
kükürt, kül, uçucu madde, nem yüzdeleri vb), 

7) Tesisin yakma kazanlar�n�n (gaz türbinleri, içten yanmal� motorlar; gaz, dizel ve çift yak�tl� motorlar); 
say� ve özellikleri, yakma tekni� i,  birim zamanda beslenen yak�t miktar�, kazan, türbin ve motor 
verimleri;  
 Tesisin, toplam ve her bir kazan, türbin ve motora göre hesaplanm��  kW veya MW cinsinden yak�t 
�s�l gücü (maksimum kazan kapasitesi raporda belirtilecektir). hakk�nda teknik bilgiler, 

8) Üretim Prosesinin toplam �s�l gücü, üretim prosesinde kullan�lan yak�t cinsi ve miktar� 
9) Ölçüm sonuçlar� ve de� erlendirilmesi, 
10) Sera Gaz� emisyonlar�na ili� kin bilgiler (Madde 39 gere� ince) 
11) Baca ve baca gazlar� hakk�nda Yönetmeli� i’nin Ek-4 uyar�nca gerekli bilgiler ve de� erlendirilmesi, 

(Abak kullan�lmas� halinde hesaplamalar�n verilmesi ve Abak üzerinde gösterilmesi gerekmektedir. 
(Yönerge kapsam�nda) 

12) Ölçümü yapan ve emisyon raporunu  haz�rlayanlar�n imzalad�� � onay sayfas� 
13) Emisyon ve/veya hava kalitesi ölçümü yapan kurum kurulu� lar�n akreditasyon belgesi veya 

Bakanl�kça ölçüm yapmaya yetkili oldu� una dair belgeler, 
14)  Ölçüm cihaz� ç�kt�lar�n�n, 
15) Yukar�da istenen bilgi ve belgelere ilave olarak, Yönetmelik Madde 42’ye tesisin emisyon izin 
belgesinin yenilenmesi veya Madde 14 veya Madde 15 kapsam�nda de� erlendirilmesi durumunda;  

 a) �zin belgesinin yenilenmesi durumunda daha önce verilmi�  olan Emisyon �zin Belgesinin asl�  
 (Madde-15 kapsam�ndaki i� lemler için izin belgesinin fotokopisi) 
 b) Kapasite Raporu veya kapasite raporunda yer alan bilgilere haiz yetkili kurumdan al�nm��  belge, 
 c) Ayr�nt�l� ve aç�klamal� proses i�  ak�m � emas� (ak�m � emas� üzerinde emisyon kaynaklar�  
 gösterilecek) ,  

  ç) Tesis alan�ndaki birimlerin arazi yerle� im planlar� ile birimlerin içerisindeki ünitelerin yerle� im  
  planlar�  (plan üzerinde emisyon kaynaklar� gösterilecek) 

 d) Emisyon olu� umunu azaltmak için tesiste ölçümden önce yap�lan iyile� tirmeler ile ilgili bilgiler, 
 e) Valilik taraf�ndan bu Yönetmeli� in 9 uncu maddesinin (ç) bendi gere� ince  yerinde 

yap�lan incelemeye dayal� olarak haz�rlanan teknik raporun (emisyon izni ba� vuru a� amas�nda ve 
emisyon izin belgesi verilmesi a� amas�nda) 

  f) Tesisin genel yerle� imi ve ölçüm yap�lan noktalar�n foto� raflar�, (ölçüm yap�lan noktalar ve  
  bacan�n atmosfere ç�k��  noktas�n�n ayr�nt�l� olarak görülebilece� i � ekilde)  
  g) Emisyon Ölçüm Raporunda yer alan bilgi ve belgelerin elektronik ortamda (CD vb) verilmesi,  

  h) �� letmeler taraf�ndan buYönetmelik kapsam�nda Taahhütnamenin; (Ek-10’in 13 üncü maddesinde  
  belirtilen � ekilde) 
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Ek-12 

 
 
� ZNE TAB�  TES� SLERDE BACA DI � I KAYNAKLI EM � SYONUNUN KÜTLESEL DEB � S� N� N 

TESP� T�  
 
Baca d�� � kaynakl� emisyonun kütlesel debisinin tespitinde: 
 

a) Ham Petrol, Petrol ve Akaryak�t Dolum ve Depolama Tesisleri 
  

Ham Petrol, Petrol ve Akaryak�t dolum ve depolama tesislerinde, uçucu organik emisyonlar; 
 

·  Tankerlere dolum i� leminden, 
·  Ba� lant� ekipmanlar�ndan, 
·  Depolama tanklar�n�n nefesliklerinden, 

 olmak üzere üç ana baca d�� � kaynaktan olu� maktad�r.  
 
1) Tankerlere dolum i� lemi; 
1.1.  Ham Petrol, Petrol ve Akaryak�t dolum ve depolama tesislerinde baca d�� � uçucu organik emisyonlar�n 

birincil kayna� � tankerlere dolum i� lemleridir. Bo�  tankerlere  dolum yap�l�rken,  tank çeperlerinde önceki dolum 
i� leminden kalan ürünün ve dolumu yap�lan s�v�n�n buharla� mas� nedeniyle olu� an uçucu organik buharlar  kontrolsüz 
olarak atmosfere yay�lmas� azalt�lmal�d�r.  
 

1.2.  Ham Petrol, Petrol ve Akaryak�t dolum i� lemlerinden kaynaklanan uçucu organik emisyonlar�n kütlesel 
debilerinin hesab�nda a� a� �daki denklem kullan�lmal�d�r. Denklemdeki sabit say� a� a� �da belirtilen birimler esas 
al�narak bulunmu�  oldu� undan, denklem kullan�l�rken birimlere dikkat edilmelidir. 
 

LL = 12.46  SPM 
 T 

LL = dolumu yap�lan 1000 gal s�v� ba� �na olu� an dolum kayb�  (lb/103gal)  
S  = doygunluk faktörü  
P =  dolumu yap�lan s�v�n�n gerçek buhar bas�nc� (lb/inch2 , psia) 
M = buhar�n  moleküler a� �rl� � � (lb/lb-mole)  
T = dolumu yap�lan s�v�n�n s�cakl�� � ( 0R= 0F+460) 
 

1.3.  S doygunluk faktörü dolum i� leminin tekni� ine ba� l� olup, tesiste dolum i� leminin tekni� i emisyon ölçüm 
raporunda belirtilmelidir. 
 

1.4.  S doygunluk faktörü; dipten dolum i� lemi için 0.6 , yüzeyden dolum i� lemi için 1.45 olarak al�nmal�d�r. 
 

1.5.  Tankerlere dolum i� leminden kaynaklanan uçucu organik emisyonun kütlesel debisi, 1.2 bendinde yer 
alan denklem sonucu elde edilen de� erin, tesiste saatte dolumu yap�lan maksimum hacim (gal/saat) ile çarp�lmas�n�n 
ard�ndan birimin kg/saat cinsine çevrilmesi ile hesaplanmal�d�r.  
 

1.6.  Tesiste farkl� maddelerin tankerlere dolum i� lemleri yap�l�yorsa, her madde için tankerlere dolum 
i� leminden kaynaklanan uçucu organik emisyonun kütlesel debisi ayr� ayr� hesaplanmal�d�r.  
 

1.7.  Tesiste tankerlere dolum i� leminden kaynaklanan uçucu organik emisyonlar buhar geri kazan�m ekipman� 
ile toplan�yor ise uçucu organiklerin kontrollü durumdaki debisi, 1.2 bendinde yer alan denklem ile hesaplanan 
kontrolsüz durumdaki kütlesel debinin (1-eff/100) ile çarp�lmas�yla bulunmal�d�r. Kontrol  verimlili� i (eff)  tankerler 
ve buhar geri kazan�m ünitesi hatt�n�n y�ll�k s�zd�rmazl�k testinden geçirildi� i durumda  90, di� er durumlarda 70 
al�nmal�d�r.  

 
2) Ba� lant� ekipmanlar�; 

 
2.1.  Ham Petrol, Petrol ve Akaryak�t dolum ve depolama tesislerinde, uçucu organik emisyonlar�n ikincil 

kayna� � tesiste bulunan ba� lant� ekipmanlar�ndaki kaçaklard�r. Ba� lant� ekipmanlar�ndan kaynaklanan kaçak uçucu 
organik emisyonlar�n kütlesel debisinin hesaplanmas�nda Tablo 12.1’de yer alan emisyon faktörleri kullan�lmal�d�r. 
 

2.2.  68 0F’daki buhar bas�nc� 0,044 psia de� erine e� it veya küçük olan ak�mlar için Tablo 12.1’de yer alan a� �r 
s�v� emisyon faktörlerinin,  68 0F’daki buhar bas�nc� 0,044 psia de� erinden büyük olan ak�mlar için Tablo 12.1’de yer 
alan hafif s�v� emisyon faktörleri kullan�lmal�d�r. 
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2.3.  Emisyon ölçüm raporunda, tesiste depolanan ürünlerin buhar bas�nçlar� hakk�nda detayl� bilgiler 

verilmelidir. 
 

2.4.  Tesiste a� �r s�v� ve hafif s�v� niteli� inde olan maddeler birlikte depolanmas� durumunda, ba� lant� 
ekipmanlar�ndan kaynaklanan kaçak uçucu organik emisyonlar�n kütlesel debisi, bu maddelerin ta� �nd�� � hatlar 
üzerindeki ba� lant� ekipmanlar� esas al�narak ayr� ayr� hesaplanmal�d�r. 
 
 
Tablo 12.1 : Akaryak�t dolum ve depolama tesislerindeki çe� itli ekipmanlar için ortalama emisyon faktörleri 
 

Ekipman tipi Ak�m Emisyon Faktörü (kg/saat.kaynak) 

Gaz 0,0268 

Hafif S�v� 0,0109 Vana 

A� �r S�v� 0,00023 
Hafif S�v� 0,114 

Pompa Kaçaklar� 
A� �r S�v� 0,021 

Kompresör Kaçaklar� Gaz 0,636 

Bas�nç Tahliye Vanalar� Gaz 0,16 

Flan�   Tümü 0,00025 

Giri� -Ç�k��  Hatt� Tümü 0,0023 

Numune alma Noktalar� Tümü 0,015 

 
3)  Depolama tanklar�n�n nefeslikleri; 

 
3.1.  Ham Petrol, Petrol ve Akaryak�t dolum ve depolama tesislerinde, depolama tanklar�n�n nefesliklerinden 

kaynaklanan uçucu organik emisyonu konsantrasyonu anl�k olarak ölçülmeden, kütlesel debileri EPA TANKS 
yaz�l�m� kullan�larak hesaplanmal�d�r. 

 
3.2.  EPA TANKS yaz�l�m�nda tesisin bulundu� u yere ait meteorolojik veriler istenmekte oldu� undan, 

emisyon izin dosyas�nda verilen meteorolojik verilerin d�� �nda, meteorolojik veriler ilgili olarak Tablo 12.2  
doldurulmal�d�r. 
 

3.3.  EPA TANKS yaz�l�m� tesiste bulunan her bir tank için ayr� ayr� kullan�lmal�d�r. 
 

3.4.  Emisyon ölçüm raporunda, EPA TANKS yaz�l�m�n�n verdi� i ç�kt� raporu ‘Özet’ formatta ve tesis yetkilisi 
taraf�ndan tanklara ait tüm bilgiler incelenip onayland�ktan sonra verilmelidir. 
 

3.5.   Emisyon ölçüm raporunda tesise ait son be�  y�ll�k mahsül hareketini gösterir bilgiler verilmelidir. 
 

 
  Tablo 12.2 TANKS yaz�l�m� için  meteorolojik veriler 
 

 

METEOROLOJ� K VER� LER 
   Günlük Ortalama S�cakl�k (F)  

Atmosferik Bas�nç (Psia)  

Ay 
Günlük En Yüksek 

S�cakl�k (F) 

Günlük En 
Dü� ük S�cakl�k 

(F) 

Günlük Ortalama 
Güne� lenme 

� iddeti(btu/ft2gün) 

Ortalama Rüzgar H�z� 
(mph) 

Ocak     
� ubat     
Mart     
Nisan     
May�s     

Haziran     

Temmuz     
A� ustos     
Eylül     
Ekim     
Kas�m     
Aral�k     
Y�ll�k     
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b) Gaz Dolum ve Depolama Tesisleri 

 
Bu tür tesislerde baca d�� � uçucu organik emisyonlar�n kaynaklar�, tankerlere yap�lan dolum i� lemi ve 

ba� lant� ekipmanlar�ndaki kaçaklard�r.  
 

1) Tankerlere dolum i� lemi; 
 

1.1.  Tankerlere dolum i� leminin ard�ndan vana ile son ç�k��  noktas� aras�nda kalan ve dolum hatt�ndaki tahliye 
vanas� aç�larak atmosfere kontrolsüz olarak yay�lan gaz�n hacmi ve kütlesi matematiksel olarak hesaplanmal�d�r. 

 
1.2.   Tankerlere dolum i� leminden kaynaklanan baca d�� � kaynakl� uçucu organik emisyonun kütlesel debisi 

(kg/saat) hesaplan�rken, 1.1 bendinde hesaplanan kütle, tesiste günde dolumu yap�lan maksimum tanker say�s� ve 
tesisin günlük çal�� ma süresi esas al�nmal�d�r.  

 
2) Ba� lant� ekipmanlar�; 

 
2.1.  Gaz dolum ve depolama tesislerindeki emniyet ventilleri, vanalar, flan� lar ve depolama tanklar�n�n giri� -

ç�k��  hatlar� gibi çe� itli ba� lant� ekipmanlar�ndan kaynaklanan baca d�� � uçucu organik emisyonlar�n kütlesel debisi 
Tablo 12.3’de yer alan emisyon faktörleri kullan�larak hesaplanmal�d�r. 

 
2.2.  Gaz depolama tanklar�nda nefeslik ekipman� bulunmad�� �ndan TANKS yaz�l�m� kullan�lmamal�d�r.  

   
Tablo 12.3 : Gaz dolum ve depolama tesislerindeki çe� itli ekipmanlar için kaçak emisyon faktörleri  
 

Ekipman tipi Emisyon Faktörü (kg/saat.kaynak) 

Vana 0,0056 

Emniyet Ventili 0,104 

Giri� -Ç�k��  Hatt� 0,0017 

Flan�  0,00083 

 
 

c) Organik kimyasal maddelerin (alkoller, aldehitler, aromatikler, aminler, ketonlar, asitler, esterler, asetatlar, 
eterler gibi çözücü maddeler) depoland�� � tesisler;  
 

1) Ba� lant� ekipmanlar�; 
 
1.1.  Organik kimyasal maddelerin depoland�� � tesislerde bulunan vanalar, flan� lar ve depolama tanklar�n�n 

giri� -ç�k��  hatlar� gibi çe� itli ba� lant� ekipmanlardan kaynaklanan baca d�� � uçucu organik emisyonlar�n kütlesel debisi 
Tablo 12.4’de yer alan emisyon faktörleri kullan�larak hesaplanmal�d�r. 
 
Tablo 12.4 : Organik kimyasal maddelerin depoland�� � tesislerdeki çe� itli ekipmanlar için ortalama emisyon faktörleri 
 

Ekipman tipi Ak�m Emisyon Faktörü (kg/saat.kaynak) 
Gaz 0,00597 

Hafif S�v� 0,00403 Vana 
A� �r S�v� 0,00023 
Hafif S�v� 0,0199 

Pompa Kaçaklar� 
A� �r S�v� 0,00862 

Kompresör Kaçaklar� Gaz 0,228 

Bas�nç Tahliye Vanalar� Gaz 0,104 

Flan�  Tümü 0,00183 

Giri� -Ç�k��  Hatt� Tümü 0,0017 

Numune alma Noktalar� Tümü 0,015 
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2) Depolama tanklar�n�n nefeslikleri; 
 
2.1.  Söz konusu tesislerdeki depolama tanklar�n�n nefesliklerinden kaynaklanan organik bile� iklerin kütlesel 

debisinin TANKS yaz�l�m� kullan�larak hesaplanmas� gerekmektedir.  
 
2.2.  EPA TANKS yaz�l�m�nda tesisin bulundu� u yere ait meteorolojik veriler istenmekte oldu� undan, 

emisyon izin dosyas�nda verilen meteorolojik verilerin d�� �nda, meteorolojik verilerle ilgili olarak Tablo 12.2 
doldurulmal�d�r. 
 

2.3.  Emisyon ölçüm raporunda, EPA TANKS yaz�l�m�n�n verdi� i ç�kt� raporu ‘Özet’ formatta ve tesis yetkilisi 
taraf�ndan tanklara ait tüm bilgiler incelenip onayland�ktan sonra verilmelidir. 
 

2.4.   Emisyon ölçüm raporunda tesise ait son be�  y�ll�k mahsül hareketini gösterir bilgiler verilmelidir. 
    

 
d) Ta�  ç�karma, K�rma ve S�n�fland�rma Tesisleri;  

 
1) Ta�  ç�karma, k�rma ve s�n�fland�rma tesislerinde gerçekle� tirilen i� lemlerden kaynaklanan toz emisyonu 

kütlesel debisi Tablo 12.5’de yer alan emisyon faktörleri kullan�larak hesaplanmal�d�r. 
 

2) Sökme, Yükleme, Nakliye, Bo� altma, Depolama i� lemlerinde Ek-1’de belirtilen önlemlerin (Sulama,  
Kapal� ta� �ma sistemlerinin kullan�lmas�, Malzemenin Nemli Tutulmas� , Savrulma Yap�lmadan Yükleme Bo� alt�lmas� 
vb.) al�nmas� durumunda bu i� lemlerden akynaklanan toz emisyonu kütlesel debisi Tablo 12.5’de yer alan  kontrollü 
emisyon faktörleri kullan�larak hesaplanmal�d�r. 
 
 
 
Tablo 12.5: Toz Emisyonu Kütlesel Debi Hesaplamalar�nda Kullan�lacak Emisyon Faktörleri 
 

Emisyon Faktörleri kg/ton Kaynaklar 
Kontrolsüz  Kontrollü  

Patlatma 0,080 - 

Sökme 0,025 0,0125 
Yükleme 0,010 0,005 

Nakliye(gidi� -dönü�  toplam mesafesi) 0,7 0,35 

Bo� altma 0,010 0,005 

Depolama 5,8 2,9 

Birincil K�r�c� 0,243 0,0243 

�kincil K�r�c� 0,585 0,0585 

Üçüncül K�r�c� 0,585 0,0585 

 
 
 

 


